APRESENTACAO

Para atendimento a Lei Federal n° 11.445 de 05 de Janeiro de 2007, a Prefeitura
Municipal de Santana do Livramento, na qualidade de prestadora dos servicos de
saneamento basico por meio do DAE - Departamento de Agua e Esgoto, aceitou a
manifestacdo de interesse do Consodrcio Argos — Revita, com base no chamamento
publico n® 01/2009, para elaboragdo de estudos destinados a subsidiar a elaboracdo do
Plano Municipal de Saneamento. Estes estudos sao apresentados nos itens a seguir.

O trabalho incluiu uma etapa inicial de coleta de dados objetivando a elaboragdo de um
diagndstico envolvendo os aspectos fisicos e operacionais dos sistemas de
abastecimento de agua e esgotamento sanitario. Com base nos dados levantados e na
projecdo das demandas, foi elaborado o diagndstico mencionado e caracterizadas as
melhorias e intervengdes propostas para os dois sistemas, incluindo avaliacdo dos
investimentos necessarios.

Os referidos dados foram obtidos por meio de reunides e entrevistas com os técnicos
envolvidos, inspecbes de campo e documentacdo especifica disponibilizada pelos
mesmos.

O alcance proposto no Plano é de 30 (trinta) anos, estendendo-se de 2011 a 2040.

O presente relatorio, que consubstancia as contribui¢des para elaboragéo pelo municipio
de seu “Plano Municipal de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario” engloba,
além desta apresentacgao, os seguintes capitulos com seus respectivos objetos:

1 - Caracterizacao Geral do Municipio;

2 - Diagnodstico da Situacdo Atual dos Servicos de Abastecimento de Agua e de
Esgotamento Sanitario;

3 — Evolugéo das Caracteristicas Urbanas, Envolvendo as Projecoes Demograficas, e as
Projecdes de Demandas de Agua e Vazobes de Esgoto;

4 - Objetivos e Metas de Curto, Medio e Longo Prazo para os Sistemas de Abastecimento
de Agua e Esgotamento Sanitario;

5 - Programas, Projetos e A¢des Necessarias para Atingir os Objetivos e as Metas;
6 - Agdes para Emergéncias e Contingéncias;

7 — Mecanismos e Procedimentos para Avaliagao Sistematica da Eficiéncia e Eficacia das
Acbes Programadas.
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1 - CARACTERIZACAO GERAL DO MUNICIPIO



1- CARACTERIZA(;AO GERAL DO MUNICIPIO
1.1 — Aspectos Gerais, Localizacdo e Acessos

Santana do Livramento localiza-se nas coordenadas latitude 30°53'27" sul e
longitude 55°31'58" oeste e na altitude média de 234 metros, distando 488 km da
capital Porto Alegre, 541 km de Montevidéu, 718 km de Buenos Aires, 2.434 km
de Brasilia e 393 km do Porto de Rio Grande.

Faz parte da Regido da Fronteira do Rio Grande do Sul, destacando-se na pecuaria
(bovinos e ovinos), além da producéo de arroz e soja, e mais recentemente ampliando a
producao frutifera, com destaque para a vitivinicultura.

Em 2009, foi declarada oficialmente pelo governo brasileiro como a cidade simbolo da
integracao brasileira com os paises membros do Mercosul.

Livramento registra mais de 100 quildbmetros de faixa de fronteira seca - divisa com o
Uruguai.

O Municipio de Santana do Livramento € originario de Alegrete, tendo sido emancipado
em 10/02/1857, pela Lei Provincial N.° 351.

Participa da Mesorregiao Geografica do Sudoeste Rio-Grandense — 06 e, dentro desta, da
Microrregido Geografica da Campanha Central — 030, composta de trés municipios.

Mapa 1.1 - Mapa da Mesorregido Geogréafica do Sudoeste Rio-Grandense

Populagéo (1996) — 721.381
Area em km?-63.119,8
Densidade demografica — 11,43 hab/km?
029 — Microrregiao Geogr. Da Campanha
Ocidental

01 — Alegrete

02 — Barra do Quarai

03 — Garruchos

04 — ltaqui

05 — Magambara

06 — Manoel Viana

07 — Quarai

08 — Séo Borja

09 — Sao Francisco de Assis

10 — Uruguaiana
030 — Microrregiao Geografica da
Campanha Central

11 — Rosario do Sul

12 — Santana do Livramento

13 — Sao Gabriel
031 — Microrregiao Geogréfica da
Campanha Meridional

14 — Bagé

15 — Dom Pedrito

16 — Hulha Negra

17 — Lavras do Sul

Fonte: IBGE / 1996



Mapa 1-2: Mapa da Microrregido Geografica da Campanha Central

Populacao (1996) - 187.056
Areaemkm? - 17.331,6
Densidade demogréfica
10,79 hab/km?
01-Rosario do Sul
02 — Santana do
Livramento
03 — Sao Gabriel

Fonte: IBGE / 1996
O municipio limita-se ao:
N — com Rosério do Sul S — com a Republica O. do Uruguai
E — com Dom Pedrito O — com Quarai

O municipio de Santana do Livramento interliga-se, por estradas asfaltadas, com as
principais cidades gauchas, com as de outros estados brasileiros e dos paises vizinhos.
Segundo o Mapa Rodoviario do DAER de 1997, sdo as seguintes as distancias, em
quildbmetros, entre Santana do Livramento e varias cidades brasileiras e do Mercosul:

Quadro 1.1 - Distancia dos principais municipios a Santana do Livramento

Municipio km Municipio km
Alegrete 206 Cachoeirado Sul 336
Bagé 166 Caxias do Sul 609
Bento Gongalves 563 Chui 458
Erechim 585 Passo Fundo 550
Porto Alegre 488 Pelotas 331
Rio Grande 393 Santa Cruz do Sul 420
Santa Maria 278  Santo Angelo 402
Torres 683 Uruguaiana 232
Vacaria 701 Floriandpolis 963
Curitiba 1195  Séo Paulo 1596
Rio de Janeiro 2040 Brasilia 2434
Montevideu 541 Buenos Aires 718



Na qualidade de municipio fronteirico, constitui-se num territério espacial e
economicamente periférico — as areas mais dindmicas do Estado e do Brasil. E
atravessado pelas seguintes rodovias:

. BR 158 — Procede da divisa de Santa Catarina, passando por Irai, Frederico
Westphalen, Seberi, Palmeira das Missdes, Panambi, Cruz Alta, Julio de Castilhos, S&o
Martinho da Serra, Santa Maria, Rosario do Sul, Santana do Livramento, até a fronteira
Brasil / Uruguai.

o BR 293 - Procede de Pelotas, passando por Capao do Ledo, Pinheiro Machado,
Bagé, Dom Pedrito, Santana do Livramento, seguindo para Quarai e Uruguaiana, até a
fronteira Brasil / Argentina.

. RS 654 — Procede do Passo dos Guedes, entra na BR 158 e vai até a fronteira Brasil
/ Uruguai.

o VRS 303 — Vem de Palomas, entra na BR 158 e vai até a fronteira Brasil / Uruguai.

1.2 - Historico

A povoacdo se iniciou com a doagao de sesmarias feitas pelo Marqués de Alegrete.
Fundada em 30 de julho de 1823, foi elevada a categoria de municipio em 1857,
emancipando-se de Alegrete.

Santana do Livramento situa-se na fronteira do Brasil com o Uruguai; Do outro lado da
divisa seca (uma via urbana) situa-se a cidade de Rivera. Santana do Livramento é um
dos municipios mais antigos, historicos e de maior em extensao territorial do Rio Grande
do Sul.

Atravessou periodos de grande prosperidade, quando despontavam grandes lanificios,
frigorificos, organizagbes sociais e clubes de futebol. Lentamente, a economia foi
fenecendo, por multiplas razbes, dentre as quais podem ser citadas: isolamento com a
distancia de outros centros econdmicos expressivos, a visdo centralista (na politica, na
industria, no comércio, na organizagao territorial), opgdo econdémica voltada centralmente
para a agropecuaria e o comércio, sem énfase ao desenvolvimento da industria, que
realiza o papel de ponte entre as atividades anteriores e posteriores citadas.

A atividade principal é a pecuaria (ovina e bovina) com produgcdo de carne para o0s
principais frigorificos do Estado, seguida pela agricultura (arroz e soja) bem como a
fruticultura, com énfase na producgao de péra, péssego, uvas viniferas e de mesa, ameixa,
morango, melancia (exportando principalmente para S&o Paulo), mamao e meldo, entre
outras frutas. Ha também uma bacia leiteira que tem potencial para atingir um minimo de
2 milhdes de litros por més, dada a qualidade dos rebanhos Jersey e Holandés.

1.3 — Histérico do Saneamento Basico

Os primeiros estudos para o saneamento da cidade, que na época se constituia na maior
preocupacao da municipalidade, foram confiados pelo entdo Intendente Municipal,
Coronel Juvéncio Maximiliano de Lemos ao ilustre profissional Dr. Francisco Saturnino
Rodrigues de Brito, reconhecido como Patrono da Engenharia Sanitaria Brasileira, em
contrato assinado no dia 16 de dezembro de 1919.



A captacado de agua, segundo a opinido de Saturnino de Brito deveria a ser feita no sub-
solo, visto terem sido reconhecidas como insuficientes as fontes existentes, todas elas
relativamente fracas, esparsas e em nivel muito inferior ao da cidade.

Em outubro de 1924, o Coronel Francisco Flores da Cunha, entdo Intendente Municipal,
iniciou junto ao governo Borges de Medeiros as negociagdes para um emprestimo
necessario a realizagdo das obras. Em virtude da situagdo anormal que entdo afligia a
vida do Estado, novamente o assunto foi adiado.

Somente em 1927 & que foi possivel realizar tal empréstimo, tendo as obras sido iniciadas
na administragao do Intendente Hugolino Cruxem de Andrade Faria.

O servigo de abastecimento de agua potavel e coleta de esgoto foi inaugurado no ano de
1931.

O Departamento de Agua e Esgotos de Santana do Livramento foi criado em 23-09-1969,
através do Decreto-Lei n°23, tendo como finalidade estudar, projetar e executar, direta ou
indiretamente, todos os assuntos relacionados com o abastecimento de agua potavel e a
coleta de esgotos sanitarios em Santana do Livramento.

Criado durante o mandato do Sr. Prefeito Municipal, General Antonio Moreira Borges, o
DAE teve como seu primeiro Diretor Geral, o Engenheiro Claudio Ribeiro Pedroso.

1.4 — Divisdo Administrativa

O municipio de Santana do Livramento € dividido em sete distritos, de acordo com a Lei
n°® 2555 de 29 de novembro de 1989:

e 1° Distrito: Livramento (sede)

e 2° Distrito: Upamaroti (Pontas do Upamaroti, ltaquatia e Santo Inacio)

e 3° Distrito: Ibicui (Faxina, Madureira, Ibicui da Armada)

e 4° Distrito: Pampeiro (Rincdo de Palomas, Passo da Libéania e Passo da Cruz).
e 5° Distrito: Sdo Diogo (S&o Leandro e Cerros Verdes)

e 6° Distrito: Espinilno (Coxilha Negra, Passo dos Trilhos e Passo dos Moirdes)

e 7° Distrito: Cati (Sarandi, Passo dos Camelos, Passo da Guarda e Venda).

1.5 — Areas do Municipio

e Area total: 695.037 ha ou 6.950 km?
e Arearural: 691.181 ha ou 6.912 km?
e Area urbana: 3.856 ha ou 38,56 km?



e Area efetivamente urbanizada e ocupada: 1.997 ha ou 19,97 km?
As areas total, rural e urbana foram fornecidas pela Secretaria Municipal de

Planejamento, enquanto que a area efetivamente urbanizada e ocupada foi avaliada por
este estudo.

1.6 — Evolucéo da Populacéao

A evolugéo da populagcdo Urbana e Rural do municipio de Santana do Livramento pode
ser sintetizada pelos levantamentos do IBGE, transcrito no Quadro 1.2 a seguir, bem
como a populagdo urbana, de interesse mais direto no presente trabalho, no Grafico 1.1.
Note-se o decréscimo de populagao havido no periodo de 2000 a 2007.

Quadro 1.2 — Evolucao da Populagcdo no Municipio de Santana do Livramento

POPULACAO — IBGE (hab)

ANO
URBANA RURAL TOTAL
1980 (Censo) 58.318 9.793 68.111
1991 (Censo) 73.557 6.695 80.252
1996 (Contagem) 78.972 6.662 85.634
2000 (Censo) 84.370 6.377 90.747
2007 (Contagem) 77.612 5.866 83.478
GRAFICO 1.1 - SANTANA DO LIVRAMENTO
POPULAGAO URBANA - IBGE
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1.7 — Distribuicdo Espacial da Populacéao

As areas efetivamente urbanizadas e ocupadas foram delimitadas a partir de observagdes
de campo e de verificagbes sobre a imagem de satélite disponivel da cidade. O resultado,
por bairros, pode ser observado no desenho DE-001 deste relatorio.

A populagdo em cada bairro, para o ano de 2009, foi fornecida pela Secretaria de
Planejamento do Municipio, totalizando 67.987 habitantes. As densidades demograficas
resultantes sdo baixas, sendo a média da cidade de 34 hab/ha, variando de 12 hab/ha a
60 hab/ha, conforme pode ser observado no Quadro 1.3 a seguir.

Esta tabulacdo fornecida pela Secretaria de Planejamento do Municipio resulta total
inferior a contagem da populagdo do IBGE de 2007, no entanto sera utilizada para
avaliagao da distribuicdo espacial da populacéo.

11



QUADRO 1.3 - SANTANA DO LIVRAMENTO, AREA URBANA
POPULACAO E DENSIDADE POR BAIRROS (AREAS URBANIZADAS)

AREA DENSIDADE
BAIRRO URBANIZADA POPULACAO DEMOGRAFICA
AREA URBANA | (ha) (hab) (hab/ha)

1 Parque das Aguas 54,63 2.030 37,16
2 Prado 137,48 5.143 37,41
3  Cerro do Depdstio 10,00 147 14,70
4  Planalto 37,97 1.925 50,70
5 Kennedy 24,28 1.293 53,24
6  Argiles 49,36 1.484 30,07
7  Brasilia 80,02 1.776 22,19
8  Armour 65,82 1.386 21,06
9 Morada da Colina 43,48 1.491 34,29
10 Parque do Sol 38,53 1.136 29,49
11  COHAB do Armour 31,25 945 30,24
12 Sao Paulo 55,33 1.377 24,88
13 Internacional 16,57 203 12,25
14 Jardins 110,28 4.282 38,83
15 Umbu 58,87 1.981 33,65
16 Fluminense 66,65 1.496 22,44
17 Hidraulica 70,82 3.944 55,69
18 Fortim 14,24 845 59,32
19 Centro 209,93 12.720 60,59
20 Divisa 155,90 7.092 45,49
21 Bela Vista 53,20 1.386 26,05

TOTAL | 1.384,61 54.082 39,06
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QUADRO 1.3 - SANTANA DO LIVRAMENTO, AREA URBANA
POPULACAO E DENSIDADE POR BAIRROS (AREAS URBANIZADAS)

AREA DENSIDADE
BAIRRO URBANIZADA POPULACAO DEMOGRAFICA
AREA URBANA | (ha) (hab) (hab/ha)

22 Industrial 80,05 26 0,32
23 Registro 171,48 3.036 17,70
24 Real 26,60 401 15,09
25 Batuva 4,70 91 19,36
26 Simon Bolivar 14,41 562 39,03
27 Km5 27,35 791 28,92
28 Caraja 38,25 588 15,37
29 Wilson 82,50 2.625 31,82
30 Tabatinga 74,55 2.079 27,89
31 Parque Sao José 71,72 2.336 32,57
32 Carolina 20,53 1.370 66,72
TOTAL Il 612,14 13.905 22,72
TOTAL GERAL 1.996,75 67.987 34,05

1.8 — Recursos Hidricos

A zona urbana de Santana do Livramento situa-se na bacia do Arroio Carolina e em parte
na do Arroio Carajas, na periferia da bacia do Rio Santa Maria. A area total da bacia do
Carolina, imediatamente a jusante da zona urbana, é de 51,53 km? e a do Carajas é de
13,52 km?. Estas areas pequenas implicam também em vazdes de estiagem pequenas
em relagcado a populacao, trazendo dificuldades ndo sé para o abastecimento a partir do
manancial superficial como também para a disposi¢ado dos esgotos, mesmo tratados.

O manancial subterraneo, o Aquifero Guarani, por sua vez, € uma das maiores riquezas
da cidade, em termos de recursos naturais. Ha agua abundante, de boa qualidade, em
profundidades relativamente pequenas. Os pocos tem em média 100 m de profundidade e
o seu nivel dinamico situa-se em torno dos 50 m.

O Guarani € um dos maiores aquiferos do mundo, cobrindo uma superficie de quase
1,2 milhdes de km?. Esta inserido na Bacia Geologica Sedimentar do Parana, localizada
no Brasil, Paraguai, Uruguai e Argentina, e constitui a principal reserva de agua
subterranea da América do Sul, com um volume estimado em 46 mil km3. A populagao
atual na area de ocorréncia do Aquifero Guarani esta estimada em aproximadamente 29,9
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milhdes de habitantes. Nas areas de afloramento a populacéo é de cerca de 3,7 milhdes
de pessoas (12,5 % do total).

Os aspectos relevantes do Aquifero Guarani sdo: a sua extensao e volume; a sua
transnacionalidade parcial e o enorme potencial de suas aguas para o abastecimento
publico. Por outro lado existe a preocupagao com a possivel sobre exploragado do recurso
e a possibilidade de contaminacdo do manancial e degradagdo do mesmo nas areas de
afloramento, como é o caso da regiao urbana de Santana do Livramento.

Assim sendo, a questdo da disposicdo dos esgotos da cidade € muito importante, em
funcdo da proximidade dos pocos de captacdo com as fossas de infiltracdo e da
possibilidade de contaminacao direta. Decorre dai a importancia de um sistema publico de
esgotos, com abrangéncia de toda a zona urbana, que faga o seu langamento em corpos
hidricos superficiais, no caso o Arroio Carolina. O sistema devera contar também com um
tratamento adequado.

1.9 — Ventos

Devido a atual inatividade da Estagao Meteorolégica de Santana do Livramento, os dados
foram colhidos na Estacdo Meteoroldgica de Bagé. Sua localizagéo, a cerca de 140 km a
sudeste de Livramento, permite uma estimativa por aproximacao, observando-se que as
direcdes preferenciais oscilam de sudoeste a nordeste, conforme Quadro 1.4.

Quadro 1.4
Ventos Preferenciais

Direcéo Preferencial 22 Direcao

Ano vento Frequéncia Anual Preferencial Frequéncia
1992 NE 23% SW 21%
1993 NE 19% N 14%
1994 N 22% SW 18%
1995 SW 23% NE 20%
1996* NE 21% SW 19%
1.10 - Clima

O clima sofre influéncia da latitude e de fatores geograficos como relevo, vegetacao
campestre, etc., apresentando, no verdo, temperaturas elevadas e ondas de calor
violentas.

Ocorrem baixas temperaturas nos meses mais frios, as quais sao responsaveis pela
ocorréncia de geadas nessas areas. Por outro lado, todas as estagbes apresentam
excedentes hidricos por mais de trés meses consecutivos, que, juntamente com a
imperfeita drenagem dos solos e pequena profundidade de alguns, podem prejudicar as
plantas.
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Nessa regido da Campanha sado encontradas as maiores temperaturas médias anuais,
pois ali o efeito da continentalidade, conjugado ao progressivo decréscimo das altitudes
em diregao ao Vale do Rio Uruguai, provoca o aumento de tais temperaturas.

As elevadas temperaturas no verao, apesar de coincidirem com a época de deficiéncia
hidrica, ndo interferem intensamente no suporte das pastagens naturais.

O municipio tem uma altitude média de 234 metros e a distribuicdo do elemento hidrico
faz-se da seguinte maneira: nos meses de dezembro a fevereiro ocorre uma pequena
deficiéncia hidrica, com média de 132mm, enquanto que o0 excedente se apresenta nos
meses de maio e outubro, totalizando uma média de 257mm.

Segundo as analises do Projeto Radambrasil, o0 comportamento térmico e pluviométrico
do municipio é o seguinte:

e Temperatura média anual: 17,4°C
¢ Precipitagao total anual média: 1.374 mm.

Segundo a classificacdo de W. Kdppen, o municipio possui um clima subtropical ou
virginiano, com temperatura média do més mais quente superior a 22°C e uma
temperatura média anual inferior a 18°C.

A classificacdo e a divisao regional climatica e suas caracteristicas, estdo resumidas no
quadro a seguir.

Quadro 1.5 - Classificacéo e Divisado Climatica

Zona Tipo Variedades Caracteristicas das Variedades
Fundamental Fundamental Especificas Especificas
“‘C” “Cfa” A temperatura do més mais quente
Clima “‘Cf Clima € superior a 22°C e a do més mais
temperado Clima Subtropical frio oscila entre —3° €18°C
do més frio  temperado
oscgna enotre com chuvas “Cfbl” A temperatura do més mais quente
—-3°e18°C  todosos  (Clima é inferior a 22°C e a do més mais
meses Temperado frio oscila entre —3° e 18°C

Particularmente regional: os climas “Cfb” com as temperaturas extremas
compreendidas entre 10°C e 22°C, sao representados pela férmula “Cfbl”

1.11 - Geologia e Geomorfologia

O Municipio de Santana do Livramento localiza-se na regido geomorfolégica denominada
de Planalto da Campanha. Geologicamente a area € constituida por litologias da
Formacao Serra Geral, representadas por rochas basalticas pelo relevo movimentado da
regido, arenitos da Formacao Botucatu e arenitos e pelitos do grupo Rosario do Sul,
responsaveis pelo relevo de coxilha que predomina na regiao.
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Dentro do perimetro urbano a morfologia € constituida por coxilhas baixas, com cotas
altimétricas em torno de 210m, de onde emergem cerros, formados por arenitos da
Formacao Botucatu e capeados pelas rochas vulcanicas da Formacdo Serra Geral,
representando morros testemunhos da antiga linha de encosta da Serra Geral. Estes
cerros, situados na porgéo norte da zona urbana, possuem escarpas ingremes e bem
vegetadas, constituindo-se em elementos significativos na paisagem local. Ao norte e
nordeste da area urbana estdo localizadas as maiores elevacdes, com cotas superiores a
300m, enquanto as porg¢des leste e nordeste apresentam ondulagdes mais suaves.

A sudoeste da cidade de Santana do Livramento a Coxilha de Santana, cuja parte leste
forma a Cuesta de Haedo, de relevo abrupto, constitui o limite internacional entre o Brasil
e o Uruguai. As nascentes do Rio Ibirapuita, na Cuesta de Haedo, encontram-se bastante
erodidas, formando um relevo residual de topos planos. Ja nas areas interfluviais dos rios
Quarai e Ibicui, a morfologia € de colinas suaves, de fraco declive.

1.12. Solos

Predomina o solo com substrato basaltico em aproximadamente 55% da area, e 45% solo
de arenito.

Classificacao dos Solos de Santana do Livramento
a) Unidade Pedregal (Neosolo Litolico Eutréfico Tipico): (Zona Basalto)
Caracteristicas gerais

e Solos rasos, 10 cm, desenvolvidos a partir de rochas basalticas;
e Teores de Matéria Organica 2,2 a 5,1 % (médio);
e pH varia em torno de 5,2 a 6,6;

e Vegetacdo predominante é formada por gramineas dos géneros, Paspapulum,
Axonopus, Brisa e Andropogon;

e Temperatura média de 20°C;
e Precipitacdo média de 1.600mm,;
e Geadas ocorrem de abril a novembro;

e Periodos mais secos entre os meses de novembro a margo.

Limitacdo ao uso agricola
o Fertilidade ligeira a moderada;

e Solos muitos rasos e, portanto, com baixa capacidade de infiltracdo e armazenamento
de agua, e alta suscetibilidade a erosao.
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Uso atual

Uso atual quase que na sua totalidade, como pastagens naturais. Existe também
alguma area cultivada com arroz irrigado onde € evidente o sinal de degradagéo.

Uso potencial

As maiores limitacbes que estes solos apresentam, estdo relacionados com a
profundidade do perfil, pois sdo solos muitos rasos (litélicos), ndo permitindo ser
aravel;
Podem ser realizadas melhorias da comunidade vegetal neles existentes agregando
espécies exodticas adaptadas a estas condicdes e melhorando os teores de fertilidade
natural.

b) Unidade Escobar (Zona Basalto)

Caracteristicas gerais

Solos poucos profundos, mal drenados, argilosos com argilominerais expansivos
(montimorilonitas) que produzem mudangas significativas de volume com a variagao
do teor de umidade: expandem-se quando Umidos e se contraem quando secos,
produzindo fendas profundas. Desenvolvidos a partir de rochas basalticas;

O relevo apresenta-se plano a suavemente ondulado com declives variando até 5%;

A vegetacdo € de campos finos, sendo formados por gramineas, como Paspalum
notatum, Axonopus, Paspalum dilatatum;

O teor de matéria organica € em torno de 3,2%;

Teores de fésforo em torno de 8 pmm;

Temperatura meédia anual 19,6°C.

Limitacdo ao uso Agricola

Em geral sao solos férteis, somente com limitacdo de fésforo disponivel;
Embora com boa capacidade de retencdo de agua, pode apresentar algum déficit
hidrico;

Em periodos chuvosos, devido a baixa condutividade hidraulica, tornam-se saturados
de agua. Nesta condi¢cdo o preparo e a semeadura ficam inviabilizados. Em periodos
mais secos, a coincidéncia da época de preparo e semeadura com periodos secos
podera inviabilizar a implantacdo das culturas ou pastagens e o desenvolvimento
inicial.

Uso Atual

S&o utilizados basicamente para pastagens e lavouras de arroz irrigado.

Uso Potencial

As maiores limitagdes ao desenvolvimento agricola prendem-se a drenagem e as mas
caracteristicas fisicas que apresentam;

Recomenda-se que sejam utilizados para pastagens, que sao de boa qualidade, e em
areas mais planas poderao ser utilizadas com a cultura do arroz em rotagdo com
pastagens.
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c) Unidade Sao Pedro (Argisolo Vermelho Distréfico Arénico) — Zona Arenito
Caracteristicas Gerais

o Caracteriza-se por apresentar solos profundos, avermelhados, texturas superficiais
arenosas, friaveis e bem drenados;

e Solos pobres no teor de matéria organica em torno de 2%, além de possuir teores de
fésforo abaixo de trés ppm;

e Solos com pH em torno de 5,0

e O relevo predominante € o ondulado, formado por elevagdes arredondadas com
declives em torno de 8 a 10%;

e Temperatura média anual em torno de 20°C;

e Vegetacdo predominante € a de campo grosso apresentando pequena cobertura,
sendo formados predominantemente por paspalum notatum e outras gramineas
secundarias;

e A temperatura média € em torno de 19,2 a 17,9°C;

e A precipitagdo meédia anual pode variar em torno de 1404 a 1769 mm, podendo ocorrer
periodos secos nos meses de novembro, dezembro e janeiro.

Limitac6es ao uso agricola

o Solos arenosos, pobres em matéria organica e em nutrientes disponiveis;
o Solos bastante suscetiveis a erosdo devido a textura que apresentam e ao relevo;
o A falta de agua € moderada, pois possuem baixa capacidade de retengao de agua,

portanto julga-se necessario a utilizagéo de irrigacao.

Uso atual

o A maioria esta sendo utilizada como pastagens naturais, além de pequenas areas
com plantio de milho, soja, melancia, pastagens cultivadas, pomares de péssego e
videira.

Uso potencial

As principais limitagdes estao relacionadas com a fertilidade natural que é baixa,
suscetivel a erosao, e a baixa capacidade de retengao de agua;

Podem ser cultivadas satisfatoriamente com culturas anuais em plantio direto, além
de serem mecanizadas sem maiores problemas, necessitando adubacao e corregao dos
solos.

Este tipo de solo ocupa uma area em torno de 352 km? do Municipio de Santana do
Livramento.

d) Unidade Livramento (Alissolo Hipogrémico Argiluvico Abruptico) Zona Arenito

Caracteristicas Gerais

e Predominam solos medianamente profundos, arenosos e variando desde bem
drenados a imperfeitamente drenados;

e Apresentam teor de matéria organica bastante baixos inferior a 2%;

e Solos fortemente acidos com pH em torno de 4,9 e apresentando elevada saturagao
por aluminio;

e O relevo é suavemente ondulado, com uma declividade média em torno de 3 a 8%;
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e A vegetagdo é formada por campos mistos, com boa incidéncia de gramineas e
algumas leguminosas;

e A temperatura média anual € em torno de 18,2°C;

e A precipitagdo média anual € de 1376 mm. Os periodos secos mais frequentes
verificam-se entre os meses de novembro a marco.

Limitacdo ao uso agricola

e Apresentam severas limitagbes quimicas, devido ao elevado teor de aluminio trocavel
além de baixas reservas de nutrientes para as plantas;

e Os problemas fisicos estdo relacionados a drenagem imperfeita, mudanga textural
abrupta e susceptibilidade a eroséo;

e Solos que apresentam relevo suavemente ondulado a ondulado, portanto, com poucos
impedimentos a mecanizagao.

Uso atual
e Sao utilizados para pastagens e algumas lavouras esparsas de milho.

Uso potencial

e As pastagens cultivadas sao bastante viaveis nestes solos;

e S&o solos acidos, pobres em matéria organica e em nutrientes, para produzirem
necessitam uma adubacao de fésforo e potassio e de uma calagem;

e Recomenda-se que sejam utilizados para pastagens, que sdo de boa qualidade, e em
areas mais planas poderao ser utilizadas com a cultura do arroz em rotagdo com
pastagens.

e) Unidade Ponche Verde Chenossolo Haplico Ortico Vértico (Zona “Arenito”)

Descricao Geral

e Solos medianamente profundos, argilosos, poucos porosos, apresentam teores
meédios de matéria organica;

e Apresentam pH em torno de 5,2;

e Apresentam relevo suavemente ondulado, com declives em torno de 5%;

e A vegetacao é constituida de campos finos com étima qualidade, com grande numero
de espécies de gramineas e leguminosas;

e Temperatura média de 18,2°C;

e Sao solos providos de nutrientes com excegao do fosforo disponivel,

e Solos com problemas de déficit hidrico, principalmente no verao, portanto necessario o
uso de irrigacao.

Uso atual
e E utilizado basicamente para pastagens, na regido limite com o municipio de Dom
Pedrito.

Uso Potencial

e Apresentam boas propriedades quimicas, sao ricos em nutrientes mas apresentam
argilas expansivas na sua constituicdo, oferecendo algumas restricdes para culturas
anuais.

f) Unidade Santa Maria (Alissolo Hipogrémico Argiluvico Tipico) Zona Arenito
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Descricao Geral

e Solos medianamente profundos, em torno de 1m, acidos, com pH de 5,0 e teor de
matéria organica proxima de 3%;

e Apresentam relevo ondulado, com declives em torno de 6%;

e A vegetagao tipica € a de campo, com predominancia de grama forquilha (Paspalum
notatum) e capim caninha (Andropogon lateralis).

Grau de limitacao

e Apresentam limitagées severas de fertilidade em virtude dos altos niveis de aluminio
trocavel, além da baixa disponibilidade de nutrientes as plantas. Muito suscetiveis a
erosdo, e com problemas de drenagem em periodos prolongados de chuvas, com
possivel necessidade de drenagem superficial em algumas posigdes do relevo.

Uso atual
e Sao solos utilizados para pastagens, milho e soja.

Uso Potencial:

e Tendo como principal limitacdo de desenvolvimento agricola este tipo de solo, no que
diz respeito a fertilidade natural, que é baixa, é suscetivel a erosdo e a ma drenagem,;

e Portanto sdo bastante recomendados para pastagens, bem como para culturas de
verao em sistema de plantio direto, onde se podem ter rendimentos elevados.

g) Unidade Vacacai (Zona Arenito)

Descricao geral

e Apresentam solos mal drenados, com teores meédios e baixos de matéria organica,
bem como teores de fésforo abaixo de um ppm, com pH em torno de 5,0;

e Apresentam relevo plano, situado nas varzeas ao longo dos cursos de agua;

e Sua vegetagao predominante é a de campo.

Grau de limitacao
¢ Tendo fertilidade moderada a fortes acidos e pobres na maioria dos nutrientes.

Uso atual
e Utilizada basicamente para a cultura do arroz, zona limite com o municipio de Dom
Pedrito e Quarai, as margens dos rios da regiao.

Uso potencial

e Os campos em geral sdao de regular a boa qualidade, podendo haver um
melhoramento através de adubacéo e introducéo de espécies de crescimento hibernal;

e Existe grande possibilidade de irrigagao.
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h) Uso do solo de Santana do Livramento no ano 2002

Uso Area
Super. 6963.20
FI. Nativa 402.36
Eucalipitus 2.65
Pinus 0
Acacia 0
Agricola 1723.67
Solo Exposto 1551.98
Campos 2897.89
Dunas 4.36
Agua 186.89
Banhado 163.45
Urbano 41.78
Total 6975.21

Fonte: Inventario Florestal Continuo do Rio Grande do Sul; UFSM — 2002.

1.13 - Vegetacao

Segundo a classificagao fitoecolégica do IBGE (1986) a area urbana de Santana do
Livramento e seu entorno esta inserido na Regido da Sanava Estépica, com predominio
da formagao gramineolenhosa, com presenca de florestas de galeria.

Fitofisionomicamente, esta formagao vegetal é caracterizada pela presenca de um tapete
gramineo-lenhoso continuo, interrompido por agrupamentos arbustivos ou arboreos
expressivos, normalmente associados as formas mais pronunciadas do relevo ou a
condigbes locais (microambientes) mais favoraveis, como a ocorréncia de solos mais
profundos ou encostas protegidas dos ressecantes ventos da regiéo.

Outro elemento de importancia marcante sdo as florestas de galeria, cuja composigao
floristica predominante € formada por espécies da Floresta Estacional Decidual.

Destacam-se, na vegetacdo remanescente ao longo dos cursos d’agua, as espécies
Erytrina cristagalli (corticeira do banhado), imune ao corte pela Lei Estadual n® 9.519/92,
Salix humbolditiana (salgueiro) e Sebastiana klotzchiara (branquilho).

As matas de galeria localizadas no perimetro urbano encontram-se bastante
depauperadas e em alguns trechos sao inexistentes, pela ocupagado antrépica das
margens dos arroios.

A degradacgédo da vegetagao néo se restringe somente as matas de galeria; ela também é

visivel junto a alguns cerros da cidade, como o Cerro do Armour (235 m), da Tabatinga
(206 m), do Registro (290 m) e do Planalto (245 m)
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A manutencdo da vegetacdo desses morros, pelos aspectos paisagisticos ja
mencionados, € extremamente importante e pode ser incluida no computo total das areas
verdZes do perimetro urbano que, segundo parametros da ONU, deve ficar em torno de
10m“/hab.

Do ponto de vista legal, a vegetacado localizada nas faixas marginais aos cursos d’agua e
nascentes esta protegida por legislacao federal e estadual, o que por si s6 € indicativo de
sua importancia ambiental e da necessidade da sua preservacao.

Os principais dispositivos legais incidentes nestas areas sao a Lei federal n°® 4771/65
(Codigo Florestal Federal), a Resolugdao n° 001/85 do Conselho Nacional de Meio
Ambiente e a Lei Estadual n° 9516/92, que consideram de preservacao permanente a
vegetacao natural situada em faixas minimas de 50 m para as nascentes, e de 30 m para
os cursos d’agua com até 10 m de largura, aumentado a faixa de protegcéo de acordo com
a largura do corpo hidrico.

Quanto aos espacos destinados ao sistema de recreagao (parques, pragas e jardins de
uso publico), cabe destacar a area declarada de utilidade publica pelo Decreto Municipal
n°® 968, de 06.06.90, localizada na bacia hidrografica do Arroio Eurico Severo. Esta area
envolve a Represa do Batuva abrangendo 140 ha. A inexisténcia de rios e praias
proximos a cidade é um fator que deve ser considerado na definicdo do uso e ocupacao
desta area de propriedade do municipio, na qual deverao ser compatibilizados os
objetivos de lazer da populagdo com a conservagao ambiental.

Finalizando as consideragdes, sobre vegetagao, cabe ainda destacar a regido do entorno
da malha urbana de Santana do Livramento, que abrigava mostra representativa da
diversidade floristica e faunistica da campanha gaucha, sendo uma dessas areas o Cerro
do Vigia, considerado pelo P. Rambo com um paraiso para o boténico “... que em poucas
horas consegue obter uma vista geral, completa sobre a quantidade, a qualidade e a
composicao sistematica da flora do arenito.”

Na area de protecdo ambiental do Ibirapuitd se destaca a formagado denominada Floresta
Parque, composta por grupos de arvores com fisionomias semelhantes e de ocorréncia
restrita a esta regido, como o espinilho (ACACIA caven), o algarobo (PROSOPIS migra)
e o inhanduva (PROSOPIS affins). A APA foi criada elo decreto federal n° 529, de 20 de
maio de 1992, abrangendo toda a regido do Rio Ibirapuita.

1.14. Ordenamento Territorial

O territério de Santana do Livramento mostra uma zona central bem caracterizada
situada, aproximadamente, no quadrilatero formado pelas ruas Silveira Martins, Duque de
Caxias, Conde de Porto Alegre e Almirante Tamandaré. Ai se desenvolvem as principais
atividades terciarias e a maior concentracdo de estabelecimentos comerciais e de
servicos da cidade. E uma zona de uso misto onde a maioria dos prédios tem dupla
fungdo (comeércio/moradia). Existem outros polos comerciais de menor densidade,
localizados nos setores leste e nordeste da cidade e no segmento oeste da faixa de
fronteira.

Seguem-se indicagdes da distribuicdo espacial das atividades na area urbana.
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¢ Residencial — predominam habitacbes unifamiliares, ocorrendo edificacbes de maior
altura dispersas pontualmente apenas na area central da cidade;

e Assentamentos Irregulares - existem aproximadamente 17 areas com ocupagao
irregular, localizados ao longo ou no leito de ruas e avenidas, em areas verdes ou
ainda ao longo de arroios. Também ocorre ocupagao de terras particulares e publicas
carentes de servicos nos bairros Vila N.S. da Conceig¢ao, Parque Sao José, Vila Oasis,
Bela Vista, Vila Kennedy, Nova Livramento, Vila Julieta e Vila Safira. Estas areas
caracterizam-se pela precariedade das moradias, da infra-estrutura e do sistema
viario;

e Comércio - A maior concentracao de comércio/servigos esta localizada no interior da
area central, proxima a divisa, limitada pelas Ruas Silveira Martins, Duque de Caxias,
Conde de Porto Alegre e Almirante Tamandaré. Na Av. Daltro Filho, entre a Av.
Francisco de Araujo Goes e a Rua Achiles G. Costa, predomina a atividade comercial.
Outras areas com grande concentragdao de comércio estao localizadas ao longo da Av.
Pres. Jodo Goulart entre a linha diviséria e a Rua Silva Jardim, e ao longo da Av.
Tamandaré, entre o Parque Internacional e a Rua A. Silveira. Ocorrem também
aglomerados comerciais menos densos entre as Ruas Dr. Fialho, Gen. Jodo Manoel,
Pedro Calero Costa, Av. Almirante Saldanha da Gama entre as Ruas Orestes Ferreira
e Salgado Filho; ao longo da Av. Jo&do Goulart (BR-158) do Acesso ao Porto Seco até
a Rua Venancio Aires, também no Acesso ao Porto Seco no trecho compreendido
entra a Av. Jodo Goulart e a Av. Gen. Daltro Filho. O comércio informal ocupa a Praca
General Flores da Cunha na linha diviséria;

¢ Industrias - poucas e dispersas na malha urbana;

e Equipamentos — geralmente concentrados na area central, com exce¢cao dos pontos
de saude que atendem diversos bairros periféricos. As areas verdes séo insuficientes
em numero e qualidade. Dentre eles merecem destaque pelo porte e atratividade o
Parque Augusto P. de Carvalho (parque de exposi¢des), o Parque da Hidraulica, a
area de lazer do Lago Batuva, o Balneario Santa Rita e o Parque Internacional.

O crescimento urbano de Santana do Livramento esta regulado pelo Plano Diretor
concluido em 1991 e aprovado pela Lei Complementar Municipal n°® 09/91.
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2 — DIAGNOSTICO DA SITUAGAO ATUAL DOS SERVIGOS DE
ABASTECIMENTO DE AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO

24



2 - DIAGNOSTICO DA SITUAGCAO ATUAL DOS SERVICOS DE ABASTECIMENTO DE
AGUA E DE ESGOTAMENTO SANITARIO

2.1 — Descricéo do Sistema de Abastecimento de Agua
2.1.1 — Economias e Ligacdes Atuais

Neste item € apresentada uma avaliagdo qualitativa geral do Sistema de Abastecimento
de Agua, sem entrar no mérito quantitativo do problema, o que sera feito apos a analise
da demandas de agua.

O atendimento atual abrange praticamente toda a populagdo urbana do municipio, por
meio de 21.606 ligacdes, atendendo a 25.241 economias. O numero de economias
atendidas, por categoria, € apresentada na relagao a seguir, referente a julho/2009:

e Domiciliar: 18.726 ligacdes;  20.068 economias;
e Comercial: 1.462 ligagdes; 1.881 economias;
e Industrial: 3 ligagoes; 3 economias;
e Publica: 52 ligagoes; 52 economias;
e Construcgao: 380 ligagoes; 394 economias;
e Condominio: 130 ligagdes; 1.987 economias;
e Instituicao: 17 ligagdes; 17 economias;
e Domiciliar Social: 827 ligagdes; 835 economias;
e Hospitalar: 9 ligagoes; 11 economias;
e Total: 21.606 ligagdes;  25.241 economias;

e Ligacoes com hidrémetro: 18.152 ligacdes (84%);
e Ligacoes sem hidrémetro: 3.454 ligagdes (16%);

e Total: 21.606 ligagoes;

2.1.2 — Sistemas Produtores de Agua

O Sistema de Abastecimento de Agua de Santana do Livramento utiliza como manancial
o aquifero Guarani, obtendo a agua por meio de pogos, com profundidade ao redor de
100 m. A disponibilidade de agua em praticamente qualquer local da zona urbana, aliada
a uma falta de planejamento global do sistema a longo prazo, condicionou a atual
configuracao do sistema, com pogos em diversos pontos da cidade para atender a regiao
ao seu redor.
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Existem atualmente em operacédo 34 (trinta e quatro) pogos, agrupados em 15 (quinze)
sistemas produtores independentes, interligados através da rede de distribuigcao.

Os sistemas produtores sao:
e Hidraulica;
e Alta Centro;
e Registro;
e Prado/ Vila Julieta;
e Umbu;

e Jardins ou Jardim do Verde;

e Luisa;

e Armour;

e DBrasilia;
e Kennedy;

e Simon Bolivar;
e Wilson;

e Alexandrina;

e Progresso; e

e Paraiso;

Os trés primeiros sistemas mencionados sdo responsaveis por praticamente dois tergcos
da produgao de agua.

Ndo ha nenhum sistema de medi¢cdo operando, muito embora alguns pogos possuam
hidrdbmetros na tubulagdo de saida. A producéo total estimada para o més de janeiro de
2009, a partir da capacidade nominal das bombas e do numero de horas trabalhadas é de
833.855 m3.

A capacidade média dos 18 (dezoito) pogos medidos (com processo de outorga) é de
50 m?¥h, variando de 15 a 113 m3h; O nivel dindmico médio é de 60 m, variando de 41
até 97 m; e a profundidade média € de 97 m, variando de 72 até 130 m. O didmetro da
maioria desses pocos € de 10 polegadas.

O desenho DE-002 mostra as areas aproximadas atendidas por cada um dos sistemas
produtores de agua. O desenho DE-003 mostra a localizagdo das unidades destes
sistemas.
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A configuragdes esquematicas dos sistemas produtores estdo apresentadas no Anexo 1
deste relatorio.

A Documentagao Fotografica, apresentada no Anexo 2 deste relatorio, ilustra a situacao
atual dos sistemas produtores.

O tratamento da agua, embora faca parte dos sistemas produtores, sera abordado em
outro item deste relatério.

Todas as estagoes elevatorias do sistema, sem excegdo, estdo com a parte mecanica em
mau estado, ou seja, os conjuntos motobombas, as tubulagdes e as valvulas necessitam
ser substituidos ou reformados. Muitas destas estagdes nao dispdem de valvula de
retencdo e outras nem sequer de valvula de bloqueio. Em praticamente todas estagdes
elevatodrias ndo se dispde de conjunto motobomba de reserva. Outro aspecto que chama
a atencao ¢é a inexisténcia de dados de placa nas bombas, ndo sendo possivel saber as
suas caracteristicas de vazao e de altura manomeétrica.

Em praticamente todas as estagdes elevatdrias ha também problemas com as instalagdes
elétricas, algumas delas no quadro de distribuicdo e em todas com a chave de partida dos
motores. A partida é direta, ndo sO nas elevatérias como também nos pogos,
necessitando da instalacdo de chaves tipo “soft start” para aumentar a vida util os motores
dos conjuntos.

Outro aspecto que merece mencgao sao os reservatorios de distribuicdo, sendo que a
maioria deles necessita de manutencao e de obturacdo dos vazamentos observados. Esta
analise ainda é qualitativa, sendo que a sua suficiéncia sera analisada em outro item
deste relatorio, apos a avaliagado das necessidades de reservagéo.

Os sistemas produtores que dispbée de apenas um pogo apresentam fragilidade na
seguranga do abastecimento, inerentes a inexisténcia de reserva, muito embora haja a
possibilidade, na maioria dos casos, de abastecimento por outros sistemas produtores
pela interligagdo da rede de distribuicéo.

2.1.3 — Tratamento de Agua

A agua proveniente do aquifero Guarani é de excelente qualidade, sendo que o DAE
expde em todas as suas unidades os dizeres “A Melhor Agua do Mundo”. Verifica-se
pelas analises da agua dos 18 pogos com processo de outorga, realizada pela empresa
Quimioambiental, que todos os parametros analisados estdo abaixo do VMP — Valor
Maximo Permissivel.

De qualquer maneira a agua necessita um processo de desinfeccdo, que é feito com
aplicagao de cloro. Em todos os sistemas que dispde desse tratamento, a cloragao é feita
a partir do cloro gas.

O sistema de abastecimento de agua de Santana do Livramento possui cloracdo em
quase todos os sistemas produtores, a excegédo da parcela do bairro Kennedy abastecida
pelo reservatorio elevado, e dos sistemas Wilson, Progresso e Paraiso, de acordo com os
dados de 2007. Todavia observou-se nas visitas de campo, realizadas em janeiro e margo
de 2010 que nem todos os sistemas de cloracdo estavam em operacao. Os trés maiores
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sistemas produtores (Hidraulica, Alta Centro e Registro), que representam quase 2/3 da
producao de agua, tem a cloragédo operando.

A fluoretacdo da agua é feita pela adicdo de acido fluorsilicico apenas no sistema
Hidraulica, que representa aproximadamente 25% da producao.

Mencione-se que o DAE dispde de laboratorio de analise de agua junto a sua sede, no
Parque da Hidraulica.

2.1.4 — Rede de Distribuicdo de Agua

A rede de distribuicdo de agua de Santana do Livramento possui uma extensao total de
cerca de 272.500 m, distribuidos em diversos diametros. A regido central da cidade,
atendida pelos sistemas Hidraulica e Alta Centro, da qual se dispde de cadastro, sabe-se
que o diametro minimo € de 75 mm.

A regido central é atendida por uma rede com as seguintes extensdes por diametro:

e D75mm 98.600 m;
e 100 mm 5.770 m;
e J150 mm 3.130 m;
e 200 mm 2.710 m;
e 250 mm 2.570 m;
e 300 mm 1.280 m;

A regiéo central esta setorizada em trés zonas de presséo:

e A zona baixa, mostrada no desenho DE-002, basicamente a regido abaixo da
rua Duque de Caxias, é atendida pelos reservatérios enterrados situados no
sistema produtor Hidraulica, com cota 229 m, atende uma regido com cotas
entre 160 e 210 m, podendo portanto ter regides com mais de 50 mca, na
condicao estatica;

e A zona alta, atendida pelo reservatorio Alta Centro (cota 234 m) e pelo recalque
do sistema Hidraulica, atende a uma regido com cotas variando entre 210 e
230 m, portanto com pressdes adequadas;

e A regido aqui denominada de alta-alta, constituida apenas por trechos da
avenida Joao Pessoa, que faz divisa com Rivera, e pelo bairro Fortim, atendido
pelo reservatorio elevado do sistema Alta Centro, situado na cota 239 m;

A demais regides da cidade nao foram analisadas com relagéo as pressdes, prevendo-se
entretanto que ndo sejam muitas as regides com pressdes acima de 50 mca.

28



Fora da regido central da cidade, informacgdes verbais dao conta que quase toda a rede
tem didmetro minimo de 50 mm, executada em PVC. Excetuam-se desta regra alguns
trechos com tubulagao em ferro galvanizado.

O cadastro disponivel, que ndo é completo, informa que existem 2.200 m de rede em ferro
galvanizado e 11.200 m em fibro cimento.

2.2 — Descrigcdo do Sistema de Esgotamento Sanitario Existente

Neste item 2.2 sera feita uma avaliagdo qualitativa geral do Sistema de Esgotamento
Sanitario, sem entrar no mérito quantitativo do problema, o que sera feito apds a analise
da vaz&o de contribuicdo de esgoto.

O sistema de esgotamento sanitario atende a um total de 10.402 economias, o que
corresponde a 43,5% do total de 23.912 existentes. O numero de ligagdes domiciliares &
de aproximadamente 8.900 unidades.

O sistema é composto basicamente de rede coletora, estagcdes elevatdrias e uma estagao
de tratamento. Existem ainda duas fossas coletivas em bairros préoximos ao centro
(Jardim Europa e Cohab do Armour). O desenho DE-004 mostra as unidades existentes,
as em implantacao e as ja projetadas.

A area urbana foi dividida em nove bacias e sub-bacias, mostradas no desenho
mencionado. As sub-bacias B1 a B8 pertencem a bacia do arroio Carolina, enquanto que
a bacia B9 corresponde ao arroio Carajas.

2.2.1 — Rede Coletora

O sistema é composto basicamente de uma rede coletora, que atende a regido central da
cidade e alguns bairros préximos, conforme pode ser observado no mencionado desenho
DE-004, atendendo predominantemente a sub-bacia B1.

A extensdo total da rede coletora existente € de cerca de 97,5 km, predominando o
diametro de 150 mm, em manilha de ceramica vitrificada internamente.

2.2.2 — Estac0Oes Elevatorias

O sistema de esgotamento dispbe de quatro estagbes elevatorias de esgoto, cuja
localizacido é mostrada no desenho DE-004. Sao elas:

o EEE Julio de Castilhos;
e EEE Pracga Artigas;
e EEE Imhoff;
e EEE Dom Pedro ll;
As duas ultimas situam-se nas imediagdes da estagdo de tratamento de esgotos Imhoff.

Nenhuma destas estagbes encontra-se em operagdo, sendo a grande maioria dos
efluentes langados nos cérregos locais, na bacia do arroio Carolina.
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Ademais destas estacdes elevatdrias, o sistema conta ainda com um sifao invertido para
a passagem sob um corrego, também nas proximidades da Estagao de Tratamento.

2.2.3 — Tratamento

O sistema dispde de uma estagdo de tratamento de esgotos denominada Imhoff. Esta
situada em uma regiao relativamente central da cidade, ja completamente urbanizada.

Esta estagcdo € composta basicamente por um gradeamento, uma caixa de areia, um
grande tanque tipo Imhoff, um filtro biolégico aerébio e um leito de secagem. Este ultimo
nao esta em operagdao. O corpo receptor final € o arroio Carolina. A documentagao
fotografica apresentada no Anexo 2 deste relatério mostra as unidades descritas.

De acordo com informagdes obtidas junto aos responsaveis pela operagao, a capacidade
da estacao é de 50 I/s.

As fossas coletivas dao tratamento ao esgoto proveniente das redes existentes nas
bacias de contribuicdo dos bairros Jardim Europa e Cohab do Armour. O sistema desse
ultimo dispde ainda de um filtro anaerdbio.

2.3 — Diagnoéstico da Operacéo do Sistema de Abastecimento de Agua

Conforme mencionado anteriormente, o sistema de abastecimento de agua de Santana
do Livramento utiliza como manancial o aquifero Guarani, contando 34 (trinta e quatro)
pocos, agrupados em 15 (quinze) sistemas produtores, sendo os mais importantes os
denominados Hidraulica, Alta Centro e Registro.

A operacédo do sistema de abastecimento de agua conta com a automagao local dos
sistemas produtores, basicamente ligando e desligando as bombas das estagbes
elevatorias e dos pogos de acordo com o nivel d’agua dos reservatorios de distribuigao.

Os sistemas que sdo pressurizados por meio de estagdes elevatérias, também aqui
chamadas de estagdes pressurizadoras, dispdem de temporizadores que desligam
automaticamente o sistema durante o periodo da noite. Dessa forma, de forma que as
respectivas redes de distribuicao ficam despressurizadas.

2.3.1 — Principais Problemas Detectados

Os principais problemas detectados no sistema, ndo necessariamente na sua ordem de
importancia, sdo os seguintes:

e 15 (quinze) sistemas produtores dispersos na zona urbana, dificultando a operagéo
e a implementacao de controle operacional em funcédo desta multiplicidade;

e Expansao do sistema sem planejamento;
¢ Na&o ha manutencéao preventiva;

e Existem redes antigas de ferro galvanizado, cimento amianto e ferro fundido,
principalmente na regiao central, que necessitam substituic&o;
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e Ha insuficiéncia de reservagdo em alguns setores de abastecimento e a maioria
dos reservatoérios necessita de manutencao e conserto de vazamentos;

o As estacdes elevatorias necessitam de melhoria nas instalacdes hidromecanicas e
reformas nas instalacdes elétricas;

e Ha estagOes elevatdrias que pressurizam diretamente a rede de distribuicao, sem
variadores de velocidade. A noite essas estacbes elevatérias sdo desligadas e
portanto despressurizadas, o que pode resultar em infiltragdes e contaminagao da
rede;

e Ha sistemas com apenas um pog¢o, sem bomba de reserva;
e Ha pocos e reservatorios sem o fechamento e urbanizagéo da area;

e Falta de desinfecgdo ou de operacao do sistema de cloragao existente em alguns
sistemas e fluoretacdo apenas no Sistema Hidraulica (25% da produgéo);

e Falta de macromedic&o nos pocos;
¢ Nao ha substituicao periddica de hidrémetros;

e A perda de agua é excessiva, estimada em 60%, acarretando desperdicio de
energia elétrica e produtos quimicos;

2.4 — Diagnéstico da Operacao do Sistema de Esgotamento Sanitario

A Estacdo de Tratamento de Esgotos Imhoff estd em operacdo, contando com grade e
caixa de areia, além dos proprios tanques Imhoff e filtro biolégico, sendo que este ultimo
apresenta muitas falhas na distribuicdo dos esgotos pela sua superficie. O leito de
secagem nao esta operando, tendo vegetagao rasteira em seu interior, inferindo-se dai
que faz tempo que se encontra nesta condi¢do. Infere-se também que o lodo do sistema &
lancado no corpo receptor.

Todo o esgoto que chega a Estacao Imhoff vem por gravidade, uma vez que nenhuma
estacdo elevatdria esta em operacdo. A planta das bacias (DE-004) mostra que a maior
parte do esgoto coletado nao é tratado, mas langado diretamente nos afluentes do arroio
Carolina.

2.4.1 — Sistema em Implantacao

O denominado Sistema Alexandrina esta em fase de implantacao, projetado pela empresa
Beck de Souza, de Porto Alegre, mostrado resumidamente no desenho DE-004. Trata-se
de uma rede coletora, trés estacdes elevatorias e uma estacdo de tratamento. A rede
coletora ja esta implantada e as estagbes elevatérias e a estacdo de tratamento por
implantar.

A area abrangida pertence a duas bacias hidrograficas, uma do arroio Carolina e a outra
do Carajas, nos bairros de Alexandrina, Tabatinga e parte do Parque Sao José. A parcela
do esgoto coletado na bacia do arroio Carolina é revertido para a outra, onde esta situada
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a estacao de tratamento. A extensdo total da rede do sistema é de aproximadamente
15 km.

O processo de tratamento previsto em projeto € de um reator anaerébio de fluxo
ascendente (RAFA), sucedido por um sistema de floculagdo e um tanque de contato de
cloro para desinfecgao. Por ocasido do levantamento de dados encontrava-se em analise
no DAE proposi¢cdes para execugao das obras e fornecimento dos equipamentos.

2.4.2 — Sistemas Projetados

O denominado Sistema Prado, também projetado pela empresa Beck de Souza, é
composto por uma rede coletora, com cerca de 50 km de extensdo, 11 estacbes
elevatorias, além da final, e uma estag&o de tratamento.

O sistema projetado esta mostrada resumidamente no desenho DE-004, englobando os
bairros de Prado, Divisa, Parque das Aguas, Registro e Parque Real. Esta situado em
duas sub-bacias do arroio Carolina: B1 e B2.

O processo de tratamento previsto também foi o de RAFA seguido de floculagdo e um
tanque de contato de cloro.

O bairro Bela Vista foi objeto de um projeto mais antigo, de 1995, desenvolvido pela
empresa Projele, de Porto Alegre. Totaliza uma extensao de 17,7 km de rede coletora e
esta totalmente contido na sub-bacia B3 ndo necessitando de nenhuma estagao
elevatdria. O tratamento previsto foi o de fossa coletiva.

2.4.3 — Principais Problemas

Os principais problemas detectados no sistema de esgotamento sanitario sao
relacionados a seguir, ndo necessariamente na ordem de sua importancia:

+ Baixo indice de atendimento da rede coletora de esgotos sanitarios (cerca de
44%), ocasionando riscos a saude publica e ao meio ambiente, em area de
afloramento do aquifero Guarani;

e Baixo indice de tratamento dos esgotos coletados;

e A ETE Principal € muito antiga e atualmente localiza-se em area urbanizada, sem
possibilidade de expansdo. Adicionalmente a eficiéncia do processo nao é
compativel com a classe do corpo receptor, Arroio Carolina.

e Estacdes elevatorias existentes fora de operacéo;

2.5 — Diagndstico da Gestdo dos Servicos de Abastecimento de Agua e de
Esgotamento Sanitario

Os servicos municipais de Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitario sdo operados
pelo DAE — Departamento de Agua e Esgotos, autarquia criada em 1969 por meio do
Decreto Lei n° 23/1969, apresentado em anexo. O Organograma do DAE é apresentado
na llustragao a seguir.
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O municipio, além do distrito sede, conta com quatro vilas rurais que sao abastecidas de
agua pelo DAE:

e Pampeiro;

e Thomaz Albornoz;
e Santa Rita;

e Palomas;

Estas vilas rurais ndo sdo objeto deste estudo, destinado a subsidiar a elaboragéo do
Plano Diretor de saneamento do municipio.

Pelos servigos prestados, o DAE cobra taxas, fixadas pela Lei n°® 4.129/2000, apresentada
em anexo.

O Demonstrativo Financeiro de 2009 do DAE apresentou déficit entre as Receitas e
Despesas no valor de R$ 728 mil reais.
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Os servicos de leitura de hidrdmetros sao realizados mensalmente através de equipe
propria. Todavia, ndo ha substituicdo periddica dos hidrdbmetros em operacgao.

Para os servicos de operacdo e manutencdo o DAE conta com frota de veiculos e
equipamentos, que todavia sdo inadequados (antigos) e em quantidade insuficiente.

O atendimento ao publico é realizado apenas no escritério central do DAE, localizado a
Rua Moisés Vianna, 322 — Parque da Hidraulica.

O Departamento de Agua e Esgotos de Santana do Livramento é uma Autarquia
Municipal e seus funcionarios sado estaveis. (exceto os ocupantes de Cargo
Comissionado e uma pequena quantidade contratada por prazo determinado, pela
Consolidagao das Leis do Trabalho.

O quadro de pessoal era constituido, no més de janeiro de 2010, por 228 funcionarios em
atividade. Outros 49 em fase de nomeacéo, decorrente de recente concurso publico.

Nos Quadros a seguir apresenta-se um resumo dos servigos realizados pelo DAE nas
redes de distribuicdo de agua e coleta de esgotos.

35



Planilha de Servigos de 2009 - Rede de Distribui¢éo

Janeiro | Fevereiro | Marco | Abril | Maio | Junho | Julho | Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total

Ligacédo de
Agua 19 17 24 17 14 13 20 21 18 13 19 12 207
Cano
Quebrado 169 138 160 153 137 159 209 144 121 185 142 166 1.883
Geral Partido 14 8 10 10 12 17 11 6 7 14 15 14 138
Cano
Quebrado-PM 18 4 16 6 13 16 4 15 5 6 24 16 143
Prédio
Publico 19 9 10 19 9 10 12 4 10 11 10 11 134
Ampliacéo de
Rede 1 1 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Fiscalizacéo
do Setor 26 7 2 13 3 10 15 20 6 9 19 25 155
Corte de
Agua 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Religagéo de
Ramal 5 0 1 1 1 0 0 2 2 2 2 2 18
Desligamento
de Ramal 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Substituicéo
de Ramal 3 8 2 1 3 0 2 1 0 0 1 2 23

Total 274 192 225 221 192 225 273 213 169 240 232 248 2.704
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Planilha de Servigos de 2009 - Rede de Distribui¢&o

Janeiro |Fevereiro| Marco Abril Maio Junho
Hidrémetros Substituidos por
novos 18 8 15 8 6 9
Hidrémetros retirados 0 0 0 0 0 1
Hidrometros aferidos 3 1 1 0 1 2
Hidrometros novos instalados 117 74 95 71 25 30
Consertos no Quadro 157 169 192 163 202 199
Hidrémetros recolhidos (descarte) 0 0 0 0 0 0
Outros Servigos 14 6 1 15 7 10
Total 309 258 304 257 241 251
Julho | Agosto |Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro | Total
5 10 5 9 6 8 107
0 1 3 0 1 1 7
6 8 3 1 5 4 35
21 6 3 0 15 2 459
270 200 191 148 138 175 2.204
0 0 0 83 0 0 83
5 14 12 14 9 6 113
307 239 217 255 174 196 3.008
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PLANILHA SERVICOS REDE DE ESGOTOS

Janeiro Fevereiro Marco Abril Maio Junho
Desobstrucéo Cx de Inspecéo 34 34 33 32 35 41
Limpeza/Manutencad Bomba 12 17 2 0 0 0
Conserto de Calcada 7 3 4 1 1 2
Desobstrucdo Rede Coletora 42 20 16 9 16 8
Reclamacdes 29 27 29 29 30 28
Manutencao/Esgotamento PV 2 7 4 6 16 12
Vistorias 13 10 9 4 7 8
Ligacdo Ramal Esgoto 10 8 5 2 4 11
Esgotamento Rede Coletora 5 2 8 8 9 8
Desobstrucdo Vaso Sanitario 1 3 1 0 0 0
Desobstrucdo Fossa 6 0 0 0 5 1
Total 161 131 111 91 123 119
Julho Agosto | Setembro | Outubro | Novembro | Dezembro Total
62 47 44 45 48 46 501
0 0 0 0 1 32
1 3 1 4 2 2 31
19 13 38 32 36 28 277
22 20 32 30 40 33 349
14 19 20 18 20 0 138
3 7 4 7 1 5 78
9 5 7 12 5 9 87
9 5 7 12 5 9 87
0 0 0 0 0 0 5
2 4 0 2 3 7 30
37 40 38 51 34 30 966

38




2.6 — Diagndstico Sanitario, Epidemiologico, Ambiental e Sécio-Econémico
2.6.1 - Cobertura por Abastecimento de Agua e Esgotamento Sanitéario

A cobertura das redes publicas de abastecimento de agua e de esgotamento sanitario é
respectivamente de 98 % e 44 % da populagdo urbana. Do esgoto coletado, apenas o que
aflui a ETE por gravidade sao tratados na medida em que as Estagdes Elevatorias nao
estdo funcionado.

2.6.2 - Coleta e Disposicao de Residuos Solidos

Conforme dados da Prefeitura a coleta de lixo domiciliar atinge 90% da zona urbana, com
frequéncia variavel de 2 a 3 vezes por semana nas vilas periféricas e diariamente na zona
central, sendo de 90 toneladas o volume médio diario recolhido.

2.6.3 - Indicadores de Mortalidade
Dados relativos ao ano 2008

- Morbidades Hospitalares: 2814bitos

- Mortalidade infantil: 13 criancas

- Nascidos Vivos — Registrados — Lugar do Registro: 1231 pessoas
- indice de Mortalidade Infantil: 10,56

Morbidades Hospitalares Por Causa:

Doencga do Aparelho Circulatério (46 obitos)

Neoplasias (54 6bitos)

Doencas do Aparelho Respiratério (61 ébitos)

Doencas do Aparelho Digestivo (19 ébitos)

Doencas Enddcrinas, Nutricionais e Metabdlicas (8 dbitos)

Sintomas, Sinais e Achados Anormais em Exames Clinicos e Laboratoriais (8 obitos)
Doencas Infecciosas e Parasitarias (34 6bitos)

Doencgas Periodo Perinatal (2 6bitos)

) Doencas do Sistema Nervoso (27 6bitos)

10) Doencas — Sangue, Orgaos Hematoldgicos, Transtornos Imunitarios (3 6bitos)
11) Doencgas — Pele e Tecido Subcutaneo (1 6bito)

12) Doencgas Aparelho Geniturinario (4 6bitos)

13) Malformagdes Congénitas, Deformidades e Anomalias Cromossdmicas (1 ébito)
14) Lesbes, Envenenamentos e Causas Externas (13 obitos)
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2.6.4. Indicadores Socio-Econdmicos
a) IDH-M — indice de Desenvolvimento Humano Municipal

O IDH-M é um indice internacional desenvolvido pela ONU e aplicado no Brasil, a partir
de 1990, pelo IBGE, IPEA e Fundagdo Jodo Pinheiro, com o objetivo de comparar
municipios e distritos. E composto dos seguintes indicadores parciais: mortalidade infantil,
alfabetizacao, frequéncia escolar e renda “per capita”.

Todas estas taxas séo obtidas a partir do Censo Demografico de 2000. O IDH-M varia de
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zero (piores condicdoes de desenvolvimento) a um (melhores condicdes de
desenvolvimento).

E um indicador que possibilita a comparagao entre realidades espacialmente equivalentes
(paises, regides e estados, municipios e distritos); é referéncia para analises junto a
organismos internacionais.

No ano 2000, o IDH-M de Santana do Livramento era:

IDH-M: 0,803

IDH-M Renda: 0,729
IDH-M Longevidade: 0,786
IDH-M Educacao: 0,895

No Estado do Rio Grande do Sul, o IDH era de 0,809, e no Brasil 0,757.

Segundo o Atlas de Desenvolvimento Humano Municipal, publicado pelo IBGE, de um
total de 5507 municipios do Brasil, Santana do Livramento ocupava a posi¢céo 513, no ano
2000, o que reflete uma condigao relativamente boa dentro das condi¢cdes nacionais.

b) Indice de Gini

O indice de Gini mede o grau de desigualdade existente na distribuicdo de individuos
segundo a renda domiciliar per capita. Seu valor varia de zero, quando n&o ha
desigualdade (a renda de todos os individuos tem o mesmo valor), a 1, quando a
desigualdade é maxima (apenas um individuo detém toda a renda da sociedade e a renda
de todos os outros individuos é nula).

O indice de Gini em 2003 era de 0,42.,
C) Outros Indicadores Sécio-Econdmicos
Dados relativos ao ano 2007

Numero de Empresas Locais: 2.914 unidades;

Pessoal Ocupado Total: 12.730 pessoas;

Pessoal Ocupado Assalariado: 8.944 pessoas;

Salario Médio Mensal: 2,0 Salarios Minimos;

Valor Adicionado Bruto da Agropecuaria: 118.916 mil reais;
Valor Adicionado Bruto da Industria: 61.484 mil reais;
Valor Adicionado Bruto dos Servigos: 497.608 mil reais;
PIB a Precos Correntes: 782.185 mil reais;

PIB Per Capita: 9.370 reais.

2.6.5 — Areas de Preservacio e Zonas de Protecédo

Segundo a legislagdo vigente sdo consideradas de preservagao, entre outras, as areas
marginais aos cursos d’agua, em faixa de 30 metros de largura, contada a partir da linha
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da média das cheias e a vegetacao existente nos topos dos morros e onde a declividade
for igual ou superior a 45%.

Nessas definicdes enquadram-se respectivamente, a vegetagdo nos macigos de coxilha
ao norte da zona urbana e no Morro do Registro. Quanto as faixas marginais dos cursos
d’agua pouco restam das condi¢gdes originais, recebendo lixo e esgotos dos
assentamentos das imediagdes. A vegetagdo dos morros esta em melhores condicdes,
apresentando-se densa, sem maiores indicios de degradacdo que o0s sinais de
antropizacao nas respectivas fraldas.

Entre as Zonas de Protecdo, encontra-se a area que circunda a Represa do Batuva,
definida por lei municipal, e a Area de Protecdo Ambiental do Ibirapuitd, a oeste da zona
urbana. Esta ultima area administrada pelo Instituo Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis, também abrange porgdes dos Municipios de Quarai,
Alegrete, e Rosario do Sul. O Parque Gran Bretafia ao sul no vizinho Municipio de Rivera,
pertence a0 mesmo ecossistema.

A poluigdo em corpos hidricos por efeito de langamentos de efluentes industriais € pouco
significativa no municipio, devido a baixa densidade de unidades industriais em operagéo.
No caso de emissdes atmosféricas, pela tradicdo econbémica do municipio, os engenhos e
silos sdo os maiores responsaveis. No entanto, a maior parte desses estabelecimentos
encontra-se afastada das areas de maior concentragao residual, embora dentro da zona
urbana.

Outra fonte de poluigdo atmosférica € originada na exploragao de pedreiras, a qual néo é
permitida por lei dentro da zona urbana.

Segundo a legislagao vigente sao consideradas de preservacgao, entre outras, as areas
marginais aos cursos d’agua, em faixa de 30 metros de largura, contada a partir da linha
da média das cheias e a vegetagao existente nos topos dos morros e onde a declividade
for igual ou superior a 45%.

Nessas definicdes enquadram-se respectivamente, a vegetagdo nos macigos de coxilha
ao norte da zona urbana e no Morro do Registro. Quanto as faixas marginais dos cursos
d’agua pouco restam das condi¢gdes originais, recebendo lixo e esgotos dos
assentamentos das imediagbes. A vegetagcao dos morros esta em melhores condigdes,
apresentando-se densa, sem maiores indicios de degradacdo que o0s sinais de
antropizacao nas respectivas fraldas.

Entre as Zonas de Protecdo, encontra-se a area que circunda a Represa do Batuva,
definida por lei municipal, e a Area de Protecdo Ambiental do Ibirapuitd, a oeste da zona
urbana. Esta ultima area administrada pelo Instituo Brasileiro do Meio Ambiente e dos
Recursos Naturais Renovaveis, também abrange porgdes dos Municipios de Quarai,
Alegrete, e Rosario do Sul. O Parque Gran Bretafia ao sul no vizinho Municipio de Rivera,
pertence a0 mesmo ecossistema.

A poluigdo em corpos hidricos por efeito de langamentos de efluentes industriais € pouco
significativa no municipio, devido a baixa densidade de unidades industriais em operagéo.
No caso de emissdes atmosféricas, pela tradicdo econémica do municipio, os engenhos e
silos sdo os maiores responsaveis. No entanto, a maior parte desses estabelecimentos
encontra-se afastada das areas de maior concentragao residual, embora dentro da zona
urbana.
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Outra fonte de poluigdo atmosférica € originada na exploracdo de pedreiras, a qual néo é
permitida por lei dentro da zona urbana.

2.6.6 — Panorama Geral da Economia

Sua economia baseia-se no comércio, na agricultura, na pecuaria e na vitinicultura.
Constitui com a cidade vizinha de Rivera, no Uruguai, uma conurbagao binacional,
denominada Fronteira da Paz.

O processo de globalizacdo da economia acentuou as dificuldades do municipio. O
comercio nos "free shops" de Rivera varia conforme as flutuagdes do ddlar e expressiva
parcela da populagdo de Santana do Livramento estd desempregada, o que pode ser
percebido pela quantidade de comerciantes informais nas ruas.

Por outro lado, o municipio possui uma histéria cultural marcante e uma natureza
exuberante. Situa-se sobre o famoso Paralelo 31, com terras e clima propicios para a
producao de frutas, principalmente uvas. Tal recomendacao, de que as terras da regido
da campanha seriam propicias a produgao de uvas, foi feita ha algumas décadas, em
Universidades dos Estados Unidos. Com base nesses estudos, a multinacional
canadense Seagram, procurou inicialmente terras na regido de Bagé-RS; mas devido a
dificuldades de compra, aceitou oferta de terras no distrito de Palomas, pertencente ao
municipio de Santana do Livramento.

Desta forma, em 1974 a Almadén iniciou um grandioso projeto, apdés mais de 10 anos de
preparacido e selegao de variedades de uvas. Os primeiros varietais finos com a marca
Almadén foram langados no Brasil em 1983.

Posteriormente em 2001 seu controle passou para a multinacional francesa Pernod —
Ricard e recentemente as operagdes da Almadén foram adquiridas pela MWG - Miolo
Wine Group, incluindo 1200 hectares de vinhedos e a unidade de produgao.

Os vinhos da empresa sao consumidos no mercado nacional, em que S&o Paulo
desponta como principal Estado comprador, com mais de 60% do total, seguido por Minas
Gerais, com outros 15%. Em virtude do fechamento da fabrica de vidros Vifosa, localizada
no municipio de Canoas, ha alguns anos, a empresa passou a engarrafar os vinhos em
Sao Paulo. Com tal decisao, a unidade de Santana do Livramento diminuiu seu quadro de
pessoal e também transferiu quase a totalidade do seu valor adicionado, acarretando
grande impacto negativo sobre o retorno de impostos para Santana de Livramento.

2.6.7 - Turismo no Aglomerado Rivera/Santana do Livramento

Dentro dos aspectos econdmico-sociais um setor merece especial atencio: o turismo, de
carater regional e internacional que se desenvolve no complexo do Aglomerado
Rivera/Santana do Livramento.

Verifica-se que o Aglomerado apresenta aquilo que os técnicos chamam de atmosfera
turistica, isto € a populagao, as autoridades, as empresas, os trabalhadores, enfim, toda
a comunidade local das duas cidades tem incorporada a sua cultura, no seu dia a dia, a
consciéncia de que a regido tem uma forte vocagéo turistica, em parte ja aproveitada,
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existindo, entretanto, muitas potencialidades a serem exploradas, bem como muitas
deficiéncias a serem sanadas.

Os grandes atrativos (suportes turisticos) para os visitantes e turistas que acorrem ao
Aglomerado Rivera/Santana do Livramento, sdo constituidos pelo comércio internacional
proporcionado pelo comércio livre (“free-shopping”) de Rivera, a hotelaria e o sistema de
servigos e de alimentacado das duas cidades, aliados ao patriménio natural e edificado das
respectivas areas urbanas e arredores. Nao se trata, portanto, da criacdo de um nucleo
neogénico, mas isto sim, de desenvolvimento do turismo de uma aglomeragao ja
existente, que se constitui como unico nucleo arqueogénico, onde ele proprio é o suporte
turistico, isto é o atrativo principal para os visitantes.

Entretanto, grandes deficiéncias sédo detectadas e, principalmente, um importante
potencial — natural, ambiental e cultural — ainda inexplorado, a espera de politicas e agdes
que proporcionem as duas comunidades melhores condicdes de desenvolvimento. Torna-
se necessaria a melhor qualificagcdo da vida urbana, a oferta de bens e servicos e a
formacao de profissionais especializados no setor, para atender as demandas turisticas
com a consequente e desejavel geracdo de empregos com vistas ao desenvolvimento
urbano conjunto.

E indiscutivel a vocacdo turistica do Aglomerado Rivera/Santana do Livramento. O
“suporte turistico”, isto &, o atrativo para o fluxo de visitantes e turistas ja existe.

Em termos espaciais a estrutura urbana do Aglomerado Rivera/Santana do Livramento,
no seu aspecto formal e de conjunto, ndo oferece a ambiéncia turistica mais favoravel em
termos de “centro atraente” — que seria como os espanhdis chamam os centros situados
no fundo de baias (como o Rio de Janeiro, Acapulco, etc.), dado que os centros lineares
ndo oferecem densidades suficientes e a “atmosfera turistica” fica prejudicada: a forma
linear ndo é receptiva como forma arquitetébnica e/ou urbana. As propostas de estrutura
urbana deverdao minimizar este aspecto através da introdugcdo de alternativas a
linearidade.

O Aglomerado Rivera/Santa do Livramento, tem a vantagem de nao ter uma sazonalidade
muito marcada, e a concentragao de atrativos ocorre para uma gama bastante ampla de
faixas etarias, em funcdo do comércio internacional e dos bens e servicos a ele
vinculados.

A implantacdo das lojas em regime de “free shops” ocorreu em Rivera em meados da
década de 80. Acompanhando este processo, realizaram-se investimentos em hotelaria e
gastronomia, dotando o Aglomerado urbano de servigcos adequados as exigéncias do
novo mercado consumidor: o numero de leitos nos hotéis triplicou em menos de 10 anos e
os cafés, bares e restaurantes também aumentaram em numero e se diversificaram, em
ambos os lados de fronteira.

Hoje Rivera tem aproximadamente 70 “free shops” que, somados aos estabelecimentos
de comeércio tradicional, consolidam a importéncia das atividades terciarias como principal
setor econdmico do Aglomerado.

Nesse sentido deve-se destacar que, apesar do numero crescente de turistas que visitam
Rivera e Livramento a cada ano, estimados em torno de 250.000, ha preocupacao pelas
desigualdades do sistema quanto a concentracédo dos fluxos nos fins de semana, numero
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significativo de pessoas que nao pernoitam na zona e falta de atracdes alternativas as
compras.

Os municipios estdo desenvolvendo trabalhos ainda incipientes com organismos
nacionais, do Estado do Rio Grande do Sul e com apoio do setor privado, para a
organizagdo de calendarios de atividades tais como eventos esportivos e recreativos,
seminarios e jornadas de atualizagao profissional. Para tanto deverado ser estruturadas
acdes coordenadas para estabelecer circuitos alternativos de turismo, fortalecendo as
acdes locais na promogao de eventos culturais, esportivos e congressos, que incorporem
as potencialidades ambientais para fomentar, por exemplo, o ecoturismo no Aglomerado
Urbano e seus arredores.

Na Republica Oriental do Uruguai, Rivera figura em 6° lugar em relagdo ao ingresso de
turistas argentinos no periodo de 1985 — 1994 e em 3° quanto ao ingresso de turistas
brasileiros no mesmo periodo.

2.6.8 — Aspectos Sociais e Culturais

Santana do Livramento caracteriza-se por uma significativa concentragdo de prédios de
valor histérico. Possui mais de 100 imoéveis indicados como Patrimbnio Histérico e
Arquitetdnico, entretanto apenas um oficialmente tombado que é a Casa de David
Canabarro. Encontramos entre os bens listados, fazendas, cemitérios e inumeras
residéncias datadas da primeira metade do século XX.

Apesar do potencial ambiental e paisagistico existente no municipio sdo poucas as
alternativas de lazer da populagdo em parques com equipamentos esportivos e de
recreacdo. Com o objetivo de reverter esta situagdo a administragdo municipal
desenvolveu estudos para implantantacdo de um parque municipal, o Parque Municipal
do Batuva, que compreende a urbanizagdo de aproximadamente 140 ha, destinados
essencialmente as atividades de recreacao e lazer, e a formacdo de uma extensa lamina
d’agua permitindo o uso do Batuva como balneario.

A idéia sustenta-se na perspectiva de sediar um turismo que hoje € eminentemente de
transito, através da oferta de condi¢cdes de permanéncia por um ou dois dias, € nos quais
a atracao das compras de fronteira seria associado o uso de uma area de lazer e
repouso.
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3 — EVOLUCAO DAS CARACTERISTICAS URBANAS
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3- EVOLUQAO DAS CARACTERISTICAS URBANAS
3.1 - ProjecOes Demogréficas
3.1.1 — Projecao da Populacéao Urbana Total

A projegao da populagao urbana de Santana do Livramento foi elaborada para o intervalo
de 2010 até 2040, abrangendo o periodo de projeto de 30 (trinta ) anos, considerado com
inicio em 2011 e término em 2040. Os resultados sdo apresentados no Quadro 3.1, bem
como no Grafico 3.1 a seguir.

QUADRO 3.1 - SANTANA DO LIVRAMENTO
PROJECAO DA POPULACAO URBANA

POPULACAO POPULACAO
ANO ANO
(hab) (hab)

2010 76.039 2025 81.946
2011 76.419 2026 82.356
2012 76.801 2027 82.767
2013 77.185 2028 83.181
2014 77.571 2029 83.597
2015 77.959 2030 84.015
2016 78.349 2031 84.435
2017 78.741 2032 84.857
2018 79.134 2033 85.282
2019 79.530 2034 85.708
2020 79.928 2035 86.137
2021 80.327 2036 86.567
2022 80.729 2037 87.000
2023 81.133 2038 87.435
2024 81.538 2039 87.872
2025 81.946 2040 88.312
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GRAFICO 3.1- SANTANA DO LIVRAMENTO
PROJEGAO DAPOPULAGAO URBANA
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3.1.2 — Distribuicao Espacial da Populacdo Urbana

A caracteristica que chama a atencdo em Santana do Livramento € a sua baixa
densidade demografica, ou seja, o nucleo urbano ndao é concentrado e a populagao é
relativamente rarefeita nas areas urbanizadas. De acordo com a distribuicdo espacial
mostrada a seguir, a densidade demografica média da zona urbana prevista para o final
de plano, no ano de 2040, é de 44 hab/ha, um valor relativamente baixo se comparado
com outras cidades. De forma geral, varia nos diversos bairros entre 16 hab/ha e
79 hab/ha.

A distribuicdo espacial da populagao urbana foi feita com base na divisdo por bairros da
Secretaria de Planejamento da Prefeitura Municipal, sendo que a area efetivamente
ocupada desses bairros pode ser visualizada no desenho DE-001 deste Plano. O
Quadro 3.2 mostra a populacio de final de plano, 88.312 habitantes, no ano 2040, nos 32
bairros da cidade.
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QUADRO 3.2 - SANTANA DO LIVRAMENTO AREA URBANA

POPULACAO E DENSIDADE POR BAIRROS (AREAS URBANIZADAS)

BAIRRO

AREA URBANA |

—

Parque das Aguas
Prado

Cerro do Depésito
Planalto

Kennedy

Argiles

Brasilia

Armour

© 0O N O o H~ 0D

Morada da Colina

RN
o

Parque do Sol
COHAB do Armour

_
N -~

Sao Paulo

—_
w

Internacional

—_
EN

Jardins

Umbu

—_
D O

Fluminense

—
N

Hidraulica

RN
o

Fortim

—_
O

Centro

N
(@)

Divisa

N
-

Bela Vista
TOTAL 1
AREA URBANA lI

AREA

URBANIZADA

(ha)

54,63
137,48
10,00
37,97
24,28
49,36
80,02
65,82
43,48
38,53
31,25
55,33
16,57
110,28
58,87
66,65
70,82
14,24
209,93
155,90
53,20
1.384,61
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POPULACAO
(hab)

2.637
6.681
191
2.501
1.679
1.928
2.307
1.800
1.937
1.476
1.228
1.788
264
5.562
2.573
1.943
5.123
1.097
16.523
9.212
1.800
70.249

DENSIDADE
DEMOGRAFICA
(hab/ha)

48,27
48,59
19,10
65,86
69,16
39,06
28,83
27,35
44,55
38,31
39,28
32,32
15,91
50,44
43,71
29,15
72,33
77,06
78,71
59,09
33,84
50,74



QUADRO 3.2 - SANTANA DO LIVRAMENTO AREA URBANA
POPULACAO E DENSIDADE POR BAIRROS (AREAS URBANIZADAS)

AREA » DENSIDADE
BAIRRO URBANIZADA POP:::?)CAO DEMOGRAFICA

(ha) (hab/ha)
22 INDUSTRIAL 80,05 33 0,42
23 REGISTRO 171,48 3.944 23,00
24 REAL 26,60 521 19,60
25 BATUVA 4,70 118 25,15
26 SIMON BOLIVAR 14,41 731 50,69
27 KM5 27,35 1.028 37,57
28 CARAJA 38,25 764 19,97
29 WILSON 82,50 3.410 41,33
30 TABATINGA 74,55 2.701 36,23
31 PARQUE SAO JOSE 71,72 3.034 42,31
32 CAROLINA 20,53 1.779 86,67
TOTAL 2 612,14 18.063 29,51
TOTAL GERAL 1.996,75 88.312 44,23

3.2 — Projecdo da Demanda de Agua e da Vazdo de Contribuicdo de Esgoto

A projecao da demanda de agua e da vazao de contribuicdo de esgoto foi realizada tendo
como variavel a populagao urbana e como parametros aqueles descritos a seguir:

3.2.1 - Critérios e Parametros de Projeto
Horizonte de Projeto

O horizonte de projeto deste Plano Diretor € o ano de 2040. Iniciando-se em 2011, tem
um periodo de 30 anos.

Cotas “Per Capita” Observadas

A produgao total mensal de agua foi avaliada a partir da vazdo nominal das bombas dos
pocos e do numero de horas que os mesmos trabalharam durante o més de janeiro de
2009 de 834.000 m3. Esta forma de avaliagao, esta sujeita a grandes erros, mas é a unica
que se dispoe atualmente.
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Considerando a populagdo naquela data de 77.500 habitantes, a cota “per capita” de
producao sera de:

3 * 3
“Per Capita” Produgéo=834'090m / mes *10001 /m =370l /hab*dia
31dias/mes*77.000hab

Para efeito de comparacéo, os volumes totais médios mensais faturados e medidos no
periodo de janeiro a abril de 2009 sao de:

e Faturado: 413.000 m3*més  “Per Capita” Faturado = 178 I/hab*dia

e Medido: 285.000 m*/més “Per Capita” Medido = 123 |/hab*dia
Dado que o valor do “Per Capita” de produgao € elevado se comparado a cidades de
caracteristicas semelhantes, no presente Plano Diretor assumiu-se uma cota “Per Capita”
real de 175 l/hab*dia, as quais foram acrescentadas as perdas reais e as perdas
aparentes, cujo resultado é mostrado nos subitens seguintes.

Metas de Reducéo de Perdas

e Reducao das perdas aparentes de 30% para 10% nos primeiros cinco anos do
plano, entre 2011 e 2015;

¢ Redugao das perdas reais de 30% para 15% nos 15 anos seguintes, entre 2016 e
2030

Cotas “Per Capita” de Projeto

NG PERDAS (%) PER CAPITA (I/hab*dia)
APARENTE REAL TOTAL PRODUCAO ESGOTO
2011 30% 30% 60% 370 207
2015 10% 30% 40% 292 163
2020 10% 25% 35% 269 162
2025 10% 20% 30% 250 160
2030 10% 15% 25% 233 159
2035 10% 15% 25% 233 159
2040 10% 15% 25% 233 159

NOTA: O “Per Capita” de esgoto ja inclui o coeficiente de retorno. Para 2011 adotado para
producéo o valor atual.

Coeficientes de Variagcdo Temporal da Vazao
e Coeficiente do Dia de Maximo Consumo: K1 = 1,20;

e Coeficiente da Hora de Maximo Consumo: K2 = 1,50;
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Coeficiente de Retorno

e Coeficiente de Retorno (Esgoto/Agua) = 0,80

Reservacao

e Reserva necessaria: 1/3 do dia de maximo consumo;

3.2.2 — Projecdo da Demanda de Agua

A projecado da demanda de agua é apresentada nos seguintes Quadros e Graficos:
e Quadro 3.3 — Projecao dos Volumes Mensais Produzidos e Medidos
e Gréafico 3.2 — Projegao dos Volumes Mensais Produzidos e Medidos
e Quadro 3.4 — Projecéo da Demanda de Agua

e Gréfico 3.3 — Demanda de Agua

3.2.3 — Projecao da Vazao de Contribuicdo de Esgoto

A projecado da vazado de contribuicdo de esgoto € mostrada no Quadro e no Gréfico a
seguir relacionados:

e Quadro 3.5 - Projegao da Vazao de Contribuicao de Esgoto

e Gréafico 3.4 — Contribuicao de Esgoto
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QUADRO 3.3 - SANTANA DO LIVRAMENTO, AREA URBANA

PROJECAO DOS VOLUMES MENSAIS PRODUZIDOS E
MEDIDOS

ANG POPULAGAO PSEEJIL_S%AAO PERDAS (%) CAP::')I'I,ES DE
TOTAL (hab) PRODUGAO
(hab)  APARENTE REAL TOTAL (I/hab*dia)
2011 76.419 74.891 30% 30%  60% 370
2015  77.959 76.400 10% 30%  40% 292
2020 79.928 78.329 10% 25%  35% 269
2025 81.946 80.307 10% 20%  30% 250
2030 84.015 82.335 10% 15%  25% 233
2035 86.137 84.414 10% 15%  25% 233
2040 88.312 86.546 10% 15%  25% 233
NOTAS

1 - Reducéao das perdas aparentes de 30% para 10% entre 2011 e 2015
Reducao das perdas reais de 30% para 15% entre

2015 e 2030

2 - Cota "Per Capita" de consumo real a partir de 2015:

PC= 175 I/hab*dia
durante todo o periodo de

3 - Populacao Atendida: 98,0% projeto
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VOLUME MENSAL

(m3/més)
PRODUZIDO MEDIDO
831.286 332.514
668.498 401.099
632.661 411.230
602.303 421.612
576.343 432.257
590.900 443.175
605.820 454.365



Volume (m?)

GRAFICO 3.2 -SANTANADO LIVRAMENTO
PROJEGAO DOS VOLUMES MENSAIS PRODUZIDOS E MEDIDOS
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QUADRO 3.4 - SANTANA DO LIVRAMENTO, AREA
URBANA

PROJECAO DA DEMANDA DE AGUA (I/s)

) "PER DEMANDA DE AGUA (I/s)
POPULACAO CAPITA"
ANO ATENDIDA DE ) DIADE  HORA DE
gty | BROBEENO ] BIEES G |eanimie
(I/hab*dia)
2011  74.891 370 320,7 384,9 577,3
2015  76.400 292 257,9 309,5 464,2
2020 78.329 269 2441 292,9 439,3
2025 80.307 250 232,4 278,8 418,3
2030 82.335 233 2224 266,8 400,2
2035 84.414 233 228,0 273,6 410,3
2040 86.546 233 233,7 280,5 420,7

NOTAS
1 - Reducéao das perdas aparentes de 30% para 10% entre 2011 e 2015

Reducao das perdas reais de 30% para 15% entre 2015 e
2030

2 - Cota "Per Capita" de consumo real a partir de 2015: PC =
175 I/hab*dia

3 - Coeficiente do dia de maximo consumo: K1 = 1,20

4 - Coeficiente da hora de maximo consumo: K2
= 1,50

3 - Populacédo Atendida: 88,4% em 2011 e 98% de 2015 em
diante
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GRAFICO 3.3 -SANTANADO LIVRAMENTO - DEMANDA DE AGUA -
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QUADRO 3.5 - SANTANA DO LIVRAMENTO, AREA
URBANA

PROJECAO DA VAZAO DE CONTRIBUICAO DE ESGOTO
(I/s)

_ "PER CONTRIBUICAO DE ESGOTO (I/s)
. POPULACAO cAPITA" (6)
ANO POPULACAO ATENDIDA DE

TOTAL (hab) . ESCOTO DIA DE HORA DE

. MEDIA MAX. MAX.
el L) CONSUMO CONSUMO
2011 74.891 40.441 207 97,0 116,4 174,6
2015 76.400 68.760 163 130,0 156,0 234,0
2020 78.329 70.496 162 131,8 158,2 237,2
2025 80.307 72.276 160 133,8 160,6 240,9
2030 82.335 74.101 159 136,1 163,3 244.9
2035 84.414 75.973 159 139,5 167,4 251,1
2040 86.546 77.891 159 143,0 171,6 257,5

NOTAS
1 - Reducéao das perdas aparentes de 30% para 10% entre 2011 e 2015

2 - Cota "Per Capita" de consumo real a partir de 2015: PC =
175 I/hab*dia

3 - Coeficiente do dia de maximo consumo: K1 = 1,20
4 - Coeficiente da hora de maximo consumo: K2 = 1,50
5 - Coeficiente de retorno (Esgoto/Agua): R = 0,80

6 - Nao inclui a vazao de infiltracao

7 - Populagado Atendida: 54% em 2011 e 90% de 2015 em
diante
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Vazao (l/s)

GRAFICO 3.4 - SANTANA DO LIVRAMENTO - CONTRIBUICAO DE ESGOTO
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4 — OBJETIVOS E METAS DE CURTO, MEDIO E LONGO PRAZO
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4 — OBJETIVOS E METAS DE CURTO, MEDIO E LONGO PRAZO
4.1 — Objetivos e Metas para o Sistema de Abastecimento de Agua

O abastecimento de agua na zona urbana do municipio de Santana do Livramento ja
atingiu a um indice de atendimento satisfatério. Embora os dados indiquem muitos
domicilios sem ligagao, tal fato se deve provavelmente a religacdes nao autorizadas e nao
computadas no total. Estima-se que além das 21.606 ligagdes cadastradas existam cerca
de outras 4.000 nao cadastradas.

Como principio geral este plano previu que o sistema de abastecimento de agua existente
nao deva ser alterado em sua estrutura, mas dotado de melhorias gerais para a garantia
dos servigos ao longo do tempo.

Os principais objetivos e metas para o abastecimento de agua podem ser sumarizadas
nos seguintes itens, n&o necessariamente na ordem de sua prioridade:

Objetivos e Metas a Curto Prazo:

e Dotar o sistema de abastecimento de agua de um controle operacional central,
para monitoramento em tempo real de todas as unidades, permitindo a pronta
detecgcdo de falhas ou panes no sistema; A partir de tais informacdes o
responsavel pela operacao tomara as medidas necessarias para a corre¢ao;

e Melhorar o tratamento da agua, que no caso seria a apenas a desinfecgao por
cloro e a fluoretacdo, que deverdo ser aplicados na totalidade do sistema e
efetivamente operados;

e Melhorar a eficiéncia e eficacia da gestao comercial por meio da informatizagao
do sistema.

Objetivos e Metas a Curto e Médio Prazo:

e Reduzir as perdas aparentes, através dos seguintes meios:
- substituicdo periddica dos hidrémetros e sua manutengéo preventiva e
corretiva ao longo do periodo do plano;
- regularizagao das ligagcdes ndo autorizadas;
- medidas n&o estruturais, como a implantagdo de um servigo de medicéo e
cobranca adequado;

e Reduzir as perdas reais pelos seguintes meios:
- substituicdo das ligagdes domiciliares;
- substituicao das redes de agua, prioritariamente da area central, antigas e
com maiores vazamentos;
- reformas nos reservatorios que apresentam vazamentos visiveis;
- manutengao corretiva de outros vazamentos detectaveis;

.- implantagao de programa de controle e reducéo de perdas.
Objetivos e Metas a Médio Prazo

e Auferir confiabilidade operacional no sistema, através de obras e implantacdes
de unidades que estejam em mau estado de conservagao, como € o caso, entre
outros, da parte mecanica das estacbes elevatorias, reservatérios com
vazamentos etc.;
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Objetivos e Metas a Longo Prazo

e Substituir as unidades que eventualmente estejam subdimensionadas, como é o
caso de alguns reservatorios e estagdes elevatérias;

e Garantir a continuidade dos servicos através de manutengao preventiva e
corretiva adequada e eventual substituicdo de unidades;

e Melhorar a eficiéncia energética do sistema através de medidas como o correto
dimensionamento das bombas dos pocos e das estagcbes elevatorias,
automacgao do sistema, introducédo de variadores de velocidade (inversores de
freqUéncia) nas estagdes pressurizadoras, entre outros;

4.2 — Objetivos e Metas para o Sistema de Esgotamento Sanitario

O sistema de esgotamento sanitario de Santana do Livramento atende a pouco mais de
40% de sua populagdo urbana. Atende principalmente a regido central da cidade e aos
bairros mais proximos.

O tratamento existente, em fungéo do crescimento urbano, acabou situado em uma regiao
relativamente central da cidade. Pela sua localizagao abrange quase toda a area com
rede coletora, muito embora as estacdes elevatérias existentes encontrem-se fora de
operacgao.

A meta deste plano é estender a rede coletora para praticamente toda a regido urbana,
alcangando um indice de atendimento de no minimo 90% durante o periodo de projeto.
Para isto sera necessario implantar obras de coleta, veiculagao e tratamento de esgotos.

Objetivos a Curto Prazo

O sistema de esgotamento sanitario como um todo devera sofrer uma alteragédo profunda,
prevendo-se obras de diversas naturezas, dentre as quais menciona-se:

e Implantagdo de rede coletora na parcela da zona urbana ainda nao coberta por
este servico;

e Implantagéo de coletores tronco em toda a regido atendida, reduzindo a um minimo
indispensavel o numero de estacdes elevatorias;

¢ Implantagéo de estagdes elevatdrias nos locais adequados;

¢ Implantagdo de interceptores e emissarios;
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Objetivos a Médio Prazo

e Implantagdo de tratamento de esgoto novo, adequado aos corpos receptores
(arroio Carolina e arroio Carajas) devidamente localizados; O tratamento atual, o
denominado sistema Imhoff, devera receber pequenas melhorias e utilizado nos
anos iniciais do periodo de projeto, mas devera ser desativado a partir da entrada
em operagao da ETE Principal do sistema de esgotamento sanitario.
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5 - PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES NECESSARIAS PARA
ATINGIR OS OBJETIVOS E AS METAS
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5 — PROGRAMAS, PROJETOS E ACOES NECESSARIAS PARA ATINGIR OS
OBJETIVOS E AS METAS

5.1 — Sistema de Controle Operacional e Tratamento de Agua
5.1.1 — Sistema de Controle Operacional

O Centro de Controle Operacional do sistema de abastecimento de agua acompanhara
em tempo real, as principais variaveis do sistema, ou seja, as vazdes e 0s niveis d’agua
dos reservatorios. De posse desses dados o operador controlador do sistema tera
condicdes visualizar toda a situacdo das unidades do sistema e despachar equipes de
operacgao e manutengcao sempre que houver problemas em qualquer das unidades.

As principais caracteristicas do controle operacional preconizado sao:
e Centro de Controle Operacional;
e 21 (vinte e uma) Estacées Remotas;

e 109 (cento e nove) Variaveis do Sistema, sendo:
- 85 (oitenta e cinco) Medigdes de Vazao;
- 24 (vinte e quatro) Medicdes de Nivel de Reservatorio;

e Transmissao de informagdes via radio;

Previu-se ainda a automacgao local dos sistemas, que em grande parte ja existe e devera
ser mantida e melhorada.

5.1.2 — Tratamento de Agua

O tratamento da agua proveniente do aquifero Guarani, necessita apenas de desinfec¢ao
por cloro e de fluoretacdo. Em funcdo do estado em que se encontram os equipamentos
existentes, previu-se instalagdes totalmente novas em todos os sistemas produtores. Tais
instalagdes incluem ndo s6 os equipamentos, mas também a construgéo civil para abrigo
dos cilindros e dos proéprios cloradores, além dos dosadores de acido fluosilicico.

O dimensionamento dos sistemas de cloragao foi feito para uma dosagem de 3,0 mg/l de
cloro e de 0,8 mg/l de fluor na agua. Prevé-se, em fungédo da boa qualidade da agua, que
a demanda de cloro sera muito baixa, e a dosagem real devera ser mais baixa que a de
dimensionamento dos equipamentos.

5.1.3 — Estimativa de Custo

O custo estimado para a implantagéo do Controle Operacional e para o Tratamento da
Agua é de R$ 2,7 milhdes.

5.2 — Programa de Reducéo de Perdas Aparentes

O programa de redugdo das perdas aparentes, ou de agua nao contabilizada sera
composto pela substituicdo dos hidrbmetros com a instalagdo de cavaletes novos (cerca
de 20.000 unidades), a regularizagdo das eventuais ligagbes nao autorizadas ou
clandestinas e a implantacdo de um servico de medi¢ao e cobranca adequado.
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O custo estimado para a implementagcado deste programa é de R$ 6,0 milhdes (R$ 2,44
milhdes para aquisicdo dos aparelhos e o restante para instalagao incluindo a aquisi¢ao e
instalagao de cavaletes).

5.3 — Programa de Reducéo de Perdas Reais

As perdas fisicas de agua se déo, em cerca da metade do total, nas liga¢gdes domiciliares,
entre a rede de distribuicdo e o cavalete do usuario. Outra parcela grande das perdas se
situa na propria rede de distribuicio.

O programa de redugdo das perdas reais, ou perdas fisicas, sera composto pela
substituicdo de redes antigas e que apresentam problemas frequentes, setorizagdo da
rede que ainda nao o é, pesquisa e conserto de vazamentos, substituicdo de ligagdes,
consertos nos reservatorios que apresentam vazamentos visiveis, manutengao corretiva
de outros vazamentos detectaveis etc.

Previu-se o remanejamento de cerca de 135km de rede de distribuicdo e de
12.000 ligagdes, além de outras medidas, ao custo estimado de R$ 20 milhdes.

5.4 — Programa de Manutenc&o da Universalizacdo do Abastecimento de Agua

Este programa prevé as medidas necessarias ao acompanhamento do crescimento
vegetativo do sistema, ou seja, as novas redes de distribuicdo e novas ligagdes
domiciliares que surgirdo ao longo do periodo de planejamento de 30 anos:

e 5.000 metros de rede de distribuicao ;
e 6.500 ligacoes;
e Custo total estimado: R$ 1,2 milhdes;

55 — Projeto de Adequacao e Modernizacdo das Unidades do Sistema de
Abastecimento de Agua

Este projeto prevé a adequacdo e modernizacdo das unidades do sistema de
abastecimento de agua, abrangendo: as estagdes elevatorias; os abrigos para os
sistemas de cloragdo e fluoretagcdo; a urbanizagdo das areas de algumas unidades;
perfuracdo de pocos profundos para substituicdo dos existentes; aquisicdo de novos
conjuntos motobomba para os pogos profundos etc., ao longo de todo o periodo de
projeto.

EstacOes Elevatdrias

As estacdes elevatorias existentes no sistema deverdo ser mantidas na sua concepgao,
mas totalmente reformuladas. Nao foi possivel, a partir da inspe¢cdao de campo, em
decorréncia da falta dos dados de placa, verificar nenhuma caracteristica de vazao e de
altura manométrica das bombas.

Observou-se que a parte mecanica das estacdes elevatdrias encontra-se em péssimo
estado de conservacdo, sendo necessaria a troca de todos os conjuntos motobomba,
todas as valvulas, bem como as tubulagcbes de succédo e do barrilete de recalque. Em
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todas as estagdes elevatdrias devera ser instalada uma unidade de reserva, que devera
operar em regime de reserva e rodizio com as demais.

Ademais, as instalagbes elétricas deverao ser melhoradas, com a substituicdo dos cabos
elétricos, instalacdo de chaves de partida tipo “soft start”, e instalacdo de variadores de
velocidade ou inversores de freqliéncia nas estagdes pressurizadoras diretas da rede de
distribuicéo.

Abrigos dos Sistemas de Cloracao

Os cilindros de cloro, bem como os cloradores propriamente ditos, além de valvulas,
tubulacées e acessorios deverao estar abrigados em edificagdes proprias, devidamente
isoladas, de acordo com as recomendagbes das normas técnicas aplicaveis,
especialmente em relagédo a seguranga das instalagoes.

Urbanizac&o das Areas

Algumas unidades do sistema de abastecimento de agua encontram-se em terrenos
abertos, totalmente devassados, colocando em risco a seguranga da qualidade d’agua. As
areas nestas condicdes deverao ser urbanizadas, através da instalacdo de alambrados,
portdes, cercas, etc., facilitando o acesso do pessoal de operacdo e manutencdo e
impedindo a entrada de estranhos.

Pocos Tubulares Profundos

Neste estudo, estimou-se a vida util dos pocos profundos em torno de 15 a 20 anos.
Considerando os 34 pogos em operacao, havera necessidade de substituicdo de cerca de
dois pogos por ano, em média, ao longo de todo o periodo de projeto.

As principais caracteristicas dos pogos, em similaridade aos existentes, serdo de 100 m
de profundidade e 10” de didmetro.

Conjuntos Motobomba dos Pogos

A vida util dos conjuntos motobomba dos pogos foi prevista em cerca de quatro anos, o
que, considerando 0s pogos em operagdo, necessitara de oito conjuntos por ano, em
média, ao longo de todo o periodo de projeto.

A vazdo e a altura manométrica desses conjuntos, bem como a sua poténcia, variam
conforme as caracteristicas do poco e também as caracteristica do sistema. Em média,
porém, a partir dos dados disponiveis dos pocos existentes, pode-se prever uma vazao de
40 a 50 m3/h e uma altura manomeétrica de 50 a 70 mca. A poténcia devera ficar em torno
de 40 CV. Os quadros de comando das bombas dos pogos deverao também ser dotadas
de partidas tipo “soft start”.

Custo Estimado:

O custo estimado para todo o projeto de adequagédo e modernizagdo das unidades do
sistema de abastecimento de agua é de R$ 13,7 milhdes.

5.6 — Projeto de Manutencédo e Ampliacdo do Volume de Reservacéao

Os reservatérios que necessitam ser ampliados ou substituidos por mau estado somam
um volume total de 4.125 m?3, de acordo com o Quadro a seguir:
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QUADRO 5.1 - SANTANA DO LIVRAMENTO, AREA URBANA
IMPLANTACAO DE RESERVATORIOS NOS SISTEMAS PRODUTORES

SISTEMA

Registro

Umbu
Jardins
Luisa

Armour

Brasilia
Kennedy
Wilson

Alexandrina

Progresso

Paraiso

RESERV.

RAP-RE-01

RAP-UM-
01

RAP-JV-01
RAP-LU-01
RAP-AR-01

RAP-BR-01
RAP-KE-01
RAP-WI-01
RAP-AL-01

RAP-RO-
01

RAP-PA-01

TIPO

Apoiado

Apoiado
Apoiado
Apoiado
Apoiado

Apoiado
Apoiado
Apoiado
Apoiado

Apoiado

Elevado

VOLUME

(m°)
600

100
200
400
700

1000
400
300
300

100
25

NATUREZA DA IMPLANTACAO

Substituicao por Mau Estado

Substituicdo por Mau Estado
Substituicdo por Incapacidade
Substituicao por Mau Estado
Substituicdo por Incapacidade

Substituicdo por Incapac.e Mau
Estado

Mudancga na Estrutura do Sistema
Mudancga na Estrutura do Sistema

Substituicdo por Mau Estado

Mudancga na Estrutura do Sistema

Mudancga na Estrutura do Sistema

O valor total estimado para estas substituicoes € de R$ 2,0 milhdes.

5.7 — Plano de Universalizagdo do Atendimento do Sistema de Esgotamento
Sanitério

5.7.1 — Aspectos Gerais

O Plano de Universalizacdo do Atendimento do Sistema de Coleta, Tratamento e
Disposicao Final de Esgoto Sanitario propde grandes intervengdes para a sua ampliagao
e melhoria, cujos objetivos foram expostos no subitem 4.2, de Objetivos e Metas deste

Relatorio.

O planejamento do sistema foi feito com a divisdo da zona urbana em bacias e sub-bacias
de esgotamento, mostradas no desenho DE-005 — Sistema de Esgoto Planejado. As sub-
bacias 1 a 8 pertencem a bacia do arroio Carolina enquanto que a bacia 9 corresponde a

do arroio Carajas.

Este Plano previu que numa primeira fase seriam atendidas as bacias 1, 2 e 9, a saber:

66



e A Bacia 1, que corresponde aos bairros Centro, Hidraulica, Fluminense, Fortim e
Divisa, continuariam, num curto periodo, a terem seus esgotos tratados pelo
sistema Imhoff existente, devidamente melhorado;

e A Bacia 2, que corresponde aos bairros Registro, Parque das Aguas, Prado e Real,
devera ter a sua rede coletora implantada, assim como os respectivos coletores
tronco, estacdes elevatdrias e estagdo de tratamento. Sera o denominado Sistema
Prado, ja planejado, mas com modificagoes;

e A Bacia 9, que corresponde aos bairros Caraja e Tabatinga, bem como uma
parcela do Parque Sao José, por reversao, ja tem as redes coletoras parcialmente
implantadas, estando em fase de implantacdo as estacdes elevatorias, devendo
ser ainda executada a estagao de tratamento de esgotos;

Inicialmente foram estudadas as vazdes de contribuicdo de final de plano, no ano 2040,
para cada uma dessas bacias e a partir dai pré dimensionar as obras necessarias ao
sistema, de forma a se alcancar o indice de atendimento de 90% para toda a cidade. Em
sequéncia serao descritas as obras de:

e Redes Coletoras;

e Coletores Tronco;

o Estacbes Elevatorias;

¢ Interceptor ou Emissario;

o Estacdes de Tratamento.
5.7.2 — Dados Gerais das Bacias de Esgotamento
Os dados de area urbanizada, populacéo, rede coletora, contribuicdo de esgotos e vazao
por bacia e sub-bacia de esgotamento sdo mostrados no Quadro 5.2 a seguir. O calculo

desses dados foi feito a partir da distribuicdo espacial da populagdo e dos Critérios e
Parametros utilizados.
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PARAMETRO

Area Urbanizada (ha)

Populagao Total em 2040 (hab)
indice de Atendimento (%)
Populagao Atendida em 2040 (hab)
Extensao de Rede (km)

Vazéao de Infiltragao (I/s)
Contribuicdo Média (I/s)

Vazao Média (I/s)

Contribuicdo Dia Max. Consumo
(I/s)

Vazao Dia Max. Consumo (I/s)

Contribuicdo Hora Max. Consumo
(I/s)

Vazao Hora Max. Consumo (I/s)

OBSERVACAOQO: Coeficiente de
Infiltrag&o: 0,20 I/s*Km

QUADRO 5.2 - SANTANA DO LIVRAMENTO, ESGOTAMENTO SANITARIO

POPULACAO E VAZAO DAS BACIAS DE CONTRIBUICAO EM 2040

BACIA 1

607,36
37.885
98%
37.127
85,4
25,81
68,18
93,99

81,82
107,63

122,72
148,54

BACIA 2

451,21
13.217
95%
12.556
63,5
19,17
23,06
42,23

27,67
46,84

41,50
60,68
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BACIA 3

147,91
4.702
80%
3.762
20,8
6,29
6,91
13,19

8,29
14,58

12,44
18,72

BACIAS DE CONTRIBUICAO

BACIA4 BACIA5 BACIAG6

267,49
11.480
80%
9.184
37,6
11,37
16,87
28,23

20,24
31,61

30,36
41,72

137,22
6.866
80%
5.493
19,3
5,83
10,09
15,92

12,10
17,94

18,16
23,99

14,41
731
80%
584
2,0
0,61
1,07
1,69

1,29
1,90

1,93
2,54

BACIA 7

117,43
4.798
80%
3.839
16,5
4,99
7,05
12,04

8,46
13,45

12,69
17,68

BACIA 8

72,08
2.378
80%
1.902
10,1
3,06
3,49
6,56

4,19
7,25

6,29
9,35

BACIA 9

181,64
6.256
80%
5.005
25,5
7,72
9,19
16,91

11,03
18,75

16,54
24,26

TOTAL

1.996,75
88.312
90%
79.451
280,8
84,85
145,91
230,76

175,09
259,94

262,63
347,48



5.7.3 — Rede Coletora

A extensao total da rede coletora a ser implantada na cidade é de 173 km, sendo 95 km
na fase inicial (complemento da bacia 1 e bacias 2 e 9), e 78 km no restante do plano
(bacias 3 a 8). O Quadro 5.3 a seguir mostra as extensdes por bacia.

QUADRO 5.3 - SANTANA DO LIVRAMENTO
ESGOTAMENTO SANITARIO
EXTENSOES DE REDE POR BACIA

BACIA DE EXTENSAO (km) CUSTO
ESGOTAMENTO TOTAL EXISTENTE A EXECUTAR (1000RS)
1 85,4 73,9 11,5 2.006
2 63,5 63,5 7.635
3 20,8 20,8 2.506
4 37,6 21,7 19,2 2.627
5 19,3 2 17,4 2.984
6 2,0 2,0 232
7 16,5 4,4 12,1 1.412
8 10,2 10,2 1.191
g 25,6 5,5 20,1 2.348
TOTAL 280,8 107,4 173,4 22.940

O diametro minimo predominante em praticamente toda a extensao de rede é de
@ 150 mm, sendo que diametros superiores, na maioria dos casos, ja constituem os
coletores tronco. O material a ser empregado sera o PVC rigido proprio para redes
coletoras. O projeto e a construgdo dessas redes devera seguir as normas NBR-9648 -
“Estudo de Concepcéo de Sistemas de Esgoto Sanitario” e NBR-9649 — “Projeto de
Redes Coletoras de Esgoto Sanitario”.

5.7.4 — Coletores Tronco

Os coletores tronco foram pré dimensionados a partir das vazdes de esgotos da divisao
das sub-bacia de contribuicdo, para a vazdo de esgoto do final de plano, ano 2040,
considerando-se uma declividade de i =0,0015 m/m ou 0,15%. A extensio total € de
31.300 m, sendo as extensdes por didametro de:

e 3200 mm L=13.370 m;
e 300 mm L=11.840 m;
e 400 mm L= 3.760 m;
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@ 500 mm

@ 600 mm

L= 2.160 m;

L= 170 m;

As extensodes totais e os custos dos coletores tronco, por sub-bacia, sdo apresentados na
relacédo a seguir:

e Sub-bacia 1 L=5.180m Custo = R$ 2.153 mil;
e Sub-bacia 2 L=8.920m Custo =R$ 2.111 mil;
e Sub-bacia 3 L=2270m Custo =R$ 602 mil;
e Sub-bacia 4 L=4.910m Custo = R$ 1.449 mil;
e Sub-bacia 5 L=1.180m Custo =R$ 433 mil;
e Sub-bacia 6 L=2370m Custo =R$ 474 mil;
e Sub-bacia?7 L=1.230m Custo =R$ 260 mil;
e Sub-bacia 8 L= 840m Custo =R$ 164 mil;
e Sub-bacia 9 L=4.300m Custo =R$ 926 mil;
e Total L=31.300m Custo = R$ 8.573 mil;

O projeto e a execugdo desses coletores tronco deverdo seguir as prescricdbes das
mesmas normas mencionadas para as redes coletoras. O material a ser empregado
devera ser o PVC rigido para didametros de até @& 300 mm ou @400 mm, e, para
diametros superiores tubos de concreto com ponta e bolsa e anel de borracha, de acordo
com a prescrigcao da norma NBR-8890 — “Tubo de Concreto Armado, Secao Circular, para
Esgoto Sanitario”

A topografia e a urbanizagédo da cidade, em fungdo dos fundos de vale e dos talvegues,
condicionam a execucdo de muitos trechos desses coletores tronco no interior de
quadras, para 0 que, na ocasidao das obras, necessitara de faixas de servidao ou
desapropriacao para a sua implantacao.

5.7.5 — Interceptor ou Emissério

O interceptor ou emissario devera ser implantado no fundo de vale, na margem direita do
arroio Carolina, desde o entroncamento dos arroios das bacias 1 e 2, até o local da
estacao de tratamento de esgoto principal. O pré dimensionamento foi feito supondo uma
declividade de i=0,001 m/m ou 0,1%. Sua extensdo total sera de 5.880 m, sendo
2.550 mem & 600 mm e 3.330 mem & 800 mm.

O custo total do interceptor sera de R$ 3.950 mil.

O projeto e a execugao desse coletor tronco ou emissario devera seguir as prescri¢goes da
norma NB-568 “Projeto de Interceptores de Esgoto Sanitario”. O material a ser empregado
na tubulagdo sera o concreto armado, de acordo com a norma NBR-8890 — “Tubo de
Concreto Armado, de Secéo Circular, para Esgoto Sanitario”.
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5.7.6 — Estagdes Elevatorias

As estagdes elevatdrias de esgoto, nesta fase dos trabalhos, foram estimadas com base
na experiéncia em casos similares, uma vez que nao se dispbe de levantamentos
topograficos da faixa de implantagdo, fato que é comum em trabalhos desta natureza
(Plano Diretor). Foram previstas um total de sete estagdes ao longo dos coletores tronco e
do interceptor, cujas principais caracteristicas sdo mostradas no Quadro 5.4, a seguir
apresentado.

O custo total de implantagéo das estacoes elevatorias foi estimado em R$ 3.600 mil.
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QUADRO 5.4 - SANTANA DO LIVRAMENTO, ESGOTAMENTO SANITARIO
CARACTERISTICAS GERAIS DAS ESTACOES ELEVATORIAS DE ESGOTO

ESTACAO TRECHO VAZAO DESNIVEL PERDA

ELEVATORIA JUSANTE MAXIMA GEOMETRICO c A%EG A
(I7s) (m) (mca)
10 -
EEE Final EEEFinal 273,18 10,00 1,00
EEE 1 12-10 254,46 10,00 1,00
EEE 2 14 -13 245,11 10,00 1,00
EEE 3 18 - 17 153,48 10,00 1,00
EEE 4 21-20 50,04 10,00 1,00
EEE B9 LR B9 24,26 20,00 9,00
EEE Prado Arroio Local 54,13 10,00 1,00

Rendimento das Bombas 50%

Reserva de Poténcia
Motores 30%
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ALTURA
MANOMETR.

(mca)

11,00
11,00
11,00
11,00
11,00
29,00
11,00

QUANTIDE BOMBAS

OPERACAO RESERVA

N DN DN DN

POTENCIA POTENCIA

BOMBAS OPERACAO.

(CV)

50
40
40
20
10
20
20

(CV)

100
80
80
40
10
20
20



5.7.7 — EstacOes de Tratamento

As ETEs - estagdes de tratamento de esgotos previstas deverdo ser implantadas em fases
diferentes do plano: as de Alexandrina e Prado na primeira fase, e a ETE Principal em
sequéncia. As principais caracteristicas de populagao atendida e de vazdes destas ETEs,
no final de plano, sGo mostradas no Quadro 5.5 a seguir:

QUADRO 5.5 - SANTANA DO LIVRAMENTO, ESGOTAMENTO SANITARIO
POPULACAO E VAZAO DAS AREAS DE CONTRIBUICAO AS ETES EM 2040

- ESTACAO DE TRATAMENTO - ETE
PARAMETRO TOTAL

PRINCIPAL ALEXANDRINA PRADO

Area Urbanizada (ha) 1.382,75 181,64 432,36 1.996,75
Populagao Total em 2040 70.080 6.256 11.975 88.312
indice de Atendimento em 90% 80% 95% 90%
Populagao Atendida em 2040

(hab) 63.070 5.005 11.376 79.451
Extensao de Rede (km) 235,1 30,9 73,5 339,4
Vazéao de Infiltragao (I/s) 58,77 7,72 18,38 84,86
Contribuicdo Média (I/s) 115,82 9,19 20,89 145,91
Vazao Média (I/s) 174,59 16,91 39,27 230,77
Contribuicao Dia Max.

Consumo (I/s) 138,99 11,03 25,07 175,09
Vazao Dia Max. Consumo (I/s) 197,75 18,75 43,45 259,95
Contribuigao Hora Max.

Consumo (I/s) 208,48 16,54 37,61 262,63
Vazdo Hora Max. Consumo

(I/s) 267,25 24,26 55,98 347,49
DBO5 (kg/dia) 3.406

a) ETE Principal

A ETE-Principal se localizara a jusante da antiga Fabrica da Armour, na margem direita do
Arroio Carolina, que lhe serve de corpo receptor. Este arroio esta enquadrado na Classe 2.

O processo de tratamento adotado para a ETE principal € o UASB (Upflow Anaerobic
Sludge Blanket), seguido de Lodos Ativados e desinfecgéo. Este processo proporciona alta
eficiéncia de remogéo de DBO, podendo chegar a 95%, sendo que o efluente ainda
recebera desinfeccdo para proporcionar o decaimento bacteriano, de forma a atender a
legislagdo ambiental vigente.
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O reator UASB opera com processo anaerobio, liberando grande quantidade de gas
metano (70%) e o restante em gas sulfidrico (H2S)e outros gases. Este reator necessita de
uma operacao controlada para que ndao cause maus odores.

A vantagem desta alternativa é ter alto desempenho com baixo custo operacional.

As unidades da ETE sero:

Grade fina: 2 unidades;
Caixa de areia: 2 unidades;

Reator UASB: 2 unidades, com volume de 2.890 m® cada, tempo de detencéo de
pouco mais de nove horas, para a vazao média de fim de plano;

Tanque de aeragdo: 2 unidades de 2.964 m®* cada, com dimensdes de
13 m x 38 m x 6 m de altura; Necessidade de ar: 33.680 kg/dia, com ar difuso, com
vazao de 1,42 Nm3/s, 2 sopradores de 75 CV cada, mais um em reserva;
Recirculacéo de lodo: 200 I/s;

Decantadores: taxa de aplicagdo de 16 m3*m?*dia, 2 unidades com area de 490 m?
cada, circulares, com diametro de 25 m;

Tratamento do lodo no reator UASB;
Desinfecgéo por cloro: dosagem maxima de 8 g/m?, tempo de detencédo de 30 min,
consumo maximo de 121 kg/dia, tanque de contato de 480 m* dimensbes de
9,00 m x 18,00 m x 3,00 m de altura;

Desague de lodo por centrifugas, com capacidade de 4,5 m®h ou 125 kg/h;

Custo de implantagdo estimado: R$ 10.091 mil;

b) ETE Prado

A ETE do Prado se localizara no bairro homdnimo, no fundo de vale existente no final da
rua Bento Maciel, utilizando o arroio local como corpo receptor. Ficara proxima de area
urbanizada.

O processo sera o de lodos ativados com aeragao prolongada, seguro, com alta eficiéncia
(acima de 95% de remocgéo de DBO), sem problemas de odores e de facil operacéo. Sera
composto pelas seguintes unidades:

Grade fina: 2 unidades;

Caixa de areia: 2 unidades;

Tanque de aeragdo: 2 unidades de 1.800 m® cada, com dimensdes de
10 m x 30 m x 6 m de altura; Necessidade de ar: 11.522 kg/dia, com ar difuso, com
vazao de 0,52 Nm?/s, 2 sopradores de 50 CV cada, mais um em reserva,;

Recirculacio de lodo: 40 I/s;
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Decantadores: taxa de aplicacdo de 16 m3/m?*dia, 2 unidades com area de 108 m?
cada, dimensdes de 6 m x 18 m, fundo em forma de troncos de cone;

Desinfecgéo por cloro: dosagem maxima de 8 g/m?, tempo de detencédo de 30 min,
consumo maximo de 27 kg/dia, tanque de contato de 100 m3 dimensdes de
450 m x 9,00 mx 2,50 m de altura;

Adensamento de lodo: gravimétrico, com taxa de aplicacdo de 20 kg/m?*dia de
sélido, area de 17,6 m?, circular com didmetro de 5,00 m;

Custo de implantacdo estimado: R$ 1.593 mil;

c) ETE Alexandrina

A ETE Alexandrina se localizara proxima das ruas Roberto Albernaz Serrana e Maria
Quines, utilizando o arroio Carajas como corpo receptor. Ficara proxima de area
urbanizada.

De maneira semelhante a ETE descrita no item anterior, o processo sera o de lodos
ativados com aeracgéo prolongada, seguro, com alta eficiéncia (acima de 95% de remocao
de DBO), sem problemas de odores e de facil operagédo. Sera composto pelas seguintes
unidades:

Grade fina: 2 unidades;

Caixa de areia: 2 unidades;

Tanque de aeragdo: 2 unidades de 730m*® cada, com dimensdes de
15,60 m x 7,80 m x 6 m de altura; Necessidade de ar: 5.050 kg/dia, com ar difuso,
com vazao de 0,23 Nm?3/s, 2 sopradores de 25 CV cada, mais um em reserva;

Recirculacéo de lodo: 17 I/s;

Decantadores: taxa de aplicacao de 15,6 m3®/m?*dia, 2 unidades com area de 46,8 m?
cada, dimensoes de 3,95 m x 11,85 m, fundo em forma de troncos de cone;

Desinfecgéo por cloro: dosagem maxima de 8 g/m?, tempo de detencédo de 30 min,
consumo maximo de 11,7 kg/dia, tanque de contato de 45 m?3, dimensdes de
3,00 m x 6,00 m x 2,50 m de altura;

Adensamento de lodo: gravimétrico, com taxa de aplicacdo de 20 kg/m**dia de
sélido, area de 7,0 m?, circular com diametro de 3,00 m;

Custo de implantacao estimado: R$ 901 mil;
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5.8 — Programa de Adequacao e Modernizagcao da Estrutura de Gestao dos Servigos

Compreende a aquisicdo de veiculos, equipamentos e ferramental necessario para a
execugao dos servigcos de operagdo e manutencao dos sistemas de abastecimento de agua
e esgotos sanitarios, incluindo a reposi¢cao dos itens de acordo com a vida util (veiculos 5
anos, equipamentos pesados 10 anos, etc)

e Valor estimado dos recursos necessarios: R$ 12.000.000,00;
e Elaboragao de Projetos: R$ 4.600.000,00

e Total: R$ 16.600.000,00

5.9 — Projeto de Adequacéo Tarifaria e Reducao do Custeio.

5.9.1 — Aumento da Receita e Reducéo de Despesas

Os servigos de agua e esgoto de Santana do Livramento sdo deficitarios n&do havendo
sequer geragao de receita suficiente para fazer frente ao custeio dos servicos como se
pode comprovar no Demonstrativo Financeiro do Exercicio de 2009 do DAE. Para
possibilitar a implementacdo dos planos, programas e projetos propostos neste trabalho
que permitirdo a universalizagdo dos servigos de agua e esgoto no municipio € necessario
aumentar o superavit dos servigos através da reducao do custeio e o0 aumento da receita
de modo a possibilitar a implantagdo do Plano de Investimentos que demandara recursos
da ordem de R$ 130 milhoes.

No tocante a redugao do custo da prestacédo do servigo as atencdes devem se concentrar
na elevagcao da produtividade da mao de obra e na implementagdo de programas de
eficiéncia energética. Considera-se que a produtividade do efetivo de pessoal deva
aumentar em no minimo 100% para as condigbes atuais do servico e as agdes para
reducdo das despesas com energia elétrica (substituicdo de conjuntos moto bomba,
instalagdo de inversores de frequéncia, etc) resultem em uma redugado de no minimo 10%
em relagcdo ao gasto atual. Atingindo-se esses objetivos o servigo de agua e esgoto podera
ser considerado eficiente.

Essas iniciativas, no entanto ndo serdo suficientes para garantir a implantagado do Plano de
Investimentos. Tais recursos podem ser obtidos através da capitalizacdo de superavits
auferidos ao longo projeto, a fundo perdido junto aos Governos Estadual ou Federal ou,
através da contratacdo de empréstimos. Na primeira hipotese, os prazos de implantacéo
das melhorias estabelecidas no Plano ndo poderiam ser cumpridos postergando-se os
beneficios que decorrerao da universalizacdo e da prestacido adequada dos servicos de
agua e esgoto. No caso da segunda alternativa ndo como se garantir os recursos, pois sua
viabilizacdo depende de acdes politicas sobre as quais ndo ha controle. Para cumprir os
prazos estabelecidos a unica alternativa possivel é a contratagdo de empréstimos junto as
instituicbes financeiras (CEF,BNDES, agencias de desenvolvimento nacionais e
internacionais, etc) E condicdo indispensavel para a contratacdo dos empréstimos que seja
demonstrado de maneira inequivoca que o projeto é viavel e gerard 0s recursos
necessarios para honrar o pagamento dos juros e das parcelas de amortizagdo dos
empréstimos. Tal demonstragdo € composta de inumeras exigéncias com relagao ao
projeto em si como também ao seu tomador, porém uma delas é essencial: o projeto
devera apresentar uma taxa interna de retorno nao inferior a 12% a.a.
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Com base nessa premissa e no sucesso das agoes de reducido do custeio avalia-se que o
incremento de receita necessario para suportar a implantacdo do Plano definido sera da
ordem de 90 %.

5.9.2 — Estrutura Tariféaria

Analisando a estrutura tarifaria vigente por forga da lei 4129 de 1 de dezembro de 2000,
verifica-se a existéncia de varios problemas que justificam a sua revisao:

- Apresenta um numero excessivo de categorias, algumas delas de dificil caracterizagao
como, por exemplo, a consideragao de domicilios sociais ou ndao sem instalacdo sanitaria.
Acredita-se que situagdo como essa ndo exista mais na cidade ou é pouco representativa e
sua manutencao na estrutura servira apenas para dificultar a atualizacdo e manutencao do
cadastro de consumidores.

- Apresenta apenas uma faixa de consumo além do minimo, o que nao |lhe confere uma
caracteristica importante que €& a de disciplinar o consumo através da cobranga
progressivamente maior de quem consome mais. E certo que este conceito deve ser
utilizado com cuidado no caso em tela, em face da condi¢do peculiar da cidade que tem
enorme facilidade em captar agua no aquifero Guarani. Penalizar demais os grandes
consumidores sera um convite para que eles procurem solugbes proprias para seu
abastecimento, deixando o sistema publico, o que exigira tarifas ainda maiores dos demais
consumidores para que o equilibrio entre a receita, o custeio e os investimentos seja
mantido.

- N&do ha a diferenciacdo entre o pequeno e o grande comercio. E importante que seja
criada uma categoria onde sejam cadastradas as pequenas lojas e armazéns que nao
podem pagar as tarifas do grande comercio, normalmente mais elevadas. E também uma
forma de incentivar a criagdo de novos negdcios na cidade;

- A fixac&o da tarifa de esgoto no patamar de 70% das de agua é inadequada na medida
em que gera um desequilibrio indesejavel pois faz com que o usuario de apenas um
servigo pague antecipadamente por outro que ainda ndo dispde. A afirmac¢ao que fazemos
€ corroborada pelas necessidades de investimentos apresentadas neste trabalho. Dos 130
milhdes de reais que deverao ser investidos, mais da metade (55% ou 70 milhdes) serdo
destinadas as obras de esgoto e apenas 32% as melhorias no sistema de abastecimento
(os restantes 13% serao utilizados para equipar a equipe de operagao e para elaborar os
projetos de agua e esgoto). Como os custos operacionais sao semelhantes, porque a tarifa
de esgoto tem que ser tdo menor? E necessario que a estrutura tarifaria preveja um maior
equilibrio na remuneragcdo dos servigos prestados, diminuindo a tarifa de agua e
aumentando a de esgoto para no minimo 80% da estabelecida para a agua.

- E importante que a estrutura tarifaria defina com clareza os critérios para inclusdo na
tarifa social que no caso de um aumento significativo das tarifas como no presente caso,
tem sua importancia realcada e deve garantir o acesso aos servigos da parcela da
populagdo menos favorecida aos servigos por um preco acessivel.

- Na fixagdo do consumo minimo de agua prevista na maioria das estruturas tarifarias, é
importante considerar que a estrutura vigente ja prevé consumos minimos de 15 metros
cubicos por més para a categoria residencial e comercial, 30 metros cubicos para a
categoria industrial e 50 metros cubicos para as publicas. Para nao alterar demais os
habitos de consumo ja estabelecidos na comunidade é aconselhavel que a nova estrutura
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que venha a ser implantada considere, pelo menos, um consumo minimo de 15 metros
cubicos por economia para todas as categorias.

A titulo de sugestdo propomos uma estrutura que atende aos requisitos que abordamos
anteriormente e que juntamente com outras podera ser analisada para a escolha da que
melhor atendera aos interesses do municipio.

Tarifa Basica [1 TB CATEGORIAS - multiplos de TB

Faixas Social | Residencial | Pequeno Comercio | Comercial |Industrial| Publica

0 15 0,45 0,87 1,04 1,23 1,23 1,14

16 30 0,96 0,96 1,15 1,35 1,35 1,25

31 50 1,00 1,00 1,19 1,41 1,41 1,30

51 100] 1,02 1,02 1,22 1,44 1,44 1,33

101 1000f 1,04 1,04 1,24 1,47 1,47 1,36

1001] 999999] 1,00 1,00 1,19 1,41 1,41 1,30
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6 - ACOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS
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6 - ACOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS

6.1 - INTRODUCAO

Conforme preconizado no texto da Lei n® 11.445 em seu Capitulo IV, Artigo 19, item 1V,
apresenta-se a seguir consideragodes relativas as agdes para emergéncias e contingéncias.

O servigo de abastecimento de agua e esgotamento sanitario do municipio de Santana do
Liviamento atualmente € de responsabilidade do municipio, por meio de sua autarquia,
Departamento de Agua e Esgotos — DAE.

As situacbes que podem exigir acdes de emergéncia e planos de contingéncia sao
discriminadas a seguir, bem como estabelecidas as linhas gerais dos planos que deverao
ser desenvolvidos pela administragdo dos servicos. Ressalte-se que a maioria das agoes
delineadas tem carater preventivo, ou seja, devem ser implantadas com o objetivo de atuar
sobre a causa do problema, reduzindo a possibilidade de que se configure a situagcado de
emergéncia cujo tratamento é sempre mais dificil e complexo.

6.2 - ACOES PARA EMERGENCIAS E CONTINGENCIAS

6.2.1 - Qualidade da Agua Distribuida

A responsabilidade pela qualidade da agua produzida é da operadora, cabendo a ela
certificar-se de que o produto que esta sendo entregue esta conforme com o especificado
na legislacdo, em especial na Portaria 518 do Ministério da Saude. Para tanto devem ser
realizadas as analises de todos os parametros previstos na legislagao.

Além de confirmar a qualidade da agua tratada, € responsabilidade da operadora do
servigo garantir o padrao de potabilidade até a entrega da agua ao consumidor (cavalete).
Para tanto a administracdo devera desenvolver e implantar procedimentos técnicos que
garantam a qualidade da agua, principalmente apdés a execugdo de reparos e outros
servigcos, impedindo a contaminagao da rede com material da vala. Também devem ser
desenvolvidas e implantadas rotinas de desinfec¢do das redes antes de sua entrada em
operagao apos construgao, reparos ou manutencao.

Outro fator critico para a garantia da qualidade da agua distribuida € a manutencao da rede
sob pressdo, ja que sua despressurizardo aumenta consideravelmente o risco de
contaminag&o. A apuragdo e acompanhamento de indicador nos moldes do ICA - indice de
Continuidade do Abastecimento de Agua, que sera detalhado mais a frente neste trabalho,
e ferramenta poderosa para a administragdo do sistema, na identificacdo de areas de risco.

As acbes emergenciais que podem resultar da constatagdo de uma nao conformidade
dependerdo da natureza, gravidade e da extensdo da anomalia verificada, podendo exigir
corregdes de carater local ou exigir a paralisagao parcial ou total do abastecimento.

6.2.2 - Interrupcao do Abastecimento

A administracao dos servigos devera identificar pontos criticos do sistema de distribuigcao
de agua, cuja impossibilidade de operar resulte na paralisagdo do abastecimento de
parcela significativa da populagdo. Por essa razdo justifica-se a implementagdo de um
plano de manutencao e inspecao periddica dessas instalagdes visando antever e prevenir
falhas que possam comprometer o suprimento de agua para a cidade.

A administragcdo dos servigos devera preparar um plano de abastecimento emergencial
identificando hospitais, escolas, creches e outros estabelecimentos que deverado receber
agua através de caminhdes tanque. Devera dimensionar o numero de equipamentos que
serdo necessarios € manter cadastro atualizado dos locais onde os mesmos estardo
disponiveis.
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6.2.3 - Rompimento de Tubulacdes

Um fator de risco importante que pode redundar em situacbes de emergéncia e causa de
acidentes é o rompimento de tubulacdes. E claro que quanto maior a vazdo de agua que
decorra do vazamento, maior o risco de um acidente de proporc¢des significativas. Assim,
para se delinear um plano de emergéncia € essencial o mapeamento das ruas onde
estejam instaladas tubulagdes de grande didmetro e presséo elevada. Também devem ser
objeto de atengdo as encostas ingremes onde, mesmo um pequeno vazamento pode ser
fator deflagrador de um escorregamento do solo.

Para as situagdes identificadas deverdo ser elaborados planos detalhados das manobras
que deverao ser realizadas na rede de modo a estancar o mais rapidamente possivel o
fluxo de agua no local do rompimento. Essencial da mesma forma a implantagcdo de um
programa de inspeg¢do e manutencao das valvulas de modo a garantir sua atuagéo quando
for necessario aciona-las.

O plano de emergéncia devera prever a mobilizagao imediata de profissionais qualificados
para realizar inspe¢des e decidir sobre a necessidade da desocupacao de imoveis que
possam oferecer riscos aos seus moradores. Tais acdes devem ser desenvolvidas em
perfeita sintonia com a Defesa Civil do Municipio. Do mesmo modo, caso a administragao
nao disponha da estrutura necessaria para a rapida correcdo do problema, devera lancar
mao de terceiros capacitados, devendo para isso manter cadastro atualizado de
prestadores de servigo especializados.

Os moradores eventualmente desalojados deverao ser instalados em hotéis, as expensas
da administragcao até que os reparos necessarios no imovel danificado sejam efetuados.

6.2.4 - Extravasamento de Esgoto nas EstacOes Elevatdrias e Interceptores e
Refluxo de Esgoto nas Liga¢cdes Domiciliares

No que concerne ao sistema de esgotos sanitarios um fator de risco que pode gerar
situagbes de emergéncia € o extravasamento de esgoto em estagdes elevatorias ou em
tubulacbes de maior diametro. Em ambos os casos a adog¢do de acbes de carater
preventivo sdo as medidas de maior eficacia. A adog¢do de um plano de manutengao
preventiva dos equipamentos instalados, certamente reduzira sensivelmente as
interrupgdées do bombeamento e consequentemente o extravasamento de esgoto.

No que diz respeito as tubulagdes de maior diametro, coletores tronco e interceptores
valem as mesmas consideragdes feitas no topico referente a paralisagao do abastecimento,
assim a proposicdo de um plano de inspegdo conjunto dos pontos criticos dessas
tubulagdes certamente reduzira bastante o risco de extravasamento.

Vale lembrar, no entanto, que neste caso, a falta ou a manutencao inadequada da rede
coletora € a causa principal dos problemas que ocorrem nos coletores tronco e
interceptores. O langamento de materiais grosseiros em vasos sanitarios e o
encaminhamento indevido de aguas pluviais podem ocasionar obstru¢des na rede coletora,
coletores tronco e interceptores, provocando extravasamentos e refluxo dos esgotos nas
instalacdes prediais.

Caso a incidéncia de obstru¢cdes na rede e ramais seja significativa, preventivamente
devera ser previsto programa de limpeza periddica das redes coletoras, que priorize as
areas de maior incidéncia de obstrugodes.

Além dessas, devem ser implantadas acbes de longo prazo relacionadas a educagao
ambiental dos usuarios, eliminacédo das contribuicdes indevidas e execugao da manutencao
preventiva e corretiva das instalagdes e equipamentos, o operador do sistema devera
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promover o treinamento de pessoal e adequagao dos equipamentos para fazer frente as
acdes emergenciais.

Caso as acgdes de carater preventivo ndo surtam efeito e o extravasamento ocorra, é
importante que a administragdo disponha de cadastro dos usuarios de agua a jusante da
ocorréncia, que devem ser imediatamente alertados.

6.2.5 - Paralisacdo do Tratamento do Esgoto

No caso de paralisagdo emergencial ou programada; parcial ou total do tratamento do
esgoto, em decorréncia de servigos de manutencao ou falha de equipamentos, devera ser
acionado, tal como no subitem anterior, alerta para os usuarios de agua do manancial,
situados a jusante da instalagao de tratamento.
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7 - MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIAGAO
SISTEMATICA DA EFICIENCIA E EFICACIA DAS AGOES
PROGRAMADAS
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7 - MECANISMOS E PROCEDIMENTOS PARA A AVALIACAO SISTEMATICA DA
EFICIENCIA E EFICACIA DAS ACOES PROGRAMADAS

7.1 - Introducéo

O inciso V do art. 19 do Capitulo IV da lei n° 11.445, estabelece que o plano de
saneamento devera conter “mecanismos e procedimentos para a avaliagao sistematica da
eficiéncia e eficacia das agdes programadas”.

Para atendimento destas disposicdes legais, cabe ao poder publico definir quais serdo os
indicadores, seus niveis e metas e sua forma de divulgagdo ao longo do tempo. Vale
destacar, que os indicadores devem cumprir o papel de averiguar e incentivar os
incrementos de eficiéncia/eficacia do sistema e os incrementos econdmicos, sociais e
sanitarios, definidos pela politica publica de saneamento como forma de transparéncia e
fiscalizacdo do sistema.

Para efeito dos requisitos apresentados, utilizam-se as definigdes indicadas a seguir:

e Servico adequado: é o que satisfaz as condigbes de regularidade, continuidade,
eficiéncia, segurancga, atualidade, generalidade, cortesia na sua prestagao e modicidade
das tarifas;

e Regularidade: obediéncia as regras estabelecidas, sejam as fixadas nas leis e normas
técnicas ou nos instrumentos de regulagéo;

e Continuidade: condi¢cao de prestagao de servigo continuo, sem interrupgao, exceto nas
situacdes previstas em lei e no regulamento da prestagao dos servicos;

e Eficiéncia: busca da obtengao do efeito desejado no tempo planejado;

e Seguranga: utilizacdo das medidas possiveis para a redugdo ou auséncia de riscos de
danos para os usuarios, para a populagdo em geral, para os empregados e instalagoes
do servico e para a propriedade publica ou privada;

e Atualidade: modernidade das técnicas, dos equipamentos e das instalagcdes e a sua
conservagao, bem como a melhoria e a expansao dos servigos;

e Generalidade: universalidade no oferecimento do servigo e isonomia de tratamento aos
usuarios no direito ao atendimento;

e Cortesia: grau de urbanidade com que os empregados do servico atendem aos
usuarios;

¢ Modicidade das tarifas: valor relativo da tarifa no contexto do orcamento do usuario.

Tendo em vista verificar se os servigos prestados atendem aos requisitos listados, sao
estabelecidos indicadores que procuram identificar de maneira precisa se 0os mesmos
atendem as condigdes fixadas.

Os indicadores abrangem os servigos de abastecimento de agua e esgotamento sanitario
como um todo, tanto no que se refere as suas caracteristicas técnicas, quanto as
administrativas, comerciais e de relacionamento direto com os usuarios.

7.2 - INDICADORES TECNICOS PARA O SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE AGUA
7.2.1 - IQAD - Qualidade da Agua Distribuida

O sistema de abastecimento de agua, em condi¢gdes normais de funcionamento, devera
assegurar o fornecimento da agua demandada pelos usuarios do sistema, garantindo o
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padrao de potabilidade estabelecido na Portaria n°® 518/04 do Ministério da Saude, ou
outras que venham substitui-la.

A qualidade da agua sera medida pelo indice de qualidade da agua distribuida - IQAD.

Este indice procura identificar, de maneira objetiva, a qualidade da agua distribuida a
populacdo. Em sua determinagdo sao levados em conta os parametros mais importantes
de avaliagdo da qualidade da agua, que dependem, ndo apenas da qualidade intrinseca
das aguas dos mananciais, mas, fundamentalmente, de uma operagao correta, tanto do
sistema produtor quanto do sistema de distribuicdo. O indice é calculado a partir de
principios estatisticos que privilegiam a regularidade da qualidade da agua distribuida,
sendo o valor final do indice pouco afetado por resultados que apresentem pequenos
desvios em relacio aos limites fixados.

O IQAD sera calculado com base no resultado das analises laboratoriais das amostras de
agua coletadas na rede de distribuicdo de agua, segundo um programa de coleta que
atenda a legislacao vigente e seja representativa para o célculo estatistico adiante definido.
Para garantir essa representatividade, a frequéncia de amostragem do parédmetro
colimetria, fixada na legislagéo, deve ser também adotada para os demais que compdem o
indice.

A frequéncia de apuracdo do IQAD serd mensal, utilizando os resultados das analises
efetuadas no trimestre anterior.

Para apuracao do IQAD, o sistema de controle da qualidade da agua a ser implantado pelo
operador devera incluir um sistema de coleta de amostras e de execucdo de analises
laboratoriais que permita o levantamento dos dados necessarios, além de atender a
legislac&o vigente.

O IQAD é calculado como a média ponderada das probabilidades de atendimento da
condigdo exigida de cada um dos parametros constantes no quadro que se segue,
considerados os respectivos pesos.

PARAMETRO SIMBOLO CONDICAO EXIGIDA PESO

Menor que 1,0 (uma) U.T. (unidade de

Turbidez B turbidez)

0,20
Maior que 0,2 (dois décimos) e menor que

Cloro residual CRL um valor limite a ser fixado de acordo com 0,25

Bl as condigdes do sistema

PH oH Mglor que.6,5 (seis e meio) e menor que 8,5 0.10
(oito e meio).

Fluoreto FLR Maior que 07 (sete deC|m.qs) e menor que 0,10
0,9 (nove décimos) mg/l (miligramas por litro)

Bacteriologia BAC Menor que 1,0 (uma) UFC/100 ml (unidade 0,35

formadora de colbnia por cem mililitros).

A probabilidade de atendimento de cada um dos parametros do quadro sera obtida, exceto
no que diz respeito a bacteriologia, através da teoria da distribuicdo normal ou de Gauss.
No caso da bacteriologia, sera utilizada a frequéncia relativa entre o numero de amostras
potaveis e 0 numero de amostras analisadas.

Determinada a probabilidade de atendimento para cada parametro, o IQAD sera obtido
através da seguinte expressao:
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IQAD = 0,20 x P(TB) + 0,25 x P(CRL) + 0,10 x P(pH) + 0,10 x P(FLR) + 0,35 x P(BAC)
onde:
P(TB) = probabilidade de que seja atendida a condi¢do exigida para a turbidez;
P(CRL) = probabilidade de que seja atendida a condi¢ao exigida para o cloro residual;
P(pH) = probabilidade de que seja atendida a condi¢ao exigida para o pH;
P(FLR) = probabilidade de que seja atendida a condigao exigida para os fluoretos;
P(BAC) = probabilidade de que seja atendida a condigdo exigida para a bacteriologia.

A apuracido mensal do IQAD nao isenta o operador de suas responsabilidades em relagao
a outros orgéos fiscalizadores e atendimento a legislagao vigente.

A qualidade da agua distribuida sera classificada de acordo a média dos valores do IQAD
dos ultimos 12 (doze) meses, em consonancia com o quadro a seguir:

Valores do IQAD  Classificacao

Menor que 80% Ruim
> 80% e < 90% Regular
2 90% e < 95% Bom
>95% Otimo

A agua distribuida sera considerada adequada se a média dos |IQADs apurados nos
ultimos 12 (doze) meses for igual ou superior a 90% (conceito “bom”), ndo devendo ocorrer
nenhum valor mensal inferior a 80% (conceito “ruim?”).

7.2.2 - CBA — Cobertura do Sistema de Abastecimento de Agua

A cobertura do sistema de abastecimento de agua é o indicador utilizado para verificar se
0s requisitos da generalidade sdo ou nao respeitados na prestacao do servigo de
abastecimento de agua. Importa ressaltar que este indicador ndo deve ser analisado
isoladamente, pois o fato de um imével estar conectado a rede publica de abastecimento
nao garante que o usuario esteja plenamente atendido. Este indice deve, portanto, sempre
ser considerado em conjungéo com dois outros, o IQAD - Indicador de Qualidade da Agua
Distribuida e o ICA - indice de Continuidade do Abastecimento, pois somente assim pode-
se considerar que a ligagdo do usuario € adequadamente suprida com agua potavel na
quantidade e qualidades requeridas.

A cobertura pela rede distribuidora de agua sera apurada pela expressao seguinte:
CBA = (NIL x 100) / NTE

onde:

CBA = cobertura pela rede de distribuicdo de agua, em percentagem;

NIL = numero de imdveis com rede de distribuicdo de agua a disposi¢ao, ligados ou nédo a
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mesma;
NTE = namero total de iméveis edificados na area de prestacao.

Na determinacdo do numero total de imdveis edificados na area de prestagdo do servico
(NTE), ndo serdo considerados os imoveis nao ligados a rede distribuidora, abastecidos
exclusivamente por fonte propria de produg¢ao de agua.

Para efeito de classificagdo, o nivel de cobertura do sistema de abastecimento de agua
sera avaliado conforme quadro a seguir:

Cobertura % Classificacao
Menor que 80% Insatisfatorio
Entre 80% e inferior a 95% Satisfatério
Maior ou igual a 95% Adequado

Considera-se que o servigo é adequado se a porcentagem de cobertura for superior a 95%.
7.2.3 - ICA —indice de Continuidade do Abastecimento de Agua

Para verificar o atendimento ao requisito da continuidade dos servigos prestados, € definido
o indice de Continuidade do Abastecimento - ICA. Este indicador, determinado conforme as
regras aqui fixadas, estabelecera um parédmetro objetivo de analise para verificagdo do
nivel de prestacao dos servigos, no que se refere a continuidade do fornecimento de agua
aos usuarios. Os indices requeridos sao estabelecidos de modo a garantir as expectativas
dos usuarios quanto ao nivel de disponibilidade de agua em seu imovel e, por conseguinte,
o percentual de falhas por ele aceito.

O indice consiste, basicamente, na quantificacdo do tempo em que o abastecimento
propiciado pelo operador pode ser considerado normal, comparado ao tempo total de
apuracao do indice, que pode ser diario, semanal, mensal ou anual, ou qualquer outro
periodo que se queira considerar.

Para apuragao do valor do ICA devera ser medido continuamente o nivel d'agua em todos
0s reservatorios em operagdo no sistema e registradas as pressées em pontos da rede
distribuidora onde haja a indicagao técnica de possivel deficiéncia de abastecimento. A
determinacao desses pontos sera feita pelo Ente Regulador, devendo ser representativa e
abranger todos os setores de abastecimento. Devera ser instalado pelo menos um
registrador de pressao para cada 3.000 (trés mil) ligagdes. O Ente Regulador podera, a seu
exclusivo critério, exigir que o operador instale registradores de pressao em outros pontos
da rede em carater provisério, para atendimento de uma situagado imprevista. Enquanto
estiverem em operacao, os resultados obtidos nesses pontos deverao ser considerados na
apuracéao do ICA, a critério do Ente Regulador.

A metodologia mais adequada para a coleta e registro sistematico das informagdes dos
niveis dos reservatérios e das pressdes na rede de distribuicdo sera estabelecida
previamente ou, alternativamente, proposta pelo operador, desde que atenda as exigéncias
técnicas de apuracgao do ICA, a critério do Ente Regulador.

O ICA sera calculado através da seguinte expressao:

ICA = [(TPM8 + TNMM) X 100] / NPM X TTA
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onde:
ICA = indice de continuidade do abastecimento de agua, em porcentagem;

TTA = tempo total da apuracéo, que é o tempo total, em horas, decorrido entre o inicio e 0
término de um determinado periodo de apuracdo. Os periodos de apuracdo poderdo ser de
um dia, uma semana, um més ou um ano;

TPM8 = Somatdria dos tempos em que as pressdes medidas pelos registradores instalados
em pontos da rede apresentaram valores superiores a 8 metros de coluna d'agua.

Observacéao: O valor de pressdo minima sugerida como 8 metros de coluna d’agua, podera
ser alterado, pelo Ente Regulador ou, desde que justificado, pela Prestadora, de acordo
com as condicdes locais.

TNMM = tempo com nivel maior que o minimo, que € o tempo total, medido em horas,
dentro de um periodo de apuragdo, durante o qual um determinado reservatoério
permaneceu com o nivel d'agua em cota superior ao nivel minimo de operagado normal,
sendo este nivel minimo aquele que nao traz prejuizos ao abastecimento de agua e que
devera ser definido em conjunto com o Ente Regulador.

NPM = numero de pontos de medida, que € o numero total dos pontos de medida utilizados
em um periodo de apuragdo, assim entendidos os pontos de medicdo de nivel de
reservatorio e os de medicao de pressao na rede de distribuicao.

Nao deverao ser considerados, para calculo do ICA, registros de pressdes ou niveis de
reservatorios abaixo dos valores minimos estabelecidos, no caso de ocorréncias
programadas e devidamente comunicadas a populagdo, bem como no caso de ocorréncias
decorrentes de eventos além da capacidade de previsao e gerenciamento do operador, tais
como inundagdes, incéndios, precipitacbes pluviométricas anormais, e outros eventos
semelhantes, que venham a causar danos de grande monta as unidades do sistema,
interrupgao do fornecimento de energia elétrica, greves em setores essenciais aos servigos
e outros.

Os valores do ICA para o sistema de abastecimento como um todo, calculado para os
ultimos 12 (doze) meses, caracterizam o nivel de continuidade do abastecimento,
classificado conforme o quadro a seguir:

Valores do ICA  Classificagcao

Menor que 95% Intermitente
Entre 95% e 98% Irregular
Superior a 98% Satisfatorio

Para efeito deste Plano, o servigo é considerado adequado se a média aritmética dos
valores do ICA calculados a cada més for superior a 98% (noventa e oito por cento), ndo
podendo ocorrer em nenhum dos meses valor inferior a 95% (noventa e cinco por cento).

O Ente Regulador podera fixar outras condigbes de controle, estabelecendo limites para o
ICA de areas especificas, ou indices gerais com periodos de apuragao semanais e diarios,
de modo a obter melhores condi¢cdes de controle do servigo prestado.

7.2.4 - IPD - Indice de Perdas no Sistema de Distribuicdo

O indice de perdas no sistema de distribuicdo deve ser determinado e controlado para
verificacdo da eficiéncia do sistema de controle operacional implantado, e garantir que o
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desperdicio dos recursos naturais seja o menor possivel. Tal condigdo, além de colaborar
para a preservagao dos recursos naturais, tem reflexos diretos sobre os custos de
operacao e investimentos do sistema de abastecimento, e consequentemente sobre as
tarifas, ajudando a garantir o cumprimento do requisito da modicidade das tarifas.

O indice de perdas de agua no sistema de distribuicdo sera calculado pela seguinte
expressao:
IPD = (VLP — VAF) x 100 / VLP
onde:
IPD = indice de perdas de agua no sistema de distribuicdo, em porcentagem;

VLP = volume de agua liquido produzido, em metros cubicos, correspondente a diferenca
entre o volume bruto processado na estacdo de tratamento e o volume consumido no
processo de potabilizacdo (agua de lavagem de filtros, descargas ou lavagem dos
decantadores e demais usos correlatos), ou seja, VLP € o volume de agua potavel efluente
da unidade de producgao; a somatoria dos VLP's sera o volume total efluente de todas as
unidades de produgédo em operacdo no sistema de abastecimento de agua;

VAF = volume de agua fornecido, em metros cubicos, resultante da leitura dos
micromedidores e do volume estimado das ligagbes que ndo os possuam; o volume
estimado consumido de uma ligacdo sem hidrémetro sera a média do consumo das
ligagbes com hidrémetro, de mesma categoria de uso.

Para efeito deste indicador o nivel de perdas verificado no sistema de abastecimento sera
classificado conforme indicado no quadro a seguir:

Valores do IPD Classificacao
Acima de 40% Inadequado
Entre 30% e 40% Regular

Entre 25% e 30% Satisfatorio

Abaixo de 25% Adequado

Para efeito deste indicador, o sistema é considerado adequado se a média aritmética dos
indices de perda mensais for inferior a 25% (vinte e cinco por cento).

7.3 - INDICADORES TECNICOS PARA O SISTEMA DE ESGOTAMENTO SANITARIO

7.3.1 - Cobertura do Sistema de Esgotamento Sanitario

Do mesmo modo que no caso do sistema de abastecimento de agua, a cobertura da area
de prestacéo por rede coletora de esgotos é um indicador que busca o atendimento dos
requisitos de Generalidade, atribuidos pela lei aos servigos considerados adequados.

A cobertura pela rede coletora de esgotos sera calculada pela seguinte expressao:
CBE = (NIL x 100) / NTE

onde:
CBE = cobertura pela rede coletora de esgotos, em percentagem;
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NIL = numero de imoveis com rede coletora a disposi¢ao, ligados ou nédo a ela;
NTE = namero total de iméveis edificados na area de prestacao.

Na determinagcdo do numero total de imoveis ligados a rede coletora de esgotos (NIL) ndo
serao considerados os imoveis ligados a redes que nao estejam conectadas a coletores
tronco, interceptores ou outras tubulagbes que conduzam os esgotos a uma instalagao
adequada de tratamento.

Na determinagc&o do numero total de imoveis edificados (NTE) ndo serdo considerados os
imoveis nao ligados a rede coletora localizados em loteamentos cujos empreendedores
estiverem inadimplentes com suas obriga¢cdes perante a legislacdo vigente, perante a
Prefeitura Municipal e demais poderes constituidos, e perante o operador. Nao serdo
considerados ainda os imdéveis cujos proprietarios se recusem formalmente a ligar seus
imoéveis ao sistema publico.

O nivel de cobertura do sistema de esgotos sanitarios sera classificado conforme tabela a
sequir:

Porcentagem de Cobertura Classificacao do servico
Menor que 60% Insatisfatorio

Maior ou igual a 60% e inferior a 80% Satisfatério

Maior ou igual a 80% Adequado

Portanto, é considerado adequado o sistema de esgotos sanitarios que apresentar
cobertura igual ou superior a 90%.

7.3.2 - Eficiéncia do Sistema de Esgotamento Sanitario

A eficiéncia do sistema de coleta de esgotos sanitarios sera medida pelo numero de
desobstrucdes de redes coletoras e ramais prediais que efetivamente forem realizadas por
solicitacdo dos usuarios. O operador devera manter registros adequados tanto das
solicitacbes como dos servicos realizados.

As causas da elevagdo do numero de obstrugdes podem ter origem na operagao
inadequada da rede coletora, ou na utilizagao inadequada das instalagdes sanitarias pelos
usuarios. Entretanto, qualquer que seja a causa das obstrugdes, a responsabilidade pela
reducao dos indices sera do operador, seja pela melhoria dos servicos de operagédo e
manutencdo da rede coletora, ou através de mecanismos de correcdo e campanhas
educativas por ele promovidos de modo a conscientizar os usuarios do correto uso das
instalagdes sanitarias de seus imoveis.

O indice de obstrugao de ramais domiciliares (IORD) devera ser apurado mensalmente e
consistira na relagao entre a quantidade de desobstru¢cdes de ramais realizadas no periodo
por solicitagdo dos usuarios e o numero de iméveis ligados a rede, no primeiro dia do més,
multiplicada por 10.000 (dez mil).

O indice de obstrugdo de redes coletoras (IORC) sera apurado mensalmente e consistira
na relagdo entre a quantidade de desobstrugdes de redes coletoras realizadas por
solicitacdo dos usuarios e a extensdao da mesma em quildmetros, no primeiro dia do més,
multiplicada por 1.000 (mil).

Enquanto existirem iméveis langando aguas pluviais na rede coletora de esgotos sanitarios,
e enquanto o operador nao tiver efetivo poder de controle sobre tais casos, ndo serao

90



considerados, para efeito de calculo dos indices IORD e IORC, os casos de obstrugéo e
extravasamento ocorridos durante e apds 6 (seis) horas da ocorréncia de chuvas.

O servigo de coleta dos esgotos sanitarios é considerado eficiente e, portanto adequado,
se:

- A média anual dos IORD, calculados mensalmente, for inferior a 20 (vinte), podendo
este valor ser ultrapassado desde que ndo ocorra em 2 (dois) meses consecutivos nem
em mais de 4 (quatro) meses em um ano;

- A média anual dos IORC, calculados mensalmente, devera ser inferior a 200
(duzentos), podendo ser ultrapassado desde que ndo ocorra em 2 (dois) meses
consecutivos nem em mais de 4 (quatro) meses por ano.

7.3.3 Eficiéncia do Tratamento de Esgoto

Todo esgoto coletado devera ser adequadamente tratado de modo a atender a legislagao
vigente e as condigdes locais, porém o Ente Regulador podera estabelecer condi¢des mais
exigentes que as determinadas na legislagdo, sempre que for tecnicamente justificavel.

A qualidade dos efluentes langados nos cursos d’agua naturais sera medida pelo indice de
qualidade do efluente — IQE. Este indice procura identificar de maneira objetiva, os
principais parametros de qualidade dos efluentes lancados.

O indice é calculado a partir de principios estatisticos que privilegiam a regularidade da
qualidade dos efluentes descarregados, sendo o valor final do indice pouco afetado por
resultados que apresentem pequenos desvios em relacao aos limites fixados.

O IQE sera calculado com base no resultado das analises laboratoriais das amostras de
efluentes coletados no conduto de descarga final das estagdes de tratamento de esgotos,
segundo um programa de coleta que atenda a legislagéo vigente e seja representativa para
o calculo estatistico adiante definido.

A frequéncia de apuracdo do IQE sera mensal, utilizando os resultados das analises
efetuadas nos ultimos trés meses.

Para apuragao do IQE, o sistema de controle de qualidade dos efluentes a ser implantado
pelo prestador devera incluir um sistema de coleta de amostras e de execugao de analises
laboratoriais que permitam o levantamento dos dados necessarios, além de atender a
legislagao vigente.

O IQE é calculado como a média ponderada das probabilidades de atendimento da
condigdo exigida para cada um dos parametros constantes da tabela a seguir,
considerados os respectivos pesos:

PARAMETRO SIMBOLO  CONDIGCAO EXIGIDA PESO
Materiais SS Menor que 1,0 ml/l (um mililitro
: . . 0,35
sedimentaveis por litro) (1)
Substancias SH Menor que 100 mg/l (cem
soluveis em miligramos por litro) 0,30
hexana
DBO DBO Menor que 60 mg/l (sessenta 0,35

miligramos por litro) (2)

(1): em teste de uma hora em cone Imhoff;
(2): DBO de cinco dias a 20°C (vinte graus Celsius).
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A probabilidade de atendimento de cada um dos parametros da tabela acima sera obtida
por meio da teoria da distribuicdo normal ou de Gauss.

Determinada a probabilidade de atendimento para cada parametro, o IQE sera obtido pro
meio da seguinte expresséao:

IQE = 0,35 x P(SS) + 0,30 x P(SH) + 0,35 x P(DBO)
Onde:

P(SS)= probabilidade de que seja atendida a condicdo exigida para materiais
sedimentaveis;

P(SH)= probabilidade de que seja atendida a condi¢gdo exigida para substancias soluveis
em hexana:

P(DBO)= probabilidade de que seja atendida a condicdo exigida para a demanda
bioquimica de oxigénio.

A apuracédo mensal do IQE n&o isenta o prestador da obrigagdo de cumprir integralmente o
disposto na legislacdo vigente, nem de suas responsabilidades perante outros 6érgéos
fiscalizadores.

A qualidade dos efluentes descarregados nos corpos d’agua naturais sera classificada de
acordo com a média dos valores do IQE verificados nos ultimos 12 (doze) meses, de
acordo com a tabela abaixo:

VALORES DO IQE CLASSIFICACAO
Menor que 80% (oitenta por cento) Ruim
Maior ou igual a 80% (oitenta por cento) e menor que 90% Regular
(noventa por cento)
Maior ou igual a 90% (noventa por cento) e menor que 95% Bom

(noventa e cinco por cento)
VALORES DO IQE CLASSIFICACAO
Igual ou maior que 95% (noventa e cinco por cento) Otimo

O efluente langado sera considerado adequado se a média dos IQE’s apurados nos ultimos
12 (doze) meses for igual ou superior a 90% (noventa por cento) — conceito “bom”, ndo
podendo ocorrer nenhum valor mensal inferior a 80% (oitenta por cento) — conceito ruim.

7.4 - INDICADORES GERENCIAIS
7.4.1 - Indice de Eficiéncia da Prestacdo de Servicos e no Atendimento ao Usuério

A eficiéncia no atendimento ao publico e na prestagéo dos servigos pelo operador devera
ser avaliada através do Indice de Eficiéncia na Prestagdo dos Servigos e no Atendimento
ao Publico - IESAP.

O IESAP devera ser calculado com base na avaliagao de diversos fatores indicativos da
performance do operador, quanto a adequacao de seu atendimento as solicitacbes e
necessidades de seus usuarios.
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Para cada um dos fatores de avaliagdo da adequacao dos servigos sera atribuido um valor,
de forma a compor-se o indicador para a verificagcao.

Para a obtencdo das informagdes necessarias a determinagdo dos indicadores, o Ente
Regulador devera fixar os requisitos minimos do sistema de informagbes a ser
implementado pelo operador. O sistema de registro devera ser organizado adequadamente
e conter todos os elementos necessarios que possibilitem a conferéncia pelo Ente
Regulador.

Os fatores que deverao ser considerados na apuracao do IESAP, mensalmente, sio:
a) Fator 1 - Prazos de atendimento dos servicos de maior freqiéncia

Sera medido o periodo de tempo decorrido entre a solicitacdo do servico pelo usuario e a
data efetiva de concluséao.

O Quadro Padrao dos prazos de atendimento dos servigos é a apresentada em sequéncia.
O indice de eficiéncia dos prazos de atendimento sera determinado como segue:

11 = Quantidade de servicos realizados no prazo estabelecido x 100
Quantidade total de servigcos realizados

Servigo Prazo para atendimento das solicitacdes
Ligacéo de agua 5 dias uteis
Reparo de vazamentos na rede ou ramais
. 24 horas
de agua
Falta d'agua local ou geral 24 horas

Ocorréncias relativas a auséncia ou ma
qualidade da repavimentacdo envolvendo 5 dias uteis
redes de agua

Verificagdo da qualidade da agua 12 horas
Restabelecimento do fornecimento de agua 24 horas
Ocorréncias de carater comercial 24 horas

O valor a ser atribuido ao fator 1 obedecera a tabela abaixo:

indice de eficiéncia dos prazos de atendimento Valor
Menor que 75% 0
Igual ou maior que 75% e menor que 90% 0,5
Igual ou maior que 90% 1,0

b) Fator 2 — Eficiéncia da Programacao dos Servicos

Definira o indice de acerto do operador quanto a data prometida para a execugao do
servicgo.
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O operador devera informar ao solicitante a data provavel da execucéo do servigo quando
de sua solicitagao, obedecendo, no maximo, os limites estabelecidos na tabela de prazos
de atendimento anteriormente definida.

O indice de acerto da programacgao dos servigos sera medido pela relagao percentual entre
as quantidades totais de servigos executados na data prometida, e a quantidade total de
servigos solicitados, conforme férmula a seguir:

12 = Quantidade de servicos realizados no prazo estabelecido x 100
Quantidade total de servigos realizados

O valor a ser atribuido ao fator 2 obedecera a tabela que se segue:

indice de eficiéncia da programacdo  Valor

Menor que 75 0
Igual ou maior que 75 e menor que 90 0,5
Igual ou maior que 90 1,0

No caso de reprogramagao de datas prometidas devera ser buscado um novo contato com
o usuario, informando-o da nova data prevista. Servigos reprogramados serao
considerados como erros de programacao para efeito de apuragéo do fator.

c) Fator 3 - Disponibilidade de estruturas de atendimento ao publico

As estruturas de atendimento ao publico disponibilizadas serdo avaliadas pela oferta ou
nao das seguintes possibilidades:

- Atendimento em escritério do operador;

- Sistema 195 para todos os tipos de contatos telefénicos que o usuario pretenda,
durante 24 horas, todos os dias do ano;

- Atendimento personalizado domiciliar (ou seja, o funcionario do operador responsavel
pela leitura dos hidrbmetros e/ou entrega de contas, aqui denominado “agente
comercial”’, deve atuar como representante da administracdo junto aos usuarios,
prestando informagdes de natureza comercial sobre o servico sempre que solicitado);
para tanto o operador devera treinar sua equipe de agentes comerciais, fornecendo-lhes
todas as indicagdes e informagdes sobre como proceder nas diversas situagdes que se
apresentarao;

- Softwares de controle e gerenciamento do atendimento que deverdo ser processados
em (rede de) computadores do operador.

Este quesito sera avaliado pela disponibilidade ou ndo das possibilidades elencadas, e tera
os valores da tabela apresentada em sequéncia:
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Estruturas de atendimento ao publico Valor

Duas ou menos estruturas 0
Trés das estruturas 0,5
As quatro estruturas 1,0

d) Fator 4 - Adequacdao da estrutura de atendimento em prédio (s) do operador

A adequacao da estrutura de atendimento ao publico em cada um dos prédios do operador
sera avaliada pela oferta ou ndo das seguintes facilidades:

1.
2.
3.

© N o o &

distancia inferior a 500 m de pontos de confluéncia dos transportes coletivos;
distancia inferior a 500 m de pelo menos um agente de recebimento de contas;

facilidade de estacionamento de veiculos ou existéncia de estacionamento
proprio;

facilidade de identificacao;

conservacao e limpeza;

coincidéncia do horario de atendimento com o da rede bancaria local;
numero maximo de atendimentos diarios por atendente menor ou igual a 72;

periodo de tempo médio entre a chegada do usuario ao escritério e o inicio do
atendimento menor ou igual a 10 minutos;

periodo de tempo médio de atendimento telefébnico no sistema 195 menor ou
igual a 3 minutos.

Este quesito sera avaliado pelo atendimento ou ndo dos itens elencados e tera os
seguintes valores:

Adequacdo das estruturas de atendimento ao publico Valor
Atendimento de 6 ou menos itens 0
Atendimento de 7 itens 0,5
Atendimento de mais que 7 itens 1,0

e) Fator 5 - Adequacao das instalacdes e logistica de atendimento em prédio (s)
do operador

Toda a estrutura fisica de atendimento devera ser projetada de forma a proporcionar
conforto ao usuario. Por outro lado, devera haver uma preocupacg¢ao permanente para que
os prédios, instalagdes e mobiliario sejam de bom gosto, porém bastante simples, de forma
a nao permitir que um luxo desnecessario crie uma barreira entre o operador e o usuario.

Este fator procurara medir a adequacido das instalacbes do operador ao usuario
caracteristico da cidade, de forma a propiciar-lhe as melhores condicdes de atendimento e
conforto de acordo com o seu conceito.
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A definicdo do que significa “melhores condigdes de atendimento e conforto de acordo com
0 seu conceito” leva em consideragao os seguintes itens:

1. separagao dos ambientes de espera e atendimento;
disponibilidade de banheiros;

disponibilidade de bebedouros de agua;

iluminacao e acustica do local de atendimento;

existéncia de normas padronizadas de atendimento ao publico;

2R

preparo dos profissionais de atendimento;
7. disponibilizagdo de som ambiente, ar condicionado, ventiladores e outros.

A avaliagdo da adequacido sera efetuada pelo atendimento ou nao dos itens acima,
conforme tabela em sequéncia.

Adequacdo das instalacdes e logistica de atendimento ao publico Valor
Atendimento de 4 ou menos itens 0
Atendimento de 5 ou 6 itens 0,5
Atendimento dos 7 itens 1,0

Com base nas condigées definidas, o indice de Eficiéncia na Prestacdo dos Servicos e no
Atendimento ao Publico — IESAP sera calculado de acordo com a seguinte formula:

IESAP =3 xVF1+3xVF2+2xVF3+1xVF4+1xVF5
onde: VFi é o valor do Fator i.
O sistema de prestacao de servicos e atendimento ao publico do prestador sera avaliado
anualmente pela média dos valores apurados mensalmente, considerando-se:
I- Inadequado se o valor do IESAP for igual ou inferior a 5 (cinco);
II- Adequado se for superior a 5 (cinco), com as seguintes gradacgdes:
a- regular se superior a 5 (cinco) e menor ou igual a 7 (sete);

b- satisfatorio se superior a 7 (sete) e menor ou igual a 9 (nove);
c- Otimo se superior a 9 (nove).

7.4.2 - IACS - indice de Adequacéo do Sistema de Comercializagéo dos Servigos

A comercializagdo dos servigos € interface de grande importancia no relacionamento do
operador com os usuarios dos servigos. Alguns aspectos do sistema comercial tém grande
importancia para o usuario, seja para garantir a justica no relacionamento comercial ou
assegurar-lhe o direito de defesa, nos casos em que considere as agbes do operador
incorretas. Assim, €& importante que o sistema comercial implementado possua as
caracteristicas adequadas para garantir essa condigao.

A metodologia de definicdo desse indicador segue o0 mesmo principio utilizado para o
anterior, pois, também neste caso, a importancia relativa dos fatores apresentados
depende da condicdo, cultura e aspira¢des dos usuarios. Os pesos de cada um dos fatores
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relacionados s&o apresentados a seguir, sendo que no caso do indice de micromedicao foi
atribuida forte ponderacédo em face da importancia do mesmo como fator de justica do
sistema comercial utilizado.

Sao as seguintes as condigdes de verificagdo da adequagao do sistema comercial:

a- Condic&o 1 - indice de micromedicdo: calculado més a més, de acordo com a
expressao:

I4+ = N° total de ligacdes com hidrbmetro em funcionamento no final do més x 100
N° total de ligagdes existentes no final do més

De acordo com a média aritmética dos valores mensais calculados, a ser aferida
anualmente, esta condigao tera os seguintes valores:

indice de micromedicdo Valor
Menor que 98% 0

Maior que 98% 1,0

b- Condicdo 2 - O sistema de comercializacdo adotado pelo operador devera
favorecer a facil interacdo com o usuario, evitando ao maximo possivel o seu
deslocamento até o escritorio para informag¢des ou reclamagdes.

Os contatos deverao preferencialmente realizar-se no imével do usuario ou através de
atendimento telefénico. A verificagdo do cumprimento desta diretriz sera feita através do
indicador que relaciona o numero de reclamacgdes realizadas diretamente nas agéncias
comerciais, com o numero total de ligag¢des:

I, = Numero de atendimentos feitos diretamente no balcdo no més x 100
Numero total de atendimentos realizados no més (balcao e telefone)

O valor a ser atribuido a Condigao 2 obedecera a tabela a seguir:

Faixa de valor do I,  Valor a ser atribuido a Condicéo 2

Menor que 20% 1,0
Entre 20% e 30% 0,5
Maior que 30% 0

c- Condicdo 3 - O sistema de comercializacdo adotado devera prever mecanismos
gue garantam gue contas com consumo excessivo, em relacdo a média historica da
ligacdo, s6 sejam entregues aos usuarios ap0s a verificacdo pelo operador, sem
custo para o usuario, das instalac6es hidraulicas do imével, de modo a detectar a
existéncia de vazamentos.
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O sistema a ser utilizado devera selecionar as contas com consumo superior a 2 (duas)
vezes o consumo médio da ligagdo. Constatado o vazamento a conta devera ser emitida
pela média (apenas uma), perdendo esse direito o usuario que nao consertar o vazamento
e a situacao persistir na préxima emissao.

A avaliagdo da adogao desta diretriz sera feita através do indicador que relaciona o numero
de exames prediais realizados com o numero de contas emitidas que se encontram na
condicao especificada:

I3 = N° de exames prediais realizados no més x 100
N° de contas emitidas no més com consumo maior que duas vezes a média

Na determinacdo do numero de exames prediais realizados no més, os exames prediais
oferecidos pelo operador, mas recusados pelo usuario devem ser considerados como
realizados.

O valor a ser atribuido a Condigao 3 sera:

Faixa de valor do I3  Valor a ser atribuido a Condicéo 3

Maior que 98% 1,0
Entre 90% e 98% 0,5
Menor que 90% 0

d- Condicéo 4 - O operador devera contar com um numero adequado de locais para o
recebimento das contas de seus usuarios, devendo para isso credenciar, além da
rede bancéaria do municipio, estabelecimentos comerciais tais como lojas, farmacias
e casas lotéricas, distribuidos em diversos pontos da cidade.

O nivel de atendimento a essa condi¢ao pelo operador sera medido através do indicador:

l4 = _Numero de pontos credenciados x 1.000
Numero total de ligagbes de agua no més

O valor a ser atribuido a Condigao 4 sera:

Faixa de valor do I Valor a ser atribuido a Condicgéo 4
Maior que 0,7 1,0

Entre 0,5e 0,7 0,5

Menor que 0,5 0

O Ente Regulador devera assegurar que os parametros acima contemplem, também, uma
distribuicdo geografica compativel com a da populagéo.
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e- Condicdo 5 - Para as contas nao pagas sem registro de débito anterior, o operador
devera manter um sistema de comunicacdo por escrito com 0S usuarios,
informando-os da existéncia do débito, com definicdo de data-limite para
regularizacdo da situacéo antes da efetivacdo do corte.

O nivel atendimento a essa condicéo pelo operador sera efetuado através do indicador:

Is = Numero de comunicacoes de corte emitidas pelo operador no més x 100
Numero de contas sujeitas a corte de fornecimento no més

O valor a ser atribuido a Condigao 5 sera:

Faixa de valor do Is Valor a ser atribuido a Condicédo 5
Maior que 98% 1,0

Entre 95% e 98% 0,5

Menor que 95% 0

f- Condicdo 6 - O operador devera garantir o restabelecimento do fornecimento de
dgua ao usuério em até 24 horas da comunicacdo, pelo mesmo, da efetuacdo do
pagamento de seus débitos.

Feita a comunicacdo, o usuario ndo necessitara comprovar o pagamento do débito naquele
momento, devendo, no entanto, o contrato de prestacido, autorizar o operador a cobrar
multa quando o pagamento nao for confirmado.

O indicador que avaliara tal condigdo é:

le = N° de restabelecimentos do fornecimento realizados em até 24 horas x 100
N° total de restabelecimentos

O valor a ser atribuido a Condigcao 6 sera:

Faixa de valor do lg Valor a ser atribuido a Condicéo 6
Maior que 95% 1,0

Entre 80% e 95% 0,5

Menor que 80% 0

Com base nas condicdes definidas, o indice de adequacdo da comercializacido dos
servigos (IACS) sera calculado de acordo com a seguinte formula:

IACS=5xVC1+1xVC2+1xVC3+1xVC4+1xVC5+1xVC6
onde: VCi é o valor da Condicao i

O sistema comercial do prestador, a ser avaliado anualmente pela média dos valores
apurados mensalmente, sera considerado:
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I- Inadequado se o valor do IACS for igual ou inferior a 5 (cinco);

II- Adequado se superior a este valor, com as seguintes gradacoes:
a. Regular se superior a 5 (cinco) e igual ou inferior a 7 (sete);
b. Satisfatorio se superior a 7 (sete) e igual ou inferior a 9 (nove);
c. Otimo se superior a 9 (nove).

7.4.3 - Indicador do Nivel de Cortesia e de Qualidade Percebida pelos Usuarios na
Prestacdo dos Servicos

Os profissionais envolvidos com o atendimento ao publico, em qualquer area e esfera da
organizacgao do operador, deverao contar com treinamento especial de relagdes humanas e
técnicas de comunicacao, além de normas e procedimentos que deverao ser adotados nos
varios tipos de atendimento (no posto de atendimento, telefénico ou domiciliar), visando a
obtencdo de um padrdo de comportamento e tratamento para todos os usuarios
indistintamente, de forma a ndo ocorrer qualquer tipo de diferenciagao.

As normas de atendimento deverao fixar, entre outros pontos, a forma como o usuario
devera ser tratado, uniformes para o pessoal de campo e do atendimento, padrdo dos
crachas de identificacdo e conteudo obrigatério do treinamento a ser dado ao pessoal de
empresas contratadas que venham a ter contato com o publico.

O operador devera implementar mecanismos de controle e verificacdo permanente das
condigdes de atendimento aos usuarios, procurando identificar e corrigir possiveis desvios.

A afericao dos resultados obtidos pelo operador sera feita anualmente, através de uma
pesquisa de opinido realizada por empresa independente, capacitada para a execugao do
servigo. A empresa sera contratada pelo Ente Regulador mediante licitagdo e paga pelo
operador.

A pesquisa a ser realizada devera abranger um universo representativo de usuarios que
tenham tido contato devidamente registrado com o operador, no periodo de trés meses que
antecederem a realizacdo da pesquisa. Os usuarios deverdo ser selecionados
aleatoriamente, devendo, no entanto, ser incluido no universo da pesquisa, os trés tipos de
contato possiveis:

1. Atendimento via telefone;

2. Atendimento personalizado;

3. Atendimento na ligagao para execugao de servigos diversos.
Para cada tipo de contato o usuario devera responder a questdbes que avaliem
objetivamente o seu grau de satisfagdo em relacdo aos servigos prestados e ao
atendimento realizado. Assim, entre outras, o usuario devera ser questionado se o
funcionario que o atendeu foi educado e cortés, e se resolveu satisfatoriamente suas
solicitacdes. Se o servico foi realizado a contento e no prazo compromissado, por exemplo,
se apos a realizagao do servigo, o pavimento foi adequadamente reparado e o local limpo.

Outras questbdes de relevancia poderédo ser objeto de formulagdo, procurando inclusive,
atender condi¢des peculiares.

As respostas a essas questdbes devem ser computadas considerando-se 5 niveis de
satisfagao do usuario:

1. Otimo
2. Bom
3. Regular
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4. Ruim
5. Péssimo

A compilagao dos resultados as perguntas formuladas, sempre considerado o mesmo valor
relativo para cada pergunta, independentemente da natureza da questdo ou do usuario
pesquisado, devera resultar na atribuigdo de porcentagens de classificagdo do universo de
amostragem em cada um dos conceitos acima referidos.

Os resultados obtidos pelo prestador serdo considerados adequados se a soma dos
conceitos 6timo e bom corresponderem a 80% (oitenta por cento) ou mais do total.
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ANEXOS
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ANEXO 1: Configuracado Esquematica dos Sistemas Produtores
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SIMBOLOGIA

TUBULAGAO EXISTENTE

——————— TUBULAGAO PROPOSTA

P POCO PROFUNDO

RAP RESERVATORIO APOIADO

REL RESERVATORIO ELEVADO

@ RSE RESERVATORIO SEMI ENTERRADO

REN RESERVATORIO ENTERRADO

EAT ESTACAO ELEVATORIA DE AGUA TRATADA

EPR ESTACAO PRESSURIZADORA

REDE DE DISTRIBUICAO

@ TRANSMISSOR DE VAZAO

@ TRANSMISSAO DE NIVEL
SISTEMAS PRODUTORES

HI — HIDRAULICA
AC — ALTA CENTRO
RE — REGISTRO

UM — UMBU
JV — JARDINS OU JARDIM DO VERDE
LU — LUISA

AR — ARMOUR

BR — BRASILIA

KE — KENNEDY

SB — SIMON BOLIVAR
Wl — WILSON

AL — ALEXANDRINA
RO — PROGRESSO
RA — PRADO

PA — PARAISO
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PLANO DIRETOR DE ABASTECIMENTO DE AGUA
E DE ESGOTAMENTO SANITARIO
DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ANEXO 2

DOCUMENTACAO FOTOGRAFICA

MARCO DE 2010



ABASTECIMENTO DE AGUA

SISTEMA HIDRAULICA

Pogo3
Sistema Hidraulica
N° Patriménlo: 5001

Vo it :
1 - Poco P-HI-03(foto DAE)

: _' Pogo 10
" Sistema Hidrdulica

2 - Pogo P-HI-10 (foto DAE)

3 — Cobertura dos Reservatdrios Enterrados REN-HI-01/02 (Foto DAE)



SISTEMA HIDRAULICA

4 — Reservatorio Apoiado RAP-HI-01

-
L »
6 — Estacdes Elevatdrias EAT-HI-01/02



SISTEMA HIDRAULICA

7 — Cloracéo do Sistema Hidraulica

8 — Fluoretacdo do Sistema Hidraulica

SISTEMA ALTA CENTRO

Pogo AC 3
Sistema Alto Centro

9 — Poco P-AC-03 (foto DAE)



SISTEMA ALTA CENTRO

Prédio AC 1
Sistema Alte Centro
N° Patriménio 5108

CONJUNTO BOMEAS DE RECALQUE AC1
SISTEMA ALTO CENTRO
N® PATRIMONIO 2617 E 2654

12 — Reservatdrio Apoiado RAP-AC-02



SISTEMA ALTA CENTRO

07/01/2010

14 - eservatc')rioEIevado REL-AC-01



SISTEMA REGISTRO

16 — Reservatorio Enterrado REN-RE-01
e EstacGes Elevatorias EAT-RE-01/02

T

17 - EstacOes Elevatorias EAT-RE-01/02



SISTEMA REGISTRO

18 — Reservatdrio Apoiado RAP-RE-01

SISTEMA PRADO /VILA JULIETA

04/03/2010

20 — Reservatorio Apoiado RAP-RA-01 e Estacédo Elevatoria EAT-RA-01 (Prado)



SISTEMA PRADO /VILA JULIETA

. |

- 04/03/2010

22 - Estacéo Elevatéria EAT-RA-01 (Prado)

04/03/2010

23 — Reservatério Apoiado RAP-RA-02 (Vila Julieta)



SISTEMA UMBU

03/0372010

24 — Pogo P-UM-01

25 — Estacdo Elevatoria EAT-UM-01



SISTEMA UMBU

03/03/2010

26 — Reservatorio Elevado REL-UM-01

SISTEMA JARDINS

27 — Reservatério Apoiado RAP-JV-01

SISTEMA LUISA

28 — Po -, vendo-se ao lado o Clorador



SISTEMA LUISA

29 — Reservatorio Apoio RA-L01

SISTEMA ARMOUR

31 - Poco P-AR-03 (foto DAE)



SISTEMA ARMOUR

203/03/2010

Reservatorio Apoiado RAP-AR-01

03/03/2010

>
33 — Estacdo Elevatéria EAT-AR-01 e Reservatorio Apoiado RAP-AR-01

03/03/2010

34 — Estacdo Elevatéria EAT-AR-01



SISTEMA ARMOUR

L

- ¥ WG m .

03/03/2010

35 — Reservatoério Elevado REL-AR-01

SISTEMA BRASILIA

37 — EstacOes Elevatorias EPR-BR-01 e EAT-BR-01



SISTEMA BRASILIA

07/01/201G

38 — EstacOes Elevatorias EPR-BR-01 e EAT-BR-01

SISTEMA KENNEDY

03/03/2010

40 — Reservatério Elevado REL-KE-01



SISTEMA KENNEDY

42 — Estacdo Elevatoria Intermediaria EAT-KE-01



SISTEMA KENNEDY

03/03/2010

44 — Reservatorio Apoiado RAP-KE-02

SISTEMA SIMON BOLIVAR

\

45 — Pogo P-SB-01



SISTEMA SIMON BOLIVAR

04/03/2010

46 — Reservatorio Apoiado RAP-SB-01

47 — Estacdo Elevatéria EAT-SB-01



SISTEMA SIMON BOLIVAR
r -

04/03/2010

48 — Cloragéo do Sistema Simon Bolivar

SISTEMA WILSON

Al e

49 - Pogo P-WI-03



SISTEMA WILSON

L

50 - Reservatérioreado RELQ-03

|
L »

03/03/2010
51 — Estacdo Elevatéria EAT-WI-01

SISTEMA ALEXANDRINA

03/03/2010 %

52 — Reservatério RAP-AL-01 e Etagéo Elevatéria EAT-AL-01



SISTEMA ALEXANDRINA

ol ;.:
')
#

03/03/2010

53 stag

levatoria EAT-AL-01

SISTEMA PROGRESSO

03/03/2010

54 — Reservatoério Elevado REL-RO-01



ESGOTAMENTO SANITARIO




S—— e —

05/03/2010

e E .

59 — Es Elevatoria de Esgotbs Julio de Castilhos

05/03/2010

60 — Estacdo Elevatoria de Esgotos Imhoff



05/03/2010

61 - EstgéohEﬂevatc')r' de sgotos Imhoff

i e SR

63 — Local paa a Futura Estgéo de Tratamento de Esgotos Carolina — Foto 1



05/03/2010

64 — Local par a Futura Estacdo de Tratamento de Esgotos Carolina — Foto 2

-

1l Nl

05/03/2010

05/03/2010,_

66 — Local para a Futua Estgéo de Tratamento de Esgotos Carolina — Foto 4



05/03/2010

68 — Local para a Futura Estacdo de Tratamento de Esgotos Carolina — Foto 6

05/08/2010

69 — Local para a Futura Estacao de Tratamento de Esgotos Carolina — Foto 7



07/01/2010

-

04/03/2010

oy

71 — Local da Futura Estacgéo de Tratamento e Esgotos Prado



ANEXO 3 Decreto Lei n°23/1969 — Cria o DAE — Departamento
Autonomo de Agua e Esgoto
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PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal da Administracao

DECRETO LEI N° 23, de 23 de setembro de 1969

Cria o departamento de dgua e Esgoto,
extingue o Departamento Autdnomo de Agua e
Esgoto, e da outras providéncias.

O Prefeito Municipal de Sant’Ana do Livramento, usando da atribui¢do que lhe
confere o § 1° do art. 2° do Ato Institucional n° 5, de 13 de dezembro de 1968, combinado
com o art. 1° do ato Complementar n° 55, de 4 de junho de 1969.

DECRETA:

Art. 1° - Fica criado , como entidade autdrquica municipal, o Departamento de Agua
e Esgoto (DAE), com personalidade juridica propria, sede e foro na cidade de Sant’ Ana do
Livramento, dispondo de autonomia econdmico-financeira e administrativa dentro dos
limites da presente lei.

Art. 2° - O DAE exercerd a sua acdo em todo o municipio de Sant’Ana do
Livramento, competindo-lhe com exclusividade:

a)

b)

2

estudar , projetar e executar, diretamente ou mediante contrato com organizacdes
especializadas em engenharia sanitdria, as obras relativas a construcdo, ampliacdao
ou remodelacdo dos sistemas publicos de abastecimento de dgua potdvel e de
esgoto sanitdrio, que nao foram objeto de convénio — entre a Prefeitura e os
orgdos federais ou estaduais especificos;

operar, manter, conservar e explorar, diretamente, os servicos de dgua potével e de
esgotos sanitarios;

atuar como 6rgdo coordenador e fiscalizador dos convénios firmados entre o
Municipio e os 6rgaos federais ou estaduais para estudos, projetos e obras de
construcao, ampliacdo ou remodelacdo dos sevicos publicos de abastecimento de
dgua e esgoto sanitarios;

lancar, fiscalizar e arrecadar as taxas e tarifas dos servigos de esgoto sanitdrios e
de 4dgua, bem como as taxas e contribuicdes que incidirem sobre os imdveis
beneficiados por tais servicos;

administrar seus bens, efetuar desapropriacdes mediante prévia declaracdo de
utilidade publica, e alienar materiais inutilizdveis ou inaproveitdveis, através de
concorréncia publica ou administrativa, pelo 6rgdo competente;

defender os cursos de 4gua do municipio contra a populacio;

exercer quaisquer outras atividades relacionadas com os sistemas publicos de
esgoto sanitdrios e de abastecimento de dgua, compativeis com as leis gerais e
especial.

§ primeiro) O DAE estabelecerd as condi¢des de operacdo dos mananciais

privados (pogos , etc.) de fiscalizar a sua exploracdo e de, eventualmente, proibir o
Seu uso.

§ segundo) Para cumprimentar de alinea “f” deste artigo, fica o DAE autorizado a
impedir a utilizacdo de cursos de dgua, por quaisquer tipos de instalacdes, mesmo



industriais, cujo funcionamento possa, de imediato ou para o futuro, comprometer as
aguas daqueles cursos.

Art. 3° - Os o6rgdos constitutivos do DAE serdo um Conselho Deliberativo e uma
Diretoria Geral.

Art. 4° O Conselho Deliberativo, 6rgdao colegiado € composto do Diretor de
Autarquia, que € seu presidente nato, e pelos representantes de cada uma das
seguintes entidades:

a) Faculdade de Ciéncias Contabeis;
b) Associagao Comercial;
¢) Sociedade de Engenharia do R. G. do Sul;
d) Sindicato das empresas;
e) Associacdo Rural;
f) Guarnicdo Militar de Livramento.
Lei n°® 890, de 4.11.71

Art 1° - Fica acrescentada ao Art. 4° do Decreto Lei n° 23 de 23 de setembro de 1969, a
seguinte alinea:
g) Secretaria de Estado dos Negocios da Saude.

Lein® 1142, de 18.12.1974:

Art. 1° - Fica alterada a redacdo do Artigo 4° do decreto-Lei n° 23, de 23 de setembro
de 1969, que passard a ser a seguinte:

Art. 4° - O Conselho Deliberativo, 6rgdo colegiado é composto do Diretor da
autarquia, que o seu presidente nato, e pelos representantes de cada uma das seguintes
entidades:

a) Associacdo Santanense Pr6é Ensino Superior;

b) Associa¢do Comercial;

c) Sociedade de Engenheiros do Rio Grande do sul;
d) Sindicato dos Empregados no Comércio Varejista;
e) Associacdo Rural;

f) Secretaria de Estado dos Negdcios de Saude; e

g) Sub-seccdo da Ordem dos Advogados do Brasil

§ primeiro — Ao Prefeito Municipal cabera a escolha e a nomeag¢do dos membros
efetivos do Conselho Deliberativo e de seus respectivos suplentes, a partir de listas triplicas
que lhe serdo submetidas pelas entidades acima referidas. Os mandatos dos representantes
serdo de dois anos;

§ segundo — A composicao do Conselho Deliberativo, serd renovada, anualmente,
pela metade;

§ terceira — Para permitir o rodizio estabelecido no pardgrafo anterior, os
representantes das entidades mencionadas nas alineas “a”, “b” e “c” deste artigo,
terdo mandatos de apenas um ano;

§ quarto — O Conselho Deliberativo reunir-se-a4 sempre que necessario, mas
obrigatoriamente em cada trimestre, com a presen¢a de, no minimo trés membros e
deliberara por maioria simples. Ao presidente caberd, exclusivamente o voto de desempate;

§ quinto — Os membros do Conselho Deliberativo perceberdo “joton” de
comparecimento as reunides, que serd igual 1/10 do saldrio minimo vigente na regido. Essa
gratificacdo passard a fazer parte do orcamento anual do DAE.

§ sexto — Perderd o mandato o Conselho que, ndo estando licenciado, faltar a trés (3)
sessOes consecutivas ou oito (8) intercalados durante um exercicio;



§ sétimo — A convite do Presidente ou por indicacdo de qualquer dos membros
poderdo tomar parte nas reunides, com direito a voz mas sem voto, representantes de 6rgaos
federais e estaduais, bem como outras pessoas, cuja audi€ncia seja considerada util ao
esclarecimento do Conselho.

Art. 5° - Compete ao Conselho Deliberativo:

I — Opinar sobre:

a) os planos gerais e os programas anuais de trabalho;
b) o orcamento anual de receita e despesa;

c) as desapropriagdes, alienacdes e permuta de bens; e
d) os niveis das tarifas dos servigos.

IT — Deliberar sobre:

a) as operacdes financeiras necessdrias 4 execu¢cdo dos planos e programas
aprovados;

b) os termos de contrato, convénio e ajustes, excetoos relativos e pessoal.

T -

a) tomar as contas da administracdo do DAE e examinar as respectivas balancetes
trimestrais;

b) exercer as demais atribui¢cdes que lhes sdo inerentes e que estdo determinadas no
regulamento.

Art. 6° - Compete a Diretoria, através de seu Diretor:

a) administrar o DAE, na forma estabelecida em Lei e regulamentos;

b) elaborar a submeter ao Conselho Deliberativo os planos gerais e programas anuais de
obras, as propostas orcamentdria, as prestacdes de contas anuais, os balancetes, as
operacgdes financeiras, as tabelas de tarifas e taxas, as normas gerais de lancamentos e
arrecadacio da receita e a politica geral do pessoal.

¢) Submeter ao Conselho Deliberativo todos os assuntos que a estes sdo afetos;

d) Representar o DAE em juizo ou fora dele, pessoalmente ou por procuradores
constituidos ou contratados;

e) Admitir, contratar, promover, movimentar, punir, demitir ou dispensar pessoal do
DAE.

f) Autorizar a realizacdo de concorréncias publicas, coletas de pregos, ajustes e acordo
para favorecimento de materiais e equipamentos ou — prestacdo de servico do DAE,
bem assim e alienacdo de materiais e equipamentos desnecessarios ou inserviveis;

g) Assinar os contratos, acordos, ajustes e autorizacdes relativas 4 execucdo de obras e
outros servigcos e o fornecimento de materiais e equipamentos necessdrios ao DAE e
autorizar os respectivos pagamentos.

h) Apresentar trimestralmente ao Conselho Deliberativo os balancetes de DAE, e até o
dia 28 de fevereiro de cada ano, a prestacdo de contas anual;

1) Submeter a apreciacdo do Conselho Deliberativo, até o dia 1° de setembro de cada
ano, e proposto orcamentdria do DAE;

j) Praticar todos os demais atos, ndo ressalvados expressamente.

§ Unico — a proposta orcamentdria do ano de 1970 serd submetida ao Conselho
Deliberativo até o dia 1° de dezembro de 1989.

Art. 7° - O cargo de Diretor Geral € de livre nomeacdo e demissdo do Prefeito
Municipal, devendo recair em pessoa de reconhecida capacidade administrativa e
idoneidade, de preferéncia engenheiro civil ou sanitarista.



Art. 8° - O patrimonio inicial do DAE sera constituido de todos os bens
moéveis, imoveis, instalacdes, titulos, materiais e outros valores préprios do Municipio,
atualmente destinados, empregados e utilizados nos servigos publicos de dgua, de esgoto
sanitdrio e de fossas mdveis e sépticas, os quais lhe serdo entregues sem qualquer dnus ou
compensacdes pecunidrias e independentemente de quaisquer formalidade.

Art. 9° - A receita do DAE, provird dos seguintes recursos;

a) do produto de quaisquer taxas e tarifas, prolongamento de redes por contas
de terceiros e receitas eventuais, tais como multas, correcao monetéria. Etc.
b) de taxas e contribui¢cdes que vierem a incidir sobre terrenos bens ficiados
com os servicos de dgua e esgoto;
c) dos auxilios, subvencdes e créditos especiais ou adicionais que lhe forem
concedidos, inclusive para obras novas, pelos governos federal, estadual e
municipal ou por organismo de cooperagdo internacional.
d) Do produto de juros sobre depdsitos bancarios e outros render patrimoniais;
e) Do produto da venda de material inserviveis e de alienagcdo patrimonial que
se tornem desnecessarios aos Seus Servicos;
f) do produto de cancdes e depdsitos que reverterem aos seus cofres por
inadimplemento contratual;
g) de doagdes, legados e outras rendas que, por sua natureza e finalidade, lhe
devam caber;
h) da subvencao que lhe for anualmente consignada no orcamento da
Prefeitura, cujo valor ndo serd inferior a 5% da quota de Imposto de Renda atribuida ao
Municipio (ou quota de retorno do Municipio).

§ Unico — Mediante prévia autorizacdo do Conselho Deliberativo, poderd o
Diretor Geral do DAE, realizar operacdes de crédito para antecipar de receita ou para
obten¢do de recursos necessdrios 4 execugdo de obras de ampliagdo ou remodelagdo dos
sistemas de dgua e esgoto.

Art. 10° - A classificacdo dos servidores de dgua e esgoto sanitdria, as tarifas e
taxas respectivas e as condigdes para a prestacdo dos servigos, serdo estudadas e propostas
pela Diretoria Geral do DAE e fixadas a aprovadas pelo seu Conselho Deliberativo.

§ Unico — As tarifas e taxas serdo fixadas anualmente tendo por base o custo
industrial ocorrido e calculadas de modo a assegurar em conjunto com outras rendas e auto-
suficiéncia econdmico-financeiro do DAE.

Art. 11° - Serdo obrigatérios, nos termos do artigo 3° do Decreto Federal
n°49.974, de 21 de janeiro de 1981, os servicos de dgua e esgoto nos prédios considerados
habitaveis, situados nos logradouros dotados das respectivas redes.

§ Unico — Qualquer economia, residéncia, apartamento, loja, escritorio,
consultério, gabinete, etc., de cardter individual, por atividade ou ocupacio distintas,
existente no mesmo prédio, tendo ou ndo utilizagdo dos servicos de dgua e de esgoto
sanitario, por instalagdo sanitdria primitiva, pagard as taxas e tarifas minimas, referentes aos
servicos do DAE.

Art. 12° - Os proprietdrios de terrenos baldios, loteados ou ndo, situados em
logradouros servidos pelas redes de dgua e esgoto, ficardo sujeitos ao pagamento de taxas
especiais fixadas em regulamento. Em terrenos de testada existente a obre a via publica,
desprezadas as fracdes inferiores a dez (10) metros.



§ dnico — As economias que foram servidas por uma s6 ligacdo em prédios de
um ou vdrios proprietarios (condominios), terdo suas contas somadas, extraidas em
conjunto e tratadas como uma Unica ligacdo para efeitos de recebimento de tarifas ou
aplicacdo de sancdes cabiveis.

Lei 964 de 29.12.1972:
Art. 1° - Ficam alteradas as disposi¢des do art. 12 e seu pardgrafo do Dec. Lei
n° 23, de 23 de setembro de 1969, que passam a vigorar com a seguinte redacao:

Art. 12 — Os proprietarios de terrenos baldios, lotados ou nido, situados em logradouro
servidos pelas redes de dgua e esgoto, ficardo sujeitos ao pagamento de taxas especiais
fixadas em regulamento, independentemente da respectiva testada.

§ Unico — As economias que forem servidas por uma s6 ligacdo em prédios de
um ou vdarios proprietirios (condominio), terdo suas contas mensais extraidas
individualmente bem como as relativas a excesso, salvo quando se tratar de edificios ou
prédios com mais de cinco (5) economias, também servidas por uma sé ligagdo.

Art. 13° - E vedado ao DAE conceder isencdo ou redugio de tarifas dos
servicos de dgua e esgoto, salvo as constantes no Regulamento Interno.

ou em prédio construido sobre terreno pertencente ao patrimdénio Municipal, locado ou nio,
fica obrigado ao pagamento das taxas e tarifas correspondentes, respectivamente, aos
servicos de esgoto sanitdrio e abastecimento de dgua.

Art. 15° - Os débitos para com o DAE, ndo saldados nas datas devidas, ficardo
sujeitas aos juros de mora de 1% (um por cento)

Ao més, a corre¢cdo monetdria e a multa de 10% (dez por cento), além de ser
sustada a ligacdo de dgua, e conseqiientemente, ao pagamento de taxa de religacao.

§ primeiro — a correcdo monetéria far-se-4 em fungdo das variagdes do poder
aquisitivo da moeda nacional de acordo com a tabela de coeficientes de atualizagdo
aprovada pelo Governo Federal, adotando-se para esse fim, a tabela em vigor na data em
que efetivamente for liquidado o débito.

§ segundo — as multas e juros de mora previstos neste Decreto-Lei como
percentagem de débito serdo calculados sobre os respectivos montantes corrigidos
monetariamente nos termos deste artigo.

§ terceiro — decorridos sessenta (60) dias do prazo legal, passard a cobranca do
débito a ser feita por procurador da autarquia.

§ quarta — pelo servico de cobranga, receberd o cobrador ou procurador uma
comissdo que ndo poderd exceder de 10% (dez por cento), nas cobrancas amigaveis e de
20% (vinte por cento) nas cobrangas judiciais.

Art. 16° - O DAE terd quadro préprio de empregados os quais ficardo sujeitos
ao regime de emprego previsto na Consolidagdo das Leis do Trabalho, respeitados os
direitos adquiridos.

§ unico — Poderdo ser aproveitados pelo DAE os atuais servidores do
Departamento Auténomo de Agua e esgoto, sujeitos a0 Regime de Consolidaco das Leis
do Trabalho.

Art. 17° - Aplicam-se ao DAE, naquilo que disser respeito a seus bens, todas as
prerrogativas, isencdo, favores fiscais e demais vantagens que Os servigos municipais
gozem e que lhes caibam por lei.

Art. 18° - Ao DAE cabera a andlise e a aprovacdo dos projetos de instalagdes
domiciliares de dgua e esgoto, que fardo parte componentes dos processos arquitetdnicos
que forem submetidos 4 aprovacdo da Prefeitura Municipal. Serd de responsabilidade do



DAE, igualmente a fiscalizacdo da execucdo dessas instalacbes, e a sua conseqiiente

Prefeitura.

Art. 19° - A implantacdo de novas redes de dgua e esgoto ou extensdo das ja
existentes, serdo comunicadas mensalmente pelo DAE a Secretaria da Fazenda Municipal.

Art. 20° - A Secretaria da Fazenda Municipal, comunicard, mensalmente ao
DAE todas as alteracdes que influam nos lancamentos dos servicos da 4gua e esgoto,
facilitando-se ainda as informagdes que forem necessario obter no cadastro imobilidrio.

Art. 21° - O DAE submeterd anualmente, a apreciacdo do Prefeito Municipal,
um relatério de suas atividades que conterd, também, a prestacdo de contas do exercicio
anterior. Esse relatério deverd ser completo e previamente submetido 4 apreciagdo do

ao balanco geral do Municipio.

Art. 22° - O total da receita e o total da despesa do DAE deverdo entrar no
orcamento geral do Municipio.

Art. 23° - O Prefeito Municipal expedird dentro de sessenta (60) dias da
vigéncia deste Decreto-Lei os atos necessdrios a sua completa regulamentacdo, decretando
inclusive, o Regulamento Interno do DAE, dando forma a sua estrutura e regulamentando o
sistema de estabelecimento das tarifas, taxas, e contribui¢des incidentes sobre os usudrios
ou beneficidrios, dos sistemas de esgoto sanitario e de abastecimento de dgua.

Art. 24° - O DAE deveré estar instalado até 31 de dezembro de 1969, de modo
que possa assumir a execucdo dos servicos que lhe sdo afetos em primeiro de janeiro de
1970.

Art. 25° - Os casos omissos neste Decreto-Lei, serdo resolvidos pelo Diretor
Geral; ouvidos os 6rgidos competentes, apds parecer do Conselho Deliberativo.

Art. 26° - Este Decreto-Lei entrard em vigor na data de sua publicacgdo,
revogadas as disposi¢des em contrario.

Sant’ Ana do Livramento, 23 de setembro de 1969.

(As.) Gen. Antonio Moreira Borges
Prefeito Municipal
(As.) Eng®. Claudio Ribeiro Pedroso
Diretor Técnico do DAE

Registre-se e Publique-se:

(As.) Claudio Costa Fernandes
Secretdrio de Administracao



ANEXO 4: Lei n° 4.129/2000 — Fixa as Taxas de Agua, Esgotos,
Expediente, Prestacao de Servicos do DAE e da Outras
Providéncias

106



PREFEITURA MUNICIPAL DE SANT’ANA DO LIVRAMENTO
Secretaria Municipal de Administracao

LEI N° 4.129 DE 01 DE DEZEMBRO DE 2000
Fixa as taxas de 4gua, esgotos,
expediente, prestacdo de servigos do
DAE e da outras providéncias.

GLENIO LEMOS, PREFEITO MUNICIPAL DE SANT’ANA DO
LIVRAMENTO.

FACO saber, em cumprimento ao disposto no artigo 102, Inciso IV, da Lei
Organica do Municipio que a Camara Municipal aprovou e eu sanciono e promulgo a

seguinte Lei:

Art.1° - O Artigo 63, do Regulamento do DAE, aprovado pelo Decreto-Lei
Municipal n® 47, de 31 de dezembro de 1969, passa a ter a seguinte redacao:

As taxas mensais de dgua e esgotos sanitdrios, serdo cobradas de acordo com a
tabela abaixo:

A - SERVICO DE AGUA

I - DOMICILIAR SOCIAL

Até 05 m3 de consumo por economia sem instalacdo sanitaria RS 3,81

Até 05 m3 de consumo por economia com instalagcdo sanitdria R$ 6,42

IT - DOMICILIAR

Até 10 m3 de consumo por economia sem instalacdo sanitaria R$ 5,31
Até 15 m3 de consumo por economia com instalagcdo sanitdria R$ 9,24
Consumo excedente, por m? R$ 0,98

III - COMERCIAL

Até 15 m3 de consumo por economia R$ 12,79

Consumo excedente por m3 R$ 1,58




IV — INSTITUICOES

Até 50m3 de consumo R$ 42,71

Consumo excedente por m3 R$ 0,98

V — INDUSTRIAL E CONSTRUCAO

Até 30m3 de consumo R$ 24,29

Consumo excedente por m3 R$ 2,16

VI - COMERCIAL HOSPITALAR

Até 50m3 de consumo R$ 90,53

Consumo excedente por m3 R$ 1,24

B - SERVICOS DE ESGOTOS
I - O servigo de esgoto € fixado em 70% do valor do servico de dgua.

Art. 2° - O interessado em se beneficiar da TAXA SOCIAL DOMICILIAR,
previstas nesta lei, a qualquer tempo deverd procurar a Autarquia para recadastramento,
devendo comprovar:

§ 1° - que a drea construida nao seja superior a 36 m?, e

§ 2° - ser proprietario, possuidor a qualquer titulo e/ou detentor a qualquer titulo de
residéncia  unifamiliar (destinada somente para moradia), exceto a posse,
detencao/propriedade de origem ilicita, Unica, através de certidao de cartdrio de registro de
imoveis local.

Art. 3° - Fica o Diretor Geral do DAE, autorizado a isentar do pagamento da Taxa
de Expediente, os usudrios que vierem procurar o recadastramento para beneficiar-se da
taxa social domiciliar, esta Lei.

Art. 4° - Ficam alteradas as tabelas referentes as taxas de Expediente e de Prestacdo
de Servicos, correspondentes aos itens “A” e “B” do art. 1° da Lei Municipal n° 2.089 de
18/12/86, que passa a alterar a seguinte redacao:

A — TAXA DE EXPEDIENTE

Atestados e Certiddes em geral RS 3,15
Buscas de documentos, indicando o ano RS 3,15
Copias de Mapas e Plantas R$ 8,07
Inscri¢do em Concurso Publico R$ 8,07
Requerimentos, Peticdes, Recursos Memoriais R$ 3,15
Termos de Registro de qualquer natureza, por registro R$ 8,07
Transferéncia de Imével (por im6vel) R$ 2,69
Recibos de qualquer natureza RS 1,38




B — TAXAS DE PRESTACAO DE SERVICO

Desobstrucdo de Esgotos R$10,04
Ligacio e Religacio de Ramal de Agua R$ 8,07
Liga¢do de Esgoto R$ 8,07
Fiscalizagdo (por ramal) R$ 6,49
Aferi¢do de Hidrometro R$ 20,79
Prova Final (por economia) R$ 6,49
Esgotamento de Fossa Séptica até 4.000 litros R$ 12,40
Esgotamento de Fossa, por fragdo ou excedente de 4.000 litros R$ 8,07

Art. 5° - A Taxa de Esgoto Industrial serd de 30% para a empresa que tiver
tratamento primdrio de esgoto.

Art. 6° - A partir desta Lei, os valores constantes do art. 1° e 4°, serdo corrigidos,
trimestralmente, pela variacdo do IGP-M, acumulado do dltimo trimestre, ou outro indice
que vier a substitui-lo.

Art. 7° - Revogadas as disposi¢cOes em contrario, esta Lei entrard em vigor na data
de sua publicacdo, e seus efeitos a partir de 1° de janeiro de 2001.

GLENIO LEMOS
Prefeito Municipal

Registre-se e Publique-se

NOELCI PRESTES CUNHA
Secretdrio Municipal de Administragcdo
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Fundacéo Estadual de Protegdo Ambiental
Henrique Luis Roessler - RS

LICENCA PREVIA LP N. © 339/2007-DL

A Fundagdo Estadual de Prote¢do Ambiental, criada pela Lei Estadual n. ° 9.077 de 04/06/90 e
com seus Estatutos aprovados pelo Decreto n. ° 33.765, de 28/12/90, registrada no Oficio do Registro Oficial em
01/02/91, no uso das atribui¢des que Ihe confere a Lei n. ° 6.938, de 31/08/81, que dispde sobre a Politica Nacional
do Meio Ambiente, regulamentada pelo Decreto n. ° 99.274, de 06/06/90 e com base nos autos do processo
administrativo n. ° 2783-05.67/07-2, expede a presente LICENGA PREVIA ao:

EMPREENDIMENTO: 155175, CODRAM: 3512.10
EMPREENDEDOR: DAE - DEPARTAMENTO DE AGUA E ESGOTO,

ENDEREGO: Rua Moisés Vianna, 322,

MUNICIPIO: Sant'Ana do Livramento - RS,

para a atividade de: Sistema de esgoto sanitario (SES) Alexandrina, constituido de rede coletora, 4 estagdo de
bombeamento (EBE) e estagdo de tratamento de esgoto(ETE),

localizado: no bairro Tabatinga(Alexandrina) sera implantada a rede coletora, no prolongamento da rua Arquilau
Flores Cavalheiro sera implantada a ETE, no municipio de Sant'/Ana do Livramento - RS,

vazao maxima: 738 m*/dia
populacdo atendida: 3691 habitantes
areada ETE: 2,03 ha

Com as sequintes condicoes e restricdes:

1-devera ser mantida como area de preservagéo permanente-APP a area situada em faixa marginal, medida a partir
da cota 165(cota méxima de inundagéo), em projegéo horizontal, com largura minima de trinta (30) metros, para o
Arroio Carajé existente na porcdo norte da gleba, de acordo com o Cddigo Florestal Federal (Lei 4771/65) e a
Resolugdo CONAMA 303, de 20 de margo de 2002 - Art. 3° inciso |;

2- devera ser mantida como area de preservagdo permanente-APP a area situada em faixa marginal, medida a
partir do nivel mais alto, em proje¢éo horizontal, com largura minima de trinta (30) metros, para o curso d’agua
existente na porgdo oeste da gleba, de acordo com o Codigo Florestal Federal (Lei 4771/65) e a Resolugéo
CONAMA 303, de 20 de margo de 2002 — Art. 3° inciso ;

3-deveré ser preservada a mata ciliar do Arroio Caraja, conforme Art. 23 do Cédigo Florestal Estadual e Art. 155 do
Codigo Estadual do Meio Ambiente;

4- esta licenga ndo autoriza supressdo de vegetacdo nativa na gleba, conforme afirmagdo constante no laudo
faunistico;

5-a &rea da ETE devera ser cercada, incluindo uma cortina vegetal ao longo das divisas da gleba, de modo a
formar uma barreira entre o limite da &rea e o inicio dos equipamentos;

6-0 cortinamento vegetal do entorno da ETE, devera ser com espécies nativas da regido, no minimo, em fileiras
triplas alternadas;

7-deveréo ser previstas medidas necessarias a minimizagdo de possiveis incomodos (ex. mau odor, vetores, ruidos)
a populagéo do entorno, em decorréncia da operagao da ETE e das EBEs nas &reas propostas;

8-0 tratamento do esgoto sanitario devera obedecer aos seguintes padrdes de emisséo:

Parametro Res. CONSEMA 128/2006
Temperatura <40°C
pH Entre 6,02 9,0
Materiais flutuantes ausentes
Sdlidos sedimentaveis (mL/L) <1,0 em teste de 01 hora em “cone Imhoff’
Sdlidos em suspenséo (mg/L) <80
Oleos e graxas (vegetal ou animal) (mg/L) <30
DBOs2°C (mg O2/L) <80
DQO (mg O2/L) <260

Fundacao Estadual de Protecdo Ambiental Henrique Luis Roessler/RS
Rua Carlos Chagas, 55 — Fone: (51) 3225-1588 — FAX: (51) 3212-4151 — CEP 90030-020 — Porto Alegre — RS - Brasil
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Henrique Luis Roessler - RS

Nitrogénio Amoniacal (mg N/L) <20
Coliformes Termotolerantes Concentragao(NMP/100ml) Eficiéncia(%)
105 95%

Cor: Nao deve provocar alteragdes visuais significativas no corpo receptor;

9-rede coletora do tipo separador absoluto;

10-o0 lodo removido do sistema devera ser tratado e disposto adequadamente;

11-0 langamento do efluente tratado devera ser no arroio Caraj;

12-0 empreendedor devera informar todas as substancias que podem estar presentes no efluente, caso seja
informado algum parametro diferente dos acima relacionados o padrdo de emissdo devera obedecer a
Resolugdo CONSEMA N° 128/2006;

13-0 efluente tratado ndo podera conferir, ao corpo hidrico, caracteristicas em desacordo com o seu
enquadramento, conforme resolugdo CONAMA N° 357/2005.

Com vistas & obtencéo da LICENGA DE INSTALAGAO a empresa devera apresentar:

01-requerimento assinado pelo proprietario, solicitando a Licenca de Instalagao;

02-planta de localizagdo do tragado completo da rede coletora, estagdes de bombeamento, linha de recalque e da
ETE, incluindo a demarcagdo das &reas de preservacdo permanente (APP), da vegetacdo nativa a ser
preservada e denominagéo das ruas;

03-projeto da ETE contendo justificativa, descricdo e dimensionamento do sistema escolhido e localizagdo em
planta dos dispositivos de tratamento do esgoto e do lodo, incluindo a cortina vegetal, com ART do responsavel
técnico;

04-projeto de cortinamento vegetal do entorno da ETE com detalhamento do plantio da vegetagéo nativa a ser
utilizada, a indicagdo do numero de exemplares por espécies que serdo implantadas, sua localizagdo (com
justificativa) e espagamento, bem como a forma de monitoramento e o cronograma de execug&o do projeto e a
ART do responsavel técnico;

05-projeto de potencializagdo de corredores ecologicos para a fauna, junto a mata ciliar do Arroio Caraja,
possibilitando a circulagéo e fluxo génico da fauna ocorrente, conforme laudo faunistico;

06-programa de educagdo ambiental a ser aplicado na area do empreendimento (trabalhadores) e no entorno
(populagao) com cronograma de execucéo e a ART do responsavel técnico;

07-programa de supervisdo ambiental da implantagdo do empreendimento, incluindo a indicagdo da equipe
responsavel. Este acompanhamento tem como objetivo exercer o controle e a minimizagdo de impactos
provenientes quando da futura implantagdo da atividade sobre 0s solos, 0s recursos hidricos e a biodiversidade,
bem como enviar relatério técnico a FEPAM e fazer cumprir as condigdes e restrigbes do licenciamento
ambiental;

08-descricdo resumida do plano de operagao previsto o tratamento proposto, bem como identificacdo da eficiéncia
esperada;

09-documento do DAE comprometendo-se em operar e manter o sistema de esgoto sanitario implantado;

10-cronograma de implantag&o das obras;

11-Anotacéo de Responsabilidade Técnica (ART) dos projetos;

12-copia desta licenga;

13-comprovante do pagamento dos custos dos Servigos de Licenciamento Ambiental conforme Resolugédo n° 01/95-
CONS. ADM., publicada no DOE em 01/09/95.

Havendo alteragdo nos atos constitutivos, copia da mesma devera ser apresentada,
imediatamente, a FEPAM, sob pena do empreendedor acima identificado continuar com a responsabilidade
sobre a atividade/empreendimento licenciado por este documento.

Este documento licenciatério perdera sua validade caso os dados fornecidos pelo
empreendedor ndo correspondam a realidade ou algum prazo estabelecido nas condigdes acima seja
descumprido.

A presente licenga s6 autoriza a area em questdo. Nao podem ser iniciadas quaisquer
atividades na mesma sem a prévia autorizagdo deste orgdo, através da concessdo da LICENGA DE
INSTALAGAO.

Esta licenga ndo dispensa nem substitui quaisquer alvaras ou certidoes de qualquer
natureza exigidos pela legislagao Federal, Estadual ou Municipal, nem exclui as demais licengas ambientais.

Fundacao Estadual de Protecdo Ambiental Henrique Luis Roessler/RS
Rua Carlos Chagas, 55 — Fone: (51) 3225-1588 — FAX: (51) 32124151 — CEP 90030-020 — Porto Alegre — RS - Brasil
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Portanto, para inicio da implantacdo da atividade, o empreendedor devera solicitar a este
orgao a LICENGA DE INSTALACAO, no prazo de validade da Licenga Prévia.

Data de emisséo: Porto Alegre, 09 de maio de 2007.
Este documento licenciatorio é valido para as condi¢des acima até: 08 maio de 2009.

Este documento licenciatério foi certificado por assinatura digital, processo eletronico baseado em sistema
criptografico assimétrico, assinado eletronicamente por chave privada, garantida a integridade de seu
contelido e esta a disposigao no site www.fepam.rs.gov.br.

Identificador do Documento: 252368

Fundacao Estadual de Protecdo Ambiental Henrique Luis Roessler/RS
Rua Carlos Chagas, 55 — Fone: (51) 3225-1588 — FAX: (51) 32124151 — CEP 90030-020 — Porto Alegre — RS - Brasil
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SANTANA DO LIVRAMENTO

DADOS DOS POCOS COM PEDIDO DE OUTORGA

DIAMETRO| VAZAO DE NIVEL NIVEL PROFUND | POTENCIA
N° POCO UTIL TESTE | ESTATICO | DINAMICO (m) (cv) SISTEMA
(pol) (m3/h) (m) (m)
P-H-02 8 82,86 442 55,7 100 40 Hidraulica
P-HI-03 10 29,67 34,7 41,09 72 32 Hidraulica
P-HI-04 8 46 55 61,3 100 30 Hidréaulica
P-HI-05 10 65,76 27,9 50,34 81 50 Hidraulica
P-HI-06 12 29,24 52,09 70,03 118 50 Hidraulica
P-HI-07 6 15,03 46,37 66,65 108 27,5 Hidraulica
P-HI-10 10 28,12 415 65,4 92 40 Hidraulica
P-HI-11 10 19,04 63,29 97,35 130 30 Hidraulica
P-AC-03 10 38,76 21,64 56,35 75,8 35 Alta Centro
P-RE-04 10 107,6 18,6 49,53 97,5 40 Registro
P-BR-01 10 26,9 18,8 64,6 85 30 Brasilia
P-BR-02 10 19,04 37 58,89 88,5 30 Brasilia
P-BR-03 10 37,4 26 61,19 88,5 30 Brasilia
P-BR-04 10 50,3 36,3 88,46 120 45 Brasilia
P-AR-04 10 66,95 18,62 51,33 73,5 30 Armour
P-AR-05 10 39,1 26,5 60 90 30 Armour
P-KE-02 10 88,96 11,62 44,45 105 27,5 Kennedy
P-RO-01 10 1125 22,49 52,8 120 60 Progresso
média  50,1794444 33,4788889 60,8588889 96,0333333

maximo
minimo

112,5
15,03

63,29
11,62

97,35
41,09

130
72
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RELACAO DE DESENHOS

CONTRIBUICOES PARA ELABORACAO DO PLANO MUICIPAL DE SANEAMENTO BASICO
DE SANTANA DO LIVRAMENTO

ORD. TiTULO NUMERO REV.
1 AREAS URBANIZADAS E OCUPADAS POR BAIRRO DE-001 0
2 AREAS ABASTECIDAS PLEOS SISTEMAS PRODUTORES DE AGUA DE-002 0
3 UNIDADES DOS SISTEMAS PRODUTORES DE AGUA DE-003 0
4 SISTEMA DE ESGOTO EXISTENTE, EM IMPLANTACAO E . .0, 5
PROJETADO PELO DAEE
5  SISTEMA DE ESGOTO PLANEJADO DE-005 0
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V. Paraiso
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